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Cavo UTP Cat.6

Cavo BUS KNX collegamento sensori/interfacce
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LIVELLO 1
INSIEME DI COMPONENTI, APPARECCHIATURE, SENSORISTICA INSTALLATO NELLE AREE OGGETTO
DEGLI INTERVENTI

LIVELLO 2
SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI COSTITUITO DA PLC E CONTROLLORI, A SERVIZIO DI UN SINGOLO
IMPIANTO. TALE SISTEMA PREVEDE, ATTRAVERSO PROTOCOLLI DI COMUNICAZIONE STANDARD,
ANCHE LA GESTIONE DA REMOTO.

LIVELLO 3

SISTEMA DI SUPERVISIONE LOCALE CON FUNZIONALITÀ MIRATE AD UNO SPECIFICO IMPIANTO
(ELETTRICO, MECCANICO, TECNOLOGICO, ECC.).

LIVELLO 4
SCADA SU BASE LOCALE (DI SEDE) ATTO A CONTROLLARE, TRAMITE PAGINE GRAFICHE, LO STATO
DEGLI IMPIANTI ATTRAVERSO L'ELABORAZIONE DI DATI, INFORMAZIONI E ALLARMI RESI DISPONIBILI
DAI SISTEMI DI SUPERVISIONE LOCALI/DEDICATI (LIVELLO 3)
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SERVIZIO IMPIANTI MECCANICI
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