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KEYPLAN - PIANO TERRA (SCALA 1:1000)

LOCALE ICT

Gruppo prese fonia/dati (tipo TNeS) composto da:
- n.1 presa fonia/dati, RJ45, U/UTP, Cat.6;
- n.2 tappi di chiusura;
- n.1 contenitore portafrutti da n.3 moduli, per posa a parete da esterno, base e supporto portafrutti, coperchio, IP55.

Gruppo prese fonia/dati (tipo TOeS) composto da:
- n.2 prese fonia/dati, RJ45, U/UTP, Cat.6;
- n.1 tappo di chiusura;
- n.1 contenitore portafrutti da n.3 moduli, per posa a parete da esterno, base e supporto portafrutti, coperchio, IP55.

Armadio rack fonia-dati a pavimento, altezza 42HE, dimensioni (LxPxH) 800x800x2000mm, completo di porta in vetro, con
zoccolo, IP20.

Componenti impianto trasmissione fonia/dati.

Armadio rack fonia-dati a pavimento, altezza 42HE, dimensioni (LxPxH) 800x800x2000mm, completo di porta in vetro, con
zoccolo, IP20.
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SCHEMA ALTIMETRICO IMPIANTI TRASMISSIONE DATI ICT

LEGENDA SCHEMA A BLOCCHI - CABLAGGIO STRUTTURATO

Cavo Fibra ottica

Cavo UTP 4 coppie Cu (lunghezza massima 90m), categoria 6.

n° porta P/Panel Descrizione

1
Presa
  locale UPS

2 Presa locale CED

3
Presa
  locale Centrale Rivelazione Incendi

4 Supervisione QGBT-C

5
Supervisione
  QCED

6 Supervisione QPD

7
Supervisione
  QCAB-N

8 Supervisione QCAB-C

9
Supervisione
  QMECC-SUD

10 Inverter 1 FV

11
Inverter
  2 FV

12 Inverter 3 FV

13
Supervisione
  QGBT Cavo 1

14 Supervisione QGBT Cavo 2

15
Supervisione
  QGBT Cavo 3

16 Supervisione QGBT Cavo 4

17
Supervisione
  QMT Cavo 1

18 Supervisione QMT Cavo 2

19
Centrale
  Rilevazione Incendi

n° porta Casse�o
O�co Descrizione

1/2
Supervisione
  QMECC-NORD

3/4 Disponibile


