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Vano tecnico gruppo pompe di pressurizzazione
rete idrica antincendio Vasca di accumulo riserva idrica aintincendio
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Sola predisposizione per collegamento
rete interna idranti a secco.
A filo parete tubo predisposto Ø 76.1
dotato di tappo DN65 1 1/2" Ø 76.1

8 7 6 5 4

1

2

3

UNI45 - 00 - 12

UNI45 - 00 - 11
UNI45 - 00 - 13

UNI45 - 00 - 17

UNI45 - 00 - 16
UNI45 - 00 - 14

AIS - DN 65
76.1 - Ø 2 1/2"

AIS - DN 40
48.3 - Ø 1 1/2"

AIS - DN 65
76.1 - Ø 2 1/2"

AIS - DN 40
48.3 - Ø 1 1/2"

AIS - DN 40
48.3 - Ø 1 1/2"

AII - De75

VD - 01 - 08 VD - 01 - 09 VD - 01 - 10 VD - 01 - 11 VD - 01 - 12 VD - 01 - 13 VD - 01 - 14 VD - 01 - 15 VD - 01 - 16

UNI70s - 00 - 02 UNI70s - 00 - 03 UNI70s - 00 - 04 UNI70s - 00 - 05 UNI70s - 00 - 06 UNI70s - 00 - 07

GRUPPO POMPE ANTINCENDIO IN VERSIONE MODULARE A NORMA UNI-EN 12845. Gruppo antincendio
composto da n. 1 elettropompa + pompa piliota e motopompa diesel. Gruppo con motore diesel ed elettrico per
impianti automatici sprinkler e/o idranti. Progettato per sccoppiamrnto e composizione delle versioni previste
dalle norme UNI EN 12845 e UNI 10779. Gruppo antincendio preassemblato su basamanto di pompa, motore e
quadro elettrico. Pompe accoppiate tramite giunto elastico spaziatore ad un motore elettrico (livello di efficienza
IE3) e Diesel, in grado di fornire la potenza assorbita dalla pompa in qualsiasi condizione di carico della pompa,
dalla portata nulla alla portata corrispondente a un NPSH16m (punto 10.1 UNI EN 12845).
Pompe centrifughe normalizzate ad asse orizzontale end-suction back pull out (come richiesto da EN 12845 -
10.1) accoppiate a motore elettrico e motore diesel tramite giunto elastico spaziatore.
Gruppo pompe compreso di quadro elettrico di comando per ciascuna pompa principale e per pompa pilota,
collegato ad ai principali componenti (motore, pressostati, sensori, batterie, ecc.).
Aspirazione pompe KDN fornite con flangia di collegamento al Kit aspirazione
Fornitore: MAJITEKNO
Produttore/mod./tipo:
DAB 1 KDN 65-250/263 45 KW EN 12845 T -
KDN COMACT KVCX 85-120 1 KDN 65-250/263
N. matr.pompa 1: 46934
N. matr.pompa 2: 46962

Sola predisposizione per collegamento
rete interna idranti a secco.
A filo parete tubo predisposto Ø 76.1
dotato di tappo DN65 1 1/2" Ø 76.1

Sola predisposizione per collegamento
rete interna idranti a secco.
A filo parete tubo predisposto Ø 76.1
dotato di tappo DN65 1 1/2" Ø 76.1

Sola predisposizione per collegamento
rete interna idranti a secco.
A filo parete tubo predisposto Ø 76.1
dotato di tappo DN65 1 1/2" Ø 76.1

Sola predisposizione per collegamento
rete interna idranti a secco.
A filo parete tubo predisposto Ø 76.1
dotato di tappo DN65 1 1/2" Ø 76.1

Sola predisposizione per collegamento
rete interna idranti a secco.
A filo parete tubo predisposto Ø 76.1
dotato di tappo DN65 1 1/2" Ø 76.1

Sola predisposizione per collegamento
rete interna idranti a secco.
A filo parete tubo predisposto Ø 76.1
dotato di tappo DN65 1 1/2" Ø 76.1

Sola predisposizione per collegamento
rete interna idranti a secco.
A filo parete tubo predisposto Ø 76.1
dotato di tappo DN65 1 1/2" Ø 76.1

Sola predisposizione per collegamento
rete interna idranti a secco.
A filo parete tubo predisposto Ø 76.1
dotato di tappo DN65 1 1/2" Ø 76.1

Sola predisposizione per collegamento
rete interna idranti a secco.
A filo parete tubo predisposto Ø 76.1
dotato di tappo DN65 1 1/2" Ø 76.1

Sola predisposizione per collegamento
rete interna idranti a secco.
A filo parete tubo predisposto Ø 76.1
dotato di tappo DN65 1 1/2" Ø 76.1

Sola predisposizione per collegamento
rete interna idranti a secco.
A filo parete tubo predisposto Ø 76.1
dotato di tappo DN65 1 1/2" Ø 76.1

Sola predisposizione per collegamento
rete interna idranti a secco.
A filo parete tubo predisposto Ø 76.1
dotato di tappo DN65 1 1/2" Ø 76.1

SF - 00 - 03
SF - 00 - 02

SF - 00 - 01

TRATTO CIRCUITO MATERIALE ISOLAMENTO CODICEFINITURA

20,80

Tubazioni in acciaio al carbonio S195T senza saldatura
Carico di rottura: 320/520 Mpa
Carico di snervamento: 195 Mpa
Zincatura: a caldo EN 10240 A.1

Superficie isolante lineicaS

Peso in opera lineicoP

Contenuto d'acqua lineicoH

Massa lineica tubazioneM

SpessoreT

Diametro esterno medioD. est. med.
Diametro nominaleDN

Simboli e specifiche

TUBAZIONE IN FERRO ZINCATO FILETTABILE

150
125
100

[mm nom]

0,2813,805,358,404,088,880

0,2410,403,886,453,675,865

0,197,402,335,033,660,350

0,155,101,463,563,248,440

0,134,201,093,103,242,532

0,113,100,672,413,233,825

0,082,000,411,562,626,820

0,071,500,241,212,621,415

[m2/m][kg/m][kg/m][kg/m][mm][mm]

SPHMTD. est.
Med.DN

0,5239,7018,895,0165,2
0,4426,6013,2113,305,0139,7
0,3621,608,7112,804,5114,1

[mm nom]

Tubazioni in acciaio al carbonio P235TRI senza saldatura
Carico di rottura: 360/500 Mpa
Carico di snervamento: 235 Mpa

Superficie isolante lineicaS

Peso in opera lineicoP

Contenuto d'acqua lineicoH

Massa lineica tubazioneM

SpessoreT

Diametro esterno medioD.est.med.
Diametro nominaleDN

Simboli e specifiche

1,27594,8053,2641,56,3273,0250

1,08966,9033,7531,06,3219,1200

0,88134,9017,6717,24,5159,0150

0,79125,1012,2712,84,0133,0125
0,72718,909,019,93,6114,3100

[m2][kg/m][kg/m][kg/m][mm][mm][mm nom]
SPHMT

D. est.
Med.DN

Serie Media - UNI EN10216-1

0,61113,805,356,763,288,980

0,53310,403,885,242,976,165

0,1897,402,335,033,660,350

0,1525,101,463,563,248,440

0,1334,201,093,103,242,532

0,1063,100,672,413,233,825

0,0842,000,411,562,626,820

0,0671,500,241,212,621,415

[m2/m][kg/m][kg/m][kg/m][mm][mm]

SPHMTD. est.
Med.DN

Serie Media - UNI EN 10255

TUBAZIONE IN FERRO NERO PREVERNICIATO

1,451130,975,3355,67,0324,0300
1,603168,197,3170,88,0368350
1,780215,2126,588,79,0419400
2,438393,8223,8170,012,5559500

TUBAZIONI SDR17 (PN10) TUBAZIONI SDR11 (PN16) TUBAZIONI SDR 7,4 (PN25)

500

400

300

Simboli e specifiche

P : peso lineare
s : spessore
Di : Diamero interno

De : Diametro esterno
DN : Diametro nominale

* Tubazioni PE 80

630515,657,2630561,234,4630

560458,450,8560498,830,6560
500409,245,4500445,627,2500

32761,5450368,240,9450401,824,1450

290,654,7400327,436,3400357,221,4400
25848,5355290,632,2355316,819,1355

228,843,1315257,828,6315280,617,2315250

203,438,3280229,225,4280249,415,3280

181,634,2250204,622,7250222,813,6250200

163,430,822518420,5225200,812,1225

145,227,4200163,618,2200178,610,7200

130,824,6180147,216,4180158,610,7180150

116,221,9160130,814,6160142,88,6160125

101,619,2140114,612,7140124,67,7140

9017,5125102,211,4125111,26,9125100

79,815,1110901011097,66,211080

65,412,39073,68,29079,25,49065

54,410,37561,46,875664,575

45,88,66351,45,86355,43,86350

36,26,95040,84,650443,05040

295,54032,63,74032
244322633225

183,52520,42,325*20
1432016220*15
mmmmmmmmmmmmmmmm

DisDeDisDeDi
DN

>10MpaResistenza minima (MRS)
< -100°CTemperatura di fragilità
127°CPunto di rammollimento VICAT (1 kg)
1200MpaModulo di elasticità a flessione (1 min)
900MpaModulo di elasticità a trazione a 23°C

>350%Allungamento a rottura
9%Allungamento di snervamento 23°C
23MpaCarico di snervamento 23°C

958kg/m3Massa volumica 23°C

ValoreU.M.Caratteristiche fisiche

Serie UNI 12201:2013  - Impiego per fluidi in pressione - PE 100
TUBAZIONI POLIETILENE ALTA DENSITÀ
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VI - 00 - XX VALVOLA A SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 150 PN16
SEZIONAMENTO RETE ANTINCENDIO ANELLO PRINCIPALE

UNI45 - 00 - XX IDRANTE A MURO UNI DN 45
AIRONE EVO INTERNO/ESTERNO RM MANFREDI Art. CE76 - DN
45 PN16 a Norma UNI EN 671/2. Marcato CE 0497/CPR/134
MANICHETTA 25 METRI UNI 804 LANCIA MISTRAL

UNI70s - 00 - XX IDRANTE SOTTOSUOLO DN 80 ATTACCO FILETTATO UNI 810
DN 70 RM MANFREDI ART. 146 a norma UNI EN 14339 CE
Profondità di scavo 600 mm
Flange a norma UNI EN 1092-2 PN16

Piede per idrante in ghisa DN 80 flangiato a norma UNI EN 1092-2
PN16 RM MANFREDI ART 150

Chiusino per idrante sottosuolo DN 80 in ghisa UNI EN 1503-3.
Perno di sicurezza in acciaio. Trattamento superficie con antiruggine
nero. Carrabile EN 124:2015 C250 RM MANFREDI ART.152

CORR. UNI70s CASSETTA CORREDO IDRANTE SOTTOSUOLO PER PROTEZIONE
ESTERNA DN 70 UNI 10779 - AIRONE EVO - MISTRAL Ø 16 - MANICHETTA 20
metri.
- Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000, a

norma ISO 9227 resistente alla corrosione, portello con maniglia a farfalla con
possibilità di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa.

- Lastra infrangibile trasparente.
- Manichetta flessibile DN70 lunghezza 20 metri a norma UNI 9487, con raccordi

UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Chiave di manovra telescopica, per idranti sottosuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.

CORR. UNI70c CASSETTA CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA
DN 70 UNI 10779 - AIRONE EVO - MISTRAL Ø 16 - MANICHETTA 20 metri.
- Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000, a norma

ISO 9227 resistente alla corrosione, portello con maniglia a farfalla con possibilità di
sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa.

- Lastra infrangibile trasparente.
- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 948, con raccordi UNI 804 e legatura UNI

7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.

UNI70c - 00 - XX IDRANTE SOPRASUOLO IN GHISA EURO UNI EN 14384 CE TIPO
C DN80 C/2 DN70 mm 700
Profondità di scavo 700 mm
Flangia a norma UNI EN 1092-2 PN16

Piede per idrante in ghisa DN 80 flangiato a norma UNI EN 1092-2
PN16 RM MANFREDI ART 150

MP - 00 - 01 GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA - 2 ATTACCHI UNI70
RM MANFREDI COMPACT 360 DN 100 2 ATTACCHI
Completamente in ottone UNI EN 1982. Saracinesca con attacco flangiato PN16.
Valvola di ritegno a Claplet con battente in gomma. Valvola di sicurezza tarata 12
bar.Attacchi autopompa VV.F femmina UNI70 con girello UNI804. Tappo di protezione
in polipropilene filettato UNI 810. Saracinesca lucchettabile a norma UNI 11443.

CASSETTA DA ESTERNO PER GRUPPO AUTOPOMPA - PORTELLO PIENO
Acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000.  Dimensioni 800 x 500 x 400 mm

SF - 00 - XX DISPOSITIVO DI SFIATO ARIA RM MANFREDI MOD. AC195XFI 600 LT Ø 1 1/4"

Valvola a diluvio a comando elettrico 24 Vcc del tipo on/off completa di intercettazione
e pressostato di allarme impianto attivato.
IDROMEMBRANA serie IM-FD 224 inox DN 65
Fornitore RM MANFREDI VA art. 150LFI

VD - 01 - XX

COMUNE DI MILANO
MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTÀ DI MILANO
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