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UE01 - UI01 Sistema monosplit composto da unità esterna ed unità interna a parete.
Potenzialita in raffreddamento 3.0 / 9.5 / 11.0 kW.
Potenzialità in riscaldamento 2.2 / 10.8 / 15.5 kW.
Unità esterna R32 monosplit produttore SAMSUNG mod. AC100RXADKG/EU.
Unità interna a parete produttore SAMSUNG mod. AC100RNTDKG/EU.

UE02 - UI02 Sistema monosplit composto da unità esterna ed unità interna a parete.
Potenzialita in raffreddamento 3.0 / 9.5 / 11.0 kW.
Potenzialità in riscaldamento 2.2 / 10.8 / 15.5 kW.
Unità esterna R32 monosplit produttore SAMSUNG mod. AC100RXADKG/EU.
Unità interna a parete produttore SAMSUNG mod. AC100RNTDKG/EU.

VE 1 Aspiratore elicoidale. Esecuzione pannelli, stampati in lamiera d'acciaio fosfatata,
verniciati a polvere epossidica. Boccaglio, facente corpo unico con i pannelli, calibrato
Motore monofase AC in classe F termo protetto
Girante dinamicamente bilanciata (UNI ISO 1940, Punto 1 - Classe 6.3)
Griglia di protezione (conforme alla norma UNI ISO 13857)
Produttore VORTICE mod. A-E 404 M DN 400 mm
Regolatore elettronico di velocità ad alimentazione monofase (220 - 240 V / 50 Hz)
destinato al controllo di motori AC monofase. Carico massimo ammissibile: 3 A. Involucro
per installazione a parete caratterizzato da protezione IP54. Potenziometro integrato.
Produttore VORTICE mod. IREM 3

VE 1

STF 1 Serranda tagliafuoco rettangolare a riarmo manuale progettata e certificata dal costruttore
secondo la norma EN 15650 e testate in base ai criteri EIS secondo la norma EN 1366-2.
Installazione secondo quanto previsto nel manuale tecnico fornito dal costruttore in
conformità alla EN 15650 per ottenere il grado di classificazione di resistenza al fuoco
richiesta.
Dichiarazione di prestazioni n. DeclarationOfPerformance_FDR-3G_D_EN
CE 1396-CPR-0162
Certificato di costanza delle prestazioni n. 1396-CPR-0162
Produttore Systemair denominazione commerciale mod. FDS-3G-400x400-H2
dimensioni nominali 400x400 mm
Resistenza al fuoco EI120s

STF 2

STF 3

TRATTO CIRCUITO MATERIALE ISOLAMENTO FINITURA TEMP. M/R CODICE
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UI02STF1
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N. 1 IN ALTO A SOFFITTO
N. 1 IN BASSO A PAVIMENTO

N. 1 IN ALTO A SOFFITTO

VE - 1

VE - 2

Griglia ad alette
500 x 500

Griglia ad alette
500 x 500

Griglia ad alette
500 x 500

Griglia ad alette
500 x 500

SPL-R - Ø 15.88

SPL-M - Ø 9.52

SPL-R - Ø 15.88

SPL-M - Ø 9.52

INSTALLAZIONI IN COPERTURA PORTICO

CORPO SERVIZI - LATO NORD
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