KEYPLAN LOOP RIVELAZIONE FUMI - PIANO TERRA (SCALA 1:1000)

QUADRO BAGNI NORD

. PIANO TERRA
LOCALE TECNICO NORD

_ _ _ _ LEGENDA SCHEMA A BLOCCHI RIVELAZIONE INCENDI LEGENDA LOOP RIVELAZIONE INCENDI
ALINA B [=]1) FIREA .
Cavo FG290HM16 twistato, schermato, resistente al fuoco, bassa capacita, - Loop 1
=5 \TALARVE] : : : IE=5 quaina colore rosso, sezione 2x1,5mmg. '
== === | Cavo resistente al fuoco, guaina colore rosso, sezione 2x1,5mmaq. B | Loop2.
7 /L ) ) ) ) .
j 7/ Cavo FG160M16, sezione riportata negli schemi elettrici. [ ]| Loop3.
\
B | Lot
LEGENDA RIVELAZIONE INCENDI
— —l [Em] Centralina rivelazione incendi indirizzata, n.5 loop.
—®- & FREA MIZA —— i — [O]s
s s S ° ° Rilevatore termico indirizzato completo di n.2 isolatore di linea e base.
“ 1 ALLARME —
@ 20¢ \ -INCENDIO | | E' —
Has @ ] 1
@ Pulsante allarme incendio indirizzato a rottura di vetro, completo di n.2 isolatori loop, membrana e copertura in plastica, per
interno.
’
//// . Pulsante per comando manuale apertura valvola , completo di dispositivo di segnalazione ottica della continuita del circuito,
LOOP 2 j @ vetro frangibile, IPG5.
Dispositivo di segnalazione ottico-acustica per allarme incendio, da loop costituito da basetta sonora analogica indirizzata,
N segnalatore ottico analogico indirizzato con pittogramma "ALLARME INCENDIO"; alimentazione da loop, TipoA per
ambiente interno, categoria W per montaggio a parete; livello di pressione sonora max 96 dB, conforme EN 54-3 ¢ EN
54-23.
TE NAN T (AS S I 6-9 CO M P RE S I ) o Alimentatore per rivelazione incendi, tensione nominale 24VDC, massima corrente erogata 5A, completo di contatti puliti per

segnalazione allarme e di batterie tampone/collegamento su loop, conforme EN 54-4.

Punto di alimentazione per serranda tagliafuoco impianto rivelazione incendi, tensione nominale 24VDC, completo di
m@f‘,\ tubazioni in PVC rigide a vista, serie pesante, diametro minimo 25mm, scatole di derivazione in PVC, IP65, cavi elettrici
resistenti al fuoco PH 30/conformi regolamento UE 305/11 (CPR), sezione 2,5mmg.

Punto di alimentazione per componente impianto rivelazione incendi, tensione nominale 24VDC, completo di tubazioni in

— bﬁk PVC rigide a vista, serie pesante, diametro minimo 25mm, scatole di derivazione in PVC, IP65, cavi elettrici resistenti al
fuoco PH 30/conformi regolamento UE 305/11 (CPR), sezione 2,5mmg.
— 1
_ _ _ _ _ _ Modulo di comando indirizzato, con isolatore di linea, n.1 uscita relé per comando carichi con tensione nominale fino a
e X 30VDC, completo di box di protezione.
—F)- =13 FIREA MI2.A — E) — [O]B
~ ~ . . . _ ~ Modulo di ingresso indirizzato, con isolatore di linea, n.2 ingressi N.O./N.C., completo di box di protezione.
] ALLARME -
- Componenti impianto rivelazione incendi/gas posati in ambiente.
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TENANT (ASSI 10-14 COMPRESI)
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TENANT (ASSI 15-20 COMPRESI) E:iogel m i

Mercato Agroalimentare Milano

QUADRO CONTINUITA'

FRESCHI, DA OLTRE 50 ANNI.

MODULI INTERFACCIA CENTRALE POMPAGGIO
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. PIANO TERRA
LOCALE UPS ==

() COMUNE DI MILANO
MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTA DI MILANO
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PROGETTISTI:

ENGINEERING PROJECT & SERVICE
EP&S Via Treviso 12 10144 Torino
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contact@eps-group.it - P.IVA 1140080019

© =
—raglj
I I

/4 /L
77 77

LOOP 4

LA CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDI E' DOTATA DI PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE:
UNA SORGENTE DI ALIMENTAZIONE DI SICUREZZA ¢ Ing. Stefano Dalmasso

INCORPORATA, GARANTENDO ALMENO 60min DI PROGETTO IMPIANTI MECCANICI:
FUNZIONAMENTO OPERATIVO | | | Ing. Renzo ZORZI

LOCALE TECNICO PO PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:
ﬁﬁﬁﬁﬁﬁ — ZONA LOCALI TECNICI E ZONE COMUNI TENANT ASSI 21-24 g Renzo 20K
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PIANO TERRA PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
LOCALE IT AS BUILT
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PIANO TERRA
LOCALE RIV.INCENDI
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OGGETTO:

PIANO TERRA — — IMPIANTI ELETTRICI
SCHEMA ALTIMETRICO IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI

a 30-06-2023 EMISSIONE RC RC RC

REV. DATA OGGETTO EDIZIONE DIS. VER. APP.

TAVOLA N.: REV.: FOGLIO DI: SCALA:

YB0O_1ABTPR823_01a.dwg YBOO_1 AB| T |IPR 823 a 01/01 -

Questo disegno ¢ di proprieta riservata. Ne € vietata la riproduzione anche parziale, nonché la presentazione a terzi senza esplicita autorizzazione.
L'inosservanza € perseguibile ai termini di legge.

EP&S Via Treviso 12 10144 Torino Tel. 0039 011 7714685 contact@eps-group.it - P.IVA 1140080019




