LEGENDA TUBAZIONI

TUBAZIONE IN FERRO ZINCATO FILETTABILE TUBAZIONE IN FERRO NERO PREVERNICIATO

fa’

TUBAZIONI POLIETILENE ALTA DENSITA
Serie UNI 12201:2013 - Impiego per fluidi in pressione - PE 100 Serie Media - UNI EN 10255:2007 - UNI EN 10240:1999 Serie Media - UNI EN 10255
. . D. est.
TUBAZIONI SDR17 (PN10) | TUBAZIONI SDR11 (PN16) | TUBAZIONI SDR 7.4 (PN25) pN %t M | H | P | s DN St wm | H | P | s TRATTO CIRCUITO MATERIALE ISOLAMENTO FINITURA CODICE
DN - - - Med. Med.
o be ° o be ° o kg/ kg/ kg/ 2/ kg/ kg/ kg/ 2/ \
- - - - - - - - [mm nom]| [mm] |[mm] |[kg/m] |[kg/m] |[kg/m] |[m2/m] [mm nom]| [mm] |[mm] |[kg/m] {[kg/m] |[kg/m] |[m2/m] E— S— IDRANTI INTERRATO UNFES?ZZM _ _ Al \'”/
15 21,4 |26 | 1,21 | 0,24 |1,50 | 0,07 15 214 |26 | 121 | 0,24 | 1,50 {0,067
15 20* 2 16 20 3 14 ACCIAIO tubo scanalato | Gy a1Np I ASTOMERO'S. 32mm | LAMIERINO DI ACCIAIO B \\\\\\\\\\\\\\\\\.\“
20 Py 53 204 25 35 18 20 26,8 | 2,6 1,56 | 0,41 | 2,00 | 0,08 20 26,8 | 2,6 (156 | 0,41 | 2,00 (0,084 = — — — — IDRANTI A UMIDO A VISTA %’ﬂ|i':11100225454i:210$ BASSA OPACITA' DI FUMI ZINCATO AV Z <& U)
! ! ! ACCIAIO tubo scanalato
25 32 3 26 32 4 24 > 338132 | 2411067 310 | 011 > 338 |32 | 241|067 | 310 0,106 — — —— — — | DRaNTIASECCOAVISTA | UNIEN 102552007 - - AS
32 | 42532310100 |420] 013 32 |425](32]310][109 4200133 CNTEN 10240199
32 40 3,7 32,6 40 5,5 29 “ VALVOLA A DILUVIO PER
40 48,4 | 3,2 | 356 | 1,46 | 5,10 | 0,15 40 484 |32 | 3,56 | 1,46 | 5,10 |0,152 RETE IDRANTI A SECCO - - - VD
40 50 3,0 44 50 4,6 40,8 50 6,9 36,2 —
60,3 | 3,6 | 5,03 | 2,33 | 7,40 | 0,19 60,3 | 3,6 | 5,03 | 2,33 | 7,40 {0,189 IDRANTE SOTTOSUOLO
50 63 3,8 55,4 63 5,8 51,4 63 8,6 45,8 =0 =0 UNI70 - - - UNI70s
65 75,8 | 3,6 | 6,45 | 3,88 (10,40 | 0,24 Serie Media - UNI EN10216-1 —
75 4,5 66 75 6,8 61,4 75 10,3 54,4 = SISTEMA A SERVIZIO
80 88,8 | 4,0 | 8,40 | 5,35 |13,80 | 0,28 D. est. IDRANTE SOTTOSUOLO - - _— - ;
65 90 54 79,2 90 8,2 73,6 90 12,3 65,4 1121l 25 (1280 [ 871 [2160] 036 DN Med. T M H =) S
100 ) ) ) ) ) ) IDRANTE SOPRASUOLO ACCIAIO . . Vano tecnico gruppo pompe di pressurizzazione
80 110 6,2 97,6 110 10 90 110 151 79,8 125 1397 5.0 [13.30 [13.2126,60| 044 [mm nom]| [mm] |[mm]|[kg/m] |[kg/m] |[[kg/m]| [M2] o UNI70 UNI70 rete idrica antincendio Vasca di accumulo riserva idrica aintincendio
100 125 6,9 111,2 125 11,4 102,2 125 17,5 90 761 | 29 | 524 | 3.88 (10.40 |0.533 SISTEMA A SERVIZIO
150 165,2 | 5,0 [20,80(18,89 | 39,70| 0,52 65 ! ! ! ! ! ! ) IDRANTE SOPRASUOLO - - - -
140 7,7 124,6 140 12,7 114,6 140 19,2 101,6 - - — 30 88,9 | 3,2 | 6,76 | 5,35 (13,80 | 0,611
Simboli e specifiche IDRANTE A MURO ACCIAID
125 160 86 | 1428 | 160 | 14,6 | 1308 | 160 21,9 | 116,2 100 |1143[36 | 99 | 9,01 (18,90 [0,727 < UNI45 - - UNI45
150 | 180 | 10,7 | 1586 | 180 | 164 | 147,2 | 180 | 246 | 1308 oN Dlametro nominale 125 [133,0] 4,0 | 12,8 |12,27 [2510|0,791 ATTACCO MOTOPOMPA ACCINO B B P
200 107 178,6 200 18.2 163,6 200 27.4 1452 D. est. med. | biametro esterno medio 150 1590 | 4,5 17,2 17,67 34’90 0,881
T Spessore VALVOLA DI
225 | 121 | 2008 | 225 | 205 | 184 | 225 | 308 | 1634 200 [219.1] 6,3 | 31,0 |33,75|66,90 1,089 L INTERCETTAZIONE AGCINO - - v
M Massa lineica tubazione 27301! 63 415 |53.26194.80|1.275 All- Del60
200 250 13,6 222,8 250 22,7 204,6 250 34,2 181,6 250 ) ) ) ) ) ) - L 4@‘@
H Contenuto d'acqua lineico p — —
280 | 153 | 2494 | 280 | 254 | 2292 | 280 | 383 | 2034 300 |324,0| 7,0 | 556 | 7533|1309 |1451 || Al Dot
P Peso in opera lineico -De
250 | 315 | 17,2 | 2806 | 315 | 286 | 2578 | 315 | 43,1 | 2288 350 (368 |80 | 708 197,31|1681 1,603 o
S Superficie isolante lineica 400 419 9,0 | 88,7 |126,5|215,2|1,780
300 355 19,1 316,8 355 32,2 290,6 355 48,5 258 ‘ I
Tubazioni in acciaio al carbonio S195T senza saldatura 500 559 12,5| 170,0/223,8 393,8 2,438 |
400 21,4 357,2 400 36,3 327,4 400 54,7 290,6 Carico di rottura: 320/520 Mpa I
Carico di snervamento: 195 Mpa Simboli e specifiche |
400 450 24,1 401,8 450 40,9 368,2 450 61,5 327 Zincatura: a caldo EN 10240 A.1 -
500 272 4456 500 45.4 4092 500 DN Diametro nominale 1|
500 560 306 498 8 560 508 4584 560 D.est.med. |Diametro esterno medio “ |
T Spessore |
630 34,4 | 5612 | 630 57,2 | 5156 | 630 ||
* Tubazioni PE 80 M Massa lineica tubazione I
- - — H Contenuto d'acqua lineico |
Simboli e specifiche - - - | GRUPPO POMPE ANTINCENDIO IN VERSIONE MODULARE A NORMA UNI-EN 12845, Gruppo antincendio
— - eso in opera lineico l composto da n. 1 elettropompa + pompa piliota e motopompa diesel. Gruppo con motore diesel ed elettrico per
DN : Diametro nominale S Superficie isolante lineica impianti automatici sprinkler e/o idranti. Progettato per sccoppiammto e composizione delle versioni previste
P (. dalle norme UNI EN 12845 e UNI 10779. Gruppo antincendio preassemblato su basamanto di pompa, motore e
. quadro elettrico. Pompe accoppiate tramite giunto elastico spaziatore ad un motore elettrico (livello di efficienza
‘ I IE3) e Diesel, in grado di fornire la potenza assorbita dalla pompa in qualsiasi condizione di carico della pompa,
| J dalla portata nulla alla portata corrispondente a un NPSH16m (punto 10.1 UNI EN 12845).
Pompe centrifughe normalizzate ad asse orizzontale end-suction back pull out (come richiesto da EN 12845 -

Tubazioni in acciaio al carbonio P235TRI senza saldatura
Carico di rottura: 360/500 Mpa
1

Di : Diamero interno
Carico di snervamento: 235 Mpa
|

10.1) accoppiate a motore elettrico e motore diesel tramite giunto elastico spaziatore.
Gruppo pompe compreso di quadro elettrico di comando per ciascuna pompa principale e per pompa pilota,
collegato ad ai principali componenti (motore, pressostati, sensori, batterie, ecc.).
Aspirazione pompe KDN fornite con flangia di collegamento al Kit aspirazione
1 Fornitore: MAJITEKNO
Produttore/mod./tipo:
DAB 1 KDN 65-250/263 45 KW EN 12845 T -

De : Diametro esterno

S . spessore

P : peso lineare

Caratteristiche fisiche U.M. Valore
Massa volumica 23°C kg/m3 958
Carico di snervamento 23°C Mpa 23 |
Allungamento di snervamento 23°C % 9 | ET];? pmi; i\g%);gaf-lzo 1 KON 65-2501263
Allungamento a rottura % >350 ‘ ‘ N. matr.pompa 2: 46962
Modulo di elasticita a trazione a 23°C Mpa 900
Modulo di elasticita a flessione (1 min) Mpa 1200 ‘ ‘
Punto di rammollimento VICAT (1 kg) °C 127 “ |
Temperatura di fragilita °C <-100 ‘
Resistenza minima (MRS) Mpa >10 ‘ |
< =<

VALVOLA A SARACINESCA A CORPO PIATTO DN 150 PN16

I
VI-00-XX SEZIONAMENTO RETE ANTINCENDIO ANELLO PRINCIPALE

| \‘ UNI45 - 00 - XX

IDRANTE A MURO UNI DN 45
AIRONE EVO INTERNO/ESTERNO RM MANFREDI Art. CE76 - DN

45 PN16 a Norma UNI EN 671/2. Marcato CE 0497/CPR/134
MANICHETTA 25 METRI UNI 804 LANCIA MISTRAL

IDRANTE SOTTOSUOLO DN 80 ATTACCO FILETTATO UNI 810
DN 70 RM MANFREDI ART. 146 a norma UNI EN 14339 CE
Profondita di scavo 600 mm

Flange a norma UNI EN 1092-2 PN16

UNI70s - 00 - XX

‘ Piede per idrante in ghisa DN 80 flangiato a norma UNI EN 1092-2
PN16 RM MANFREDI ART 150

Chiusino per idrante sottosuolo DN 80 in ghisa UNI EN 1503-3.
Perno di sicurezza in acciaio. Trattamento superficie con antiruggine
nero. Carrabile EN 124:2015 C250 RM MANFREDI ART.152

“ 1 CORR. UNI70s CASSETTA CORREDO IDRANTE SOTTOSUOLO PER PROTEZIONE
I || . ESTERNA DN 70 UNI 10779 - AIRONE EVO - MISTRAL @ 16 - MANICHETTA 20
metri.

f - Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000, a
norma I1SO 9227 resistente alla corrosione, portello con maniglia a farfalla con
possibilita di sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa.
- Lastra infrangibile trasparente.
| - Manichetta flessibile DN70 lunghezza 20 metri a norma UNI 9487, con raccordi
UNI 804 e legatura UNI 7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
| - Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
J - Chiave di manovra telescopica, per idranti sottosuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.
I IDRANTE SOPRASUOLO IN GHISA EURO UNI EN 14384 CE TIPO
‘ C DN80 C/2 DN70 mm 700

i
. Profondita di scavo 700 mm
Flangia a norma UNI EN 1092-2 PN16

Piede per idrante in ghisa DN 80 flangiato a norma UNI EN 1092-2

PN16 RM MANFREDI ART 150
CASSETTA CORREDO IDRANTE SOPRASUOLO PER PROTEZIONE ESTERNA
DN 70 UNI 10779 - AIRONE EVO - MISTRAL @ 16 - MANICHETTA 20 metri.

- Cassetta da esterno in acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000, a norma

f __CORRA UNI70c
1SO 9227 resistente alla corrosione, portello con maniglia a farfalla con possibiita di

| sigillo, feritoie di ventilazione anti vespa.

UNI70s - 00 - 07 “ “ - Lastra infrangibile trasparente.
VD-01-16 I

7422 con manicotti coprilegatura in gomma.
- Selletta salvamanichetta in materiale plastico di colore rosso.
- Chiave di manovra per idranti soprasuolo.
- Lancia Mistral DN 70 a norma UNI 11423.

UNI70s - 00 - 05

‘VD-Ol-ll ‘

VI-00-04
VD-01-08

‘VD-01-14‘ ‘VD-Ol-lB‘

All - Del60

UNI70s - 00 - 03

‘ VD-01-10 ‘
All - Del60

UNI70s - 00 - 06
‘VD-Ol-lZ‘ ‘VD-Ol-lS‘
All - Del60 All - Del60
| . - '

- Manichetta flessibile DN70 a norma UNI 948, con raccordi UNI 804 e legatura UNI
All - Del60
|

UNI70s - 00 - 04

All - Del60 $

UNI70s - 00 - 02

VD-01-09

All - Del60

UNI70s - 00 - 01

VD-01-07

‘ VD-01- 06 ‘
All - De160
|

All - De75 All - De75 All - De75 All - De75 CORR. UNI70s All - De75 All - De75 CORR. UNI70s All - De75
-l .} &
/

CORR. UNI70s

Sola predisposizione per collegamento
rete interna idranti a secco.

‘VD-Ol-OS ‘

VD-01-04

VD-01-03
All - Del60

GRUPPO ATTACCO AUTOPOMPA DI MANDATA - 2 ATTACCHI UNI70

RM MANFREDI COMPACT 360 DN 100 2 ATTACCHI

Completamente in ottone UNI EN 1982. Saracinesca con attacco flangiato PN16.
Valvola diritegno a Claplet con battente in gomma. Valvola di sicurezza tarata 12
bar.Attacchi autopompa VV.F femmina UNI70 con girello UNI804. Tappo di protezione
in polipropilene filettato UNI 810. Saracinesca lucchettabile a norma UNI 11443,

VD-01-02

All - Del60

All - De160 All - De160
| @ |
MP - 00 - 01

VD-01-01
All - Del60

. Al - De75
CORR. UNI70c
UNI70 - 00 - 01 g

UNI70-00-12

All - Del60

\
All - De160

All - DeQOj
CORR. UNI70c

All - De75

CORR. UNI70s

All - Del60

CASSETTA DA ESTERNO PER GRUPPO AUTOPOMPA - PORTELLO PIENO
Acciaio elettrozincato verniciato rosso RAL 3000. Dimensioni 800 x 500 x 400 mm

-1

DISPOSITIVO DI SFIATO ARIA RM MANFREDI MOD. AC195XFI 600 LT @1 1/4"

SF-00- XX

All - De160 % All - De160
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CORR. UNI70s

Sola predisposizione per collegamento
rete interna idranti a secco.
A filo parete tubo predisposto @ 76.1

Sola predisposizione per collegamento

Sola predisposizione per collegamento
rete interna idranti a secco.

rete interna idranti a secco.

Sola predisposizione per collegamento

Sola predisposizione per collegamento
rete interna idranti a secco.

Valvola a diluvio a comando elettrico 24 Vcc del tipo on/off completa di intercettazione

All - De90 —

Sola predisposizione per collegamento

Sola predisposizione per collegamento Sola predisposizione per collegamento Sola predisposizione per collegamento Sola predisposizione per collegamento Sola predisposizione per collegamento  Sola predisposizione per collegamento
rete interna idranti a secco. rete interna idranti a secco. rete interna idranti a secco. rete interna idranti a secco. rete interna idranti a secco. rete interna idranti a secco. rete interna idranti a secco. rete interna idranti a secco.
A filo parete tubo predisposto @ 76.1 A filo parete tubo predisposto @ 76.1 A filo parete tubo predisposto @ 76.1 A filo parete tubo predisposto @ 76.1 A filo parete tubo predisposto @ 76.1 A filo parete tubo predisposto @ 76.1 A filo parete tubo predisposto @ 76.1 A filo parete tubo predisposto @ 76.1 A filo parete tubo predisposto @ 76.1 A filo parete tubo predisposto @ 76.1 A filo parete tubo predisposto @ 76.1 A filo parete tubo predisposto @ 76.1
dotato di tappo DN65 1 1/2" @ 76.1 dotato di tappo DN65 1 1/2" @ 76.1 dotato di tappo DN65 1 1/2" @ 76.1 dotato di tappo DN65 1 1/2" @ 76.1 dotato di tappo DN65 1 1/2" @ 76.1 dotato di tappo DN65 1 1/2" @ 76.1 dotato di tappo DN65 1 1/2" @ 76.1 dotato di tappo DN65 1 1/2" @ 76.1 dotato di tappo DN65 1 1/2" @ 76.1 dotato di tappo DN65 1 1/2" @ 76.1 dotato di tappo DN65 1 1/2" @ 76.1 dotato di tappo DN65 1 1/2" @ 76.1 dotato di tappo DN65 1 1/2" @ 76.1 AIS - DN 40
—AIS- DN 65 —AIS-DN 65 483-0 112" — e pressostato di allarme impianto attivato.
761-@21/2" 761-@21/2" IDROMEMBRANA serie IM-FD 224 inox DN 65
. Fornitore RM MANFREDI VA art. 150LFI
(=]
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o
=

SF-00-01

-UNI45 -00-11
-\-UNI45 -00-13

J UNI45-00- 14 ~#

SF-00-02

= UNI45-00 - 16

SF-00-03

d

All - De50 —

All - De160
|

UNI70-00-11

8 —AIS - DN 40 7

9
483-@11/2"
o) o)
@ % ¥ N AII-DeSO—; )
8 . . All - De75
Ml = o, A
o 3
» [cii|
® . 2 .
: ; z Klogellli
g als 72 Mercato Agroallmentare Milano
;-( 1l UNI45 - 08 - 15 . j
G
-00- j AREOEROREC q
i : e {} COMUNE DI MILANO
MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTA DI MILANO

All - DeQOj

UNI45 - 00 - 09 UNI45 - 00 - 10
All - De160

All - Del60 All - Del60
| |

All - Del60

ATI:

UNI45 - 00 - 07
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GUALDI ALESSIO
TRASPORTI E SPEDIZIONI
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N
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Berting s.
IMPRESA COSTRUZIONI

MC PREFABBRICATI

— All - De90

CORR. UNI70c

All - De90——

CORR. UNI70c

— All - De90

— All - De90

CORR. UNI70c

— All - De90
PROGETTISTI:

CORR. UNI70c

— All - De90

ENGINEERING PROJECT & SERVICE
EP&S Via Treviso 12 10144 Torino

Tel. 0039 011 7714685

contact@eps-group.it - P.IVA 1140080019

CORR. UNI70c

UNI70-00 - 03

UNI70-00 - 07

UNI70 - 00 - 06

UNI70 - 00 - 05
-UNI70-OO-08 -
UNI70-00-09

UNI70-00 - 04

PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE:
Ing. Stefano Dalmasso

PROGETTO IMPIANTI MECCANICI:

Ing. Renzo ZORZI

PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:

Ing. Renzo ZORZI

BREDDO IMPIANTI S.r.l. - Via Cesare Cerallo 1 - 13100 Vercelli (VC) - Tel. 0161 32761 email:info@breddoimpianti.it - P.IVA 02511710028

ENGINEERING PROJECT & SERVICE

BREDDO IMPIANTI S.r.l.
Sede legale e operativa:
Via Cesare Cerallo 1
13100 Vercelli (VC)

e-mail: info@breddoimpianti.it

SUBAPPALTATORE:

LAVORO:

PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
AS BUILT

OGGETTO:

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO
PLANIMETRIA GENERALE

a | 30-06-2023 EMISSIONE AS BUILT AGD. | DG.L | D.GL.
REV. DATA OGGETTO EDIZIONE DIS. VER. APP.
TAVOLA N.: REV.: FOGLIO DI: SCALA:
1.IM.A.0030-2023 a 1:250

Questo disegno ¢ di proprieta riservata. Ne € vietata la riproduzione anche parziale, nonché la presentazione a terzi senza esplicita autorizzazione.
L'inosservanza € perseguibile ai termini di legge.

EP&S Via Treviso 12 10144 Torino Tel. 0039 011 7714685 contact@eps-group.it - P.IVA 1140080019




