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-®- Rilevatore ottico puntiforme di fumo indirizzato completo di n.2 isolatori di linea e base.
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Rilevatore termico indirizzato completo di n.2 isolatore di linea e base.
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A%f% S18 | | =) ﬁttjellsrzzfe allarme incendio indirizzato a rottura di vetro, completo di n.2 isolatori loop, membrana e copertura in plastica, per
L05 S 19-20
= - - H Pulsante per comando manuale apertura valvola , completo di dispositivo di segnalazione ottica della continuita del circuito,
] @k vetro frangibile, IP65.
Dispositivo di segnalazione ottico-acustica per allarme incendio, da loop costituito da basetta sonora analogica indirizzata,
segnalatore ottico analogico indirizzato con pittogramma "ALLARME INCENDIQ"; alimentazione da loop, TipoA per
= H = H ambiente interno, categoria W per montaggio a parete; livello di pressione sonora max 96 dB, conforme EN 54-3 e EN
| i i 54-23.
[ ]‘ E j Alimentatore per rivelazione incendi, tensione nominale 24VDC, massima corrente erogata 5A, completo di contatti puliti per
T segnalazione allarme e di batterie tampone/collegamento su loop, conforme EN 54-4.
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Punto di alimentazione per serranda tagliafuoco impianto rivelazione incendi, tensione nominale 24VDC, completo di
,‘235“ tubazioni in PVC rigide a vista, serie pesante, diametro minimo 25mm, scatole di derivazione in PVC, IP65, cavi elettrici
resistenti al fuoco PH 30/conformi regolamento UE 305/11 (CPR), sezione 2,5mmgq.
= = = = Punto di alimentazione per componente impianto rivelazione incendi, tensione nominale 24VDC, completo di tubazioni in
@4 A PVC rigide a vista, serie pesante, diametro minimo 25mm, scatole di derivazione in PVC, IP65, cavi elettrici resistenti al
[ fuoco PH 30/conformi regolamento UE 305/11 (CPR), sezione 2,5mmg.
| | | | | o) Modulo di comando indirizzato, con isolatore di linea, n.1 uscita relé per comando carichi con tensione nominale fino a
i -] i M 30VDC, completo di box di protezione.
Modulo di ingresso indirizzato, con isolatore di linea, n.2 ingressi N.O./N.C., completo di box di protezione.
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s i - Componenti impianto rivelazione incendi/gas posati in ambiente.
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= = = = wm <L$ Centrale diffusione sonora EVAC con 4 linee, esecuzione in armadio rack 19", conforme EN 54-4 e EN 54-24.
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< ; 8 | % Diffusore acustico tipo plafoniera, posa a parete, per EVAC, corpo in materiale plastico, potenza massima 6W RMS,
=y < |z |- regolato a 3W completo di fusibile termico e doppi morsetti ceramici, conforme EN 54-24.
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IE T % Proiettore di suono, per EVAC, potenza massima 20W RMS, regolato 10W RMS, completo di fusibile termico e doppi
morsetti ceramici, conforme EN 54-24>, stagno IP66.
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= ﬁl Microfono VVF entro armadio messaggi vocali di emergenza, conforme EN 54-16.
- = = H T - Componenti impianto diffusione sonora EVAC.
- - - -
L05S21 <« ;
- - = = L
|l
L .
L 05 §22-23
- - - -
- = = - [
e M < |le =< L=< =< i
SN S[p[dlg &b ‘“@:m N@,m “@_
® 2] om D <C @ D < m I 11 11 11 [ I\": —j ]
Ok4 ol * ] v ] % Lz
A
= = = = 4
- = - -
- - - -
- = = = —‘ 3
L1 ! @
i = — | E-'iogelm FOODY
- - - -
ﬂ Mercato Agroalimentare Milano FRESGHI. DA ULTRE 50 ANN'
- - = = _®_
f — COMUNE DI MILANO
L 06 — |
= ! .
i I | MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTA DI MILANO
L 05 S 38-39 1
ATI:
= - = 3 scmenma. OFF
Berting o =7 . SRL - cuaipr ALESSTO
HPRESA cosTROZION MC PREFABBRICATI TRASPORTI E SPEDIZIONI
& Z = =
03 S 68-69 FREA|L 03 S 71-72 FIREA|L 03 S 74-75 g FREA|L 04 S 98-99 FIREA|L 04 S 101-102 g FIREA|L 04 S 104-105 FIREA|L 04 S 107-108 g FREA|L 04 S 110-111 FREA|L 04 S 113-114 | [FREA| L 05 S25.26, PROGETTISTE ENGINEERING PROJECT & SERVICE
S67 A|O[L03 S70 AOjLO3S73 AlO[L04 S97 A|O|L 04 $100 A|0[L 04 S 103 A|O[L04 S 106 A|O[L 04 S 109 A|O[L04 S112 . Lo5s24 [oija A EP&S Via Treviso 12 10144 Torino
] 1 | | | 1 | 1 | | | 1 ] | | | | s ] ] H Tel. 0039 011 7714685

contact@eps-group.it - P.IVA 1140080019

/ u u u u u / u u TEOE

PROGETTO ARCHITETTONICO E STRUTTURALE:
Ing. Stefano Dalmasso
PROGETTO IMPIANTI MECCANICI:

ENGINEERING PROJECT & SERVICE

keyplan sud - RF Ing. Renzo ZORZI
11000 PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI:
. Ing. Renzo ZORZI

SUBAPPALTATORE:

info@3c-impianti.it - P.IVA 11708900011

LAVORO:

% 3C.IMPIANTI S.r.l. anti sl
Via Cavour, 1 - 10123 - Torino 3 C.impianti sk
SCIMPINTI ey i

PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA

e o
- o

KK
XKXXX

OGGETTO:

-
L AS BULLT
:

Rivelazione fumi ed EVAC piano terra - Sud

e
% IMPIANTI ELETTRICI
Mg

a | 30-06-2023 EMISSIONE RC RC RC
REV. DATA OGGETTO EDIZIONE DIS. VER. APP.

TAVOLAN.: REV.: FOGLIO DI: SCALA:

YB0O_1ABIPR833_01_02a.dwg YBOO_1 AB | PR 833 02 | a 02/02 Come
indicato

Questo disegno ¢ di proprieta riservata. Ne ¢ vietata la riproduzione anche parziale, nonché la presentazione a terzi senza esplicita autorizzazione.
L'inosservanza & perseguibile ai termini di legge.

EP&S Via Treviso 12 10144 Torino Tel. 0039 011 7714685 contact@eps-group.it - P.IVA 1140080019




