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LA CENTRALE DI DIFFUSIONE SONORA E' DOTATA DI
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KEYPLAN LINEE EVAC - PIANO TERRA (SCALA 1:1000)

Componenti impianto diffusione sonora EVAC.

Centrale diffusione sonora EVAC con 4 linee, esecuzione in armadio rack 19'', conforme EN 54-4 e EN 54-24.

Microfono VVF entro armadio messaggi vocali di emergenza, conforme EN 54-16.

Diffusore acustico tipo plafoniera, posa a parete, per EVAC, corpo in materiale plastico, potenza massima 6W RMS,
regolato a 3W completo di fusibile termico e doppi morsetti ceramici, conforme EN 54-24.

Proiettore di suono, per EVAC, potenza massima 20W RMS, regolato 10W RMS, completo di fusibile termico e doppi
morsetti ceramici, conforme EN 54-24>, stagno IP66.

LEGENDA LINEE EVAC

Linee 1A-1B.

Linee 2A-2B.

Linee 3A-3B.

Linee 4A-4B.
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SCHEMA ALTIMETRICO IMPIANTO EVACUAZIONE SONORA

LEGENDA SCHEMA A BLOCCHI DIFFUSIONE SONORA

Cavo resistente al fuoco, conforme CEI 20-105 V1, EN 50200
(PH60), guaina colore rosso, sezione 2x2,5mmq.

Cavo FG29OM16 twistato, schermato, resistente al fuoco, bassa
capacità, conforme CEI 20-105 V1, EN 50200 (PH60), guaina
colore viola, sezione 2x2,5mmq.
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