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1 INTRODUZIONE

Questa guida fornisce le informazioni necessarie all’utilizzare finale sul funzionamento del sistema
EcoStruxure Building Operation 3.2 (EBO) come le operazioni di log-in, gestione allarmi e
modifica canali orari. Questo manuale & una guida alle funzioni basilari del sistema, per l'utilizzo
delle funzioni avanzate, o comunque non presenti in questo manuale, fare riferimento alla
documentazione ufficiale del sistema di supervisione EcoStruxure Building Operation (Scaricabile
dal sito internet www.schneider-electric.com)

La postazione centrale di accesso al sistema EBO e quindi il database del progetto, é installata nel
server dedicato.

Il sistema di supervisione EBO si compone di due elementi software, denominati Server e
WorkStation che devono essere entrambi in esecuzione per avere la piena operativita.

La parte “Server” ¢ registrata nel sistema come servizio, che quindi viene eseguita automaticamente
all’avvio del sistema operativo.

La parte “WorkStation” ¢ I’interfaccia utente con cui si gestiscono gli impianti supervisionati.

Il sistema & accessibile anche mediante web tramite “WebStation”.
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2 PROCEDURADI ACCESSO AL SISTEMA

L’accesso al sistema puo avvenire da WorkStation o da WebStation.

2.1 Accesso da WorkStation

Per accedere al sistema di supervisione, all’avvio della WorkStation verra richiesta I’immissione di
credenziali:

e Nome utente
e Password

e Dominio

e Server

Registrato in:
Cotti Impianti Srl

via Varsavia, 44
Milano, Lombardy, Italy, 20137 Password
fica registrazios

Dominio

Ecoatruxure 192.168.0.11:446

B u i ' d i n g O p e ra t i O n ] Usa comunicazione non sicura
- o [7] Accedi come: ZBOOK-LUIGI\ill

WorkStation 3.2

[] Ricordami su questo computer

Continuando ad accedere si accetta EULA e i
nostri Termini di uso

Lifels®n | Schneider
|~ ZE

PP tents pending

I campi Server e Dominio devono essere compilati come segue nell’immagine precedente.

Per velocizzare 1’accesso al sistema & possibile utilizzare la funzione “Ricordami su questo
computer”; in questo modo le credenziali di accesso al sistema verranno salvate localmente sul PC.
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Attualmente nel sistema sono stati predisposti diversi utenti che hanno la possibilita di visualizzare

e modificare i parametri di regolazione, creare e modificare orari di funzionamento, riconoscere
allarmi ecc.

Ad ogni utente é stata comunicata la password personale per I'accesso al sistema.

L’utente, una volta loggato nel sistema, avra la facolta di modificare la propria password di accesso.
Dal menu File, cliccare “modifica la password”

.ﬂ Modifica password 4 x

Vecchia password
Muova password

Conferma la password

Mostra regole relative alla password Ok Cancella

In caso di smarrimento della password di accesso, sara necessario contattare Schneider Electric per
la creazione di un nuovo account.
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2.2 Accesso da WebStation

Cotti Impianti Srl
via Varsavia, 44
Milano, Lombardy, Italy, 20137

EcodP truxure

Building Operation

Logon

CI:;EVE Yfll leam more abbut EcOSItixure "y
rioht© 2025 e Life Is ®n Sd&nelder

neides Ele
odyetineltdes juttonality 1 Electric

Please Coplict Sghitider Eleghic for detaiis e

Alla WebStation si accede inserendo I’indirizzo IP (192.168.0.11:8080) della macchina in cui
risiede il software “Server” nella barra degli indirizzi di un browser.
Per accedere al sistema di supervisione, all’avvio della WebStation verra richiesta I’ immissione di
credenziali:

e Nome utente

e Password

e Dominio

I campi Server e Dominio devono essere compilati come segue nell’immagine precedente.
Attualmente nel sistema sono stati predisposti diversi utenti che hanno la possibilita di visualizzare
e modificare i parametri di regolazione, creare e modificare orari di funzionamento, riconoscere

allarmi ecc.

Ad ogni utente € stata comunicata la password personale per I'accesso al sistema.
L’utente, una volta loggato nel sistema, avra la facolta di modificare la propria password di accesso.

Pagina 6 di 36



Schrider

2.3 Home page

Bl £5- Mercato Ortofruta - 192,168.0.11 - Building Operation WorkStation (3.2.3.59) -

Fle Modfica Visusizza Adioni Finestra Strumenti  Guida
Ecodf trunure 2
Building Operation - #t & B & ? 8 T Sdg';"sﬁ'ﬂﬁf

VO

303°C 05/07/2023 17:40

1S HVAC

T luminazione

# Bettrico

€I Metering

! Rievazione incendio

EPME

......

€
20,74 kW
60 kW
Sandarsw @ @ Y 3 Showing 26147 Q
Attenzionell Allarme Allarme Mancato Funzionam.
100 . /AS-B_OMECC-Sud/. /AIMF_VRV2 Al_MF_VRV2 Meccanico admin
.0 05/07/2023 102054 05/07/2023 1020:54 True
Attivazione - Allarme interruttore QF2 40 - lllumina Al 08 12 Elott o
100 /AS-8_QMECC-Sud/ . /AtarmiAllamme - 08_I2 g = 0P co v
. & b 04/07/2023 143127 04/07/2023 143127 o

Dopo aver effettuato il login, all’operatore verra presentata la pagina principale (Home) dalla quale
sara possibile navigare nelle varie parti dell’impianto.

La navigazione si effettua tramite il menu dedicato posizionato sulla sinistra.

Le funzionalita di navigazione sono le stesse sia per WorkStation che WebStation.
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2.4  Funzioni generali - WorkStation

E possibile visualizzare a tutto schermo la pagina con il tasto funzione “F11” e tornare alla
navigazione con il medesimo tasto.

File Modifica Visualizza Azioni Finestra  Strumenti  Guida

Ecodf truxure
Building Operation B- #f &

ol
5 manutentore

VN ¢

305°C 05/07/2023 17:¢
Gk

> Servers » AS-B_QMECC-Sud » Lay:

alo a Contegglo Priorita Oradiattivazione v Nome sorgente Sorgente

1D atianme di sistema  Timestamp Riconosciuto da - Categoria
05/07/2023 10:20.54 admn Meccanico
04/07/2023 14:31:27 admin Elettrico

1 100 05/07/2023 10.17:18 A_MF_VRV2  /AS-B_QMECC-Sud/Tecnico/ALLARM... Attenzione!! Allsrme Allarme Mancato..
1 100 04/07/2023 11:00:43 Allarme - 08_I2 /AS-B_QMECC-Sud/Gateway Modbus... Attivazione - Allarme interruttore QF

4 100 23/06/2023 15:58:38 Al_AltaTempC.. /AS-B_QMECC-Sud/Tecnico/ALLARM... Attenzione!l Allarme Allarme Alta tem.
WD 2TNAMNIA 14D Bllarma - DR 12

3010612023 09:10:46 manutentore  Meccanico
26(47) A1 9820
2INRMNIA NG 4214 ardmin Flamsirn

(%
(%
(%
»

QR OMECC- QAR ety Madhie  Afvazinna - Allarma intarn tnra OF

=

La parte centrale e dedicata alla visualizzazione della grafica vera e propria.

2. Nella parte inferiore e possibile visualizzare la finestra di gestione allarmi, la finestra degli
allarmi disabilitati o la finestra del registro eventi.

Le bande allarmi ed eventi sono richiamabili semplicemente dal menu “Visualizza” sotto le voci
“Allarmi” ed “Eventi”.
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2.5 Funzioni generali - WebStation

E possibile visualizzare a tutto schermo la pagina con il tasto funzione “F11” e tornare alla
navigazione con il medesimo tasto.

aq £ @ Schneider
249°C 060772023 08:36

21,81 kW

Y,

ES- Mercato Ortofruta
05/07/2023 19:11:43

e M F m
me Mancalo Funzonam... 31“ie Vo teccanico admin

F_VRV:
0510772023 102054 05/07/2023 102054
Allarme - 08_12

04/07/2023 143127

1. La parte centrale é dedicata alla visualizzazione della grafica vera e propria.
2. Cliccando sul tasto evidenziato si apre il menu dello spazio di lavoro dove si possono aprire
e chiudere I’albero di sistema, la banda allarmi, la banda eventi ecc.
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2.6 Barra degli strumenti - WorkStation

B-#+-o5 | FREE & ?
1 2 3 45 6 7 8 91011 12 13

1 icona per caricare “Aree di Lavoro” personalizzate (se configurate)

2 icona d’accesso al “Pannello di Controllo” per le funzioni di amministrazione
3 icona per creare un nuovo oggetto

4 icona per aprire 1’0ggetto selezionato in una nuova finestra

5 icona per salvataggio

6,7,8,9 icone Taglia, Copia, Incolla, Elimina

10 icona per annullare operazione precedente

11 aggiorna

12 stampa

13 icona per aprire un Help Online (richiede accesso internet)

ARSI L

14 15 16 17 18 19 20 21

14 Ripristino dello Zoom
15 Naviga

16 Scorri

17 Zoom avanti

18 Zoom indietro

19, 20, 21 Opzioni di stampa
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2.7  Pulsanti opzioni - WebStation
Nella WebStation le opzioni di sistema e di visualizzazione si trovano cliccando su diversi pulsanti.

Menu di navigazione.
Apre/Chiude il menu di
navigazione

e S P Back

Torna alla pagina precedente

Building Operation

Home page
Richiama la Home page

Log off

Effettua il log off dell’utente corrente

Cerca Opzioni Utente

Allarmi
Apre una pagina flottante con la
lista allarmi
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2.7.1 Workspace menu

Menu Navigazione Richiama la Home Page

Views

& Event Apre/Chiude la lista eventi

B Alami Apre/Chiude la banda allarmi. Il numero indica i nuovi allarmi

i" Sistema

& Top
# Menu

Apre/Chiude I’albero di sistema

Favorite pages

Dashboards
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2.7.2 Opzioni utente

Aree di lavoro Opzioni

System default workspace

3¢ schemo intero

Aiuto

Aree di lavoro Opzioni

Modifica la password

Modifica impostazioni utente

Modifica impostazioni predefinite del sistema

Aggiungi o rimuovi Ia lingua

Funzioni di anteprima

A proposito di WebStation

[= Disconnetti

Sciyider

<«—— Richiama il workspace impostato

<«—— Imposta la visualizzazione a schermo intero

<«— Apre la pagina di aiuto on-line

<«—— Effettua il log off dell’utente corrente

<— Modifica la password dell’utente corrente

<«—— Modifica impostazioni regionali e del tema di visualizzazione
<+«—— Modifica impostazioni di sistema predefinite

<——— Aggiunge o rimuove lingue dalla libreria

<«—— Aggiunge o rimuove funzioni

<+— Informazioni riguardo il software WebStation
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3 NAVIGAZIONE

Cliccando sulle icone del menu e possibile navigare tra le varie pagine grafiche e gestire gli
impianti supervisionati.

iz 7

95 HvAC

=]

lluminazione

;fl'?; Elettrico

55 Metering

{ Rilevazione Incendio

{ =PME

Cliccando sulla singola voce, il menu si espande e vengono mostrate le parti di impianto rispondenti
alla voce del menu scelta.

& Utenze coanichd I
@ Utenze Meccani lord
& Ambienti Sud

@ Ambienti Nord

r—] llluminazione

# Eleftrico

5> Metering
{{/ Rilevazione Incendio

{ =PME
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4 MENU CONTESTUALE E PAGINE GRAFICHE

4.1 Menu contestuale

In ogni pagina grafica, sul lato sinistro, vi & presente un Menu Contestuale da dove e possibile
accede ad alcune funzioni.

&

Mote

N.B. Non tutte le funzioni sono disponibili in tutte le pagine grafiche. Il menu contestuale &
realizzato secondo le esigenze di getione dell’impianto visualizzato nella pagina grafica.

Sotto vengono illustrate le funzionalita dei pulsanti presenti nel menu contestuale.

A
‘,}/

Premendo su questa icona € possibile aprire una schermata dove all’interno si possiono
inserire delle note relative alla getione dell’impianto visualizzato nella pagina grafica.

personalizzata

Nelle apposite caselle di testo si possono inserire due note distinte.
rﬁ - - - - -
__ Quando I’icona é di colore rosso indica che vi é presente una nota.
Documenti

Selezionando questa icona vera aperto un allegato contenenente informazioni
aggiuntive riguardanti la getione dell’impianto visualizzato nella pagina grafica.
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Selezionando questa icona verra aperta una finestra con riportato alcune
informazioni di base sulle simbologie e le funzionalita delle pagine grafiche.

0

Info

Informazioni di pagina &
Allarme attivo
Allarme attivo, ma riconosciuto

Allarme rientrato, ma non riconosciuto ()

Valore ingresso 18.5 °C

Valore calcolato 238 °C

Valore uscita 80 % On
Valore uscita forzata 55% @ of @
Setpoint -] 21.0°c [+)

Finestra di impostazioni |

Link a grafico trend

Mostra tag in pagina (

A

Lista allarmi
Nella parte altra, questa icona indica quanti allarmi sono presenti nella parte di
impianto visualizzato nella pagina grafica. Inoltre, cliccando sull’icona della campanella, il sistema
aprira la tabella di visualizzazione degli allarmi dove vengono riportati solo quelli presenti nella
parte di impianto visualizzato nella pagina grafica selezionata.

&

Lista eventi . . . . . .. .
Selezionando questa icona vera aperta una tabella riportate gli eventi riguardanti

la getione dell’impianto visualizzato nella pagina grafica.

©
Lista /O
Selezionando questa icona vera aperta una tabella riportate gli 1/0 (fisici o

Software) riguardanti la getione dell’ impianto visualizzato nella pagina grafica.

ol

Trend grafici
¥ visualizzazione gratica

|= visualizzazione tabellare

T =T I

Cliccando sull’icona & possibile, scegliendo dal
menu a tendina, aprire i grafici o le tabelle contenenti i dati registrati dal sistema.
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&

Qrario : : X . : . : .
Cliccando sull’icona e possibile, scegliendo dal menu a tendina, aprire le

schede orarie delle utenze riguardanti la getione dell’impianto visualizzato nella pagina grafica.
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5 Gestione utenze elettriche

5.1 Comandi illuminazione.

Luci Corridoio & Portico

95 HvAC
2 uminazione "ﬁ?
Luci Corridoio e Portico n..ﬁu
(/]
nfo
# Elettrico &

<5 Metering

{4 Rilevazione Incendio -
—
PME -
& of:
T
o
o
15 Cl
[s] o o o o o a [s] [s] [s]
( SEleuuFr,Zlﬁzonwam Lusiy, ( Se\eng;mam Lumo‘
T st0see [0
Timer Acc i
LUCI PORTICO Portico LUCI CORRIDOIO
92 e qulp\lﬂmdﬂilﬂndl
! Wlminazione _.:.\ 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
ot ) o
Luci Porimedral li 0 Stradsli b [ ] ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥ ¥
% Metaring Luci 1 %
Rilevazians Incendia o a a o o o o o o o
1= PME a =]
a o
a o
[+ a a o a o o’ a o o

Luci perimetrali 2

[T ol

[ S
e fx=nl -4 e

T = gl i itz S
wimeiiz @ Syl | ° Sracel 2

il -3 | = R = | I

- Tramite le pagine grafiche sopra rappresentate il cliente puo gestire i vari circuiti
dell’illuminazione.

Pagina 18 di 36



Scl&n

5.2 Supervisione Stati e allarmi quadri elettrici

eider

Electric

9B Hvac

2 luminazione

# Elettrico

QGB

&
[
o
b4

/8y
L s

Quadro Cabina Continuits (QCAB-C) - Smartlink SI B

Quadro Gabina Continuita
Tag Deserizione Stat Allarme
4T Metering
Ingrasso 01 Siato intamtors OF 1 AUX T on NORMALE
Ty .
(Y Rilevazione Incendio resen G2 Sl it OF2- AUATR [ —
{=pme ressa 0 Siato intemuliorm OF3 - AUX BT on NORMALE
Ingrasso 04 Stato cumulativo intamuttore QF4 (Riserva) - QFS (Risarva) OFF NORMALE
resee 05 Slata iamuttrs larmaventionts 05 - OF9 orF NORMALE
Ingressa 08 Disporis orF NoRMAL
Ingrasso 07 Disporivd orF NORMALE

n--:q--q--mq-q-.;iﬁ:.

- Tramite la pagina grafica il cliente puo supervisionare lo stato e gli allarmi del quadro

desiderato
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6 Gestione utenze meccaniche

6.1

Gestione utenze HVAC

Centrale Termica Zona Nord

H
- =l - ﬂ Selettore software circuito | Selettore software circuito |
uuuuu i bolitore s

bienti Nord ° e iatori
= R
Z luminazione Info pltsiniy l
# Eletirico a
0> Metering Lista allarmi
: il -
i Rilevazione Incendio Trend grafici ]
T=pMeE & RADIATORI RADIATORI
orario
. Selettore software pompa
) ricircolo sanitaria
BoLEenE
Acs
9
496°C Acs
-
-
kI‘;‘f Acqua di

Tramite la pagina grafica sopra rappresentata il cliente puo supervisionare e comandare le
varie utenze.

Centrale Termica Zona Nord

e
g Seletiore software circuito | Selettore software circuito | /
P o ballitore radiatori
Info Temperatura off Aute on of Auto. on
caierma

luminazione
Set
7 Elettioo S
(z007¢ ]
T Metering i S = P
[ £ naats (-] s50°C - /
{9 Rilevazione Incendio Ivennqvaﬂ3/ ma tamperatur estama (-] 200°G [
= = s minima tamporaturamanssia (2] 20°C RADTORI  RADIATORI ! e
o climatica t Il Abliazions resitanze Integeativa E
(i) €] .
(. 7iomo [+ o) -
5 o x cambiopriota (T 7eome
O Sp i x Scmbia prisla
Seletore Sequena 0= [ 1-P5PA 2-PAPS

A

(G

Seletiors Sequanza 0=Aun / 1=PB-PA/ 2-PA-PE

s
.

Selettore software PDC

= [=]-

~ Seleftore software pompa |
®

ricircolo sanitaria

BOLLTORE
Acs

LAY
495 °C ACS
e %—"
-
== Y Acqua di

Per i vari circuiti, dove disponibili, si possono impostare i set point, i comandi orari, 0
tramite apposito selettore escluderli.
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Cilz 2/

%% HVAGC Recuperatore e Locali zona Sud

Utenze Mec
° : ,ﬁ RECUPERATORE VR02
® Utenze Meccaniche Mord

Ambienti Sud =
©  Ambienti Su > Documenti Selettore software recuperatore
@ Ambienti Nord o VRO2
= lluminazione Infe t it ‘ L | o J
,‘f; Elettrico Stato @ o)
<5 Metering Lo b Comande ALLARME

Mancato Funzienamento
@ Rilevazione Incendio Trend grafici
{=PME &l
Cranio

BAGNI CABINA ELE'I'I'RIC.A(
(@)
zo:c (mze)
Set Temp, Soglia allamme
Ambenie (2] 210°C [+ alia temperatra (=] 270°C [+
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7 Multimetri

Il sistema di supervisione EBO, tramite I’integrazione delle utenze presenti nei quadri elettrici,
acquisisce i parametri dei multimetri che monitorano i carichi

G (7

98 HvaC

2 luminazione

Quadro Utenze Meccaniche Sud

Correnti

Potenze Fasi——

# Eletirico Note ‘“f; =
<T* Metering 6 -1
am up Info
QMECC-NORD e
[ ————— 0.61 null 2.32 null 0.67 null ]
Lista allarmi
Corrente Tensione Fasi Energia Fasi
ot mp. Fe T'EH“!]LQLW Gorrente Media Tensione Media Energia Fase 1 (153 kWh
© Int.Gen. amivo da Tr Gorrente Fase 1 [ o06A ) Tensione U1-2 Energia Fase 2 ([ 931kwh |
Corrente Fase 2 Tensione U2-3 Energia Fase 3
Corrente Fase 3 Tensione U3-1
G .
A L Potenza Attiva Tensione Energia Reattiva
(L3 Potenza Attiva Totale 0.3 KW Tensione Media 226V Totale Esportata (prodotta)
Potenza Attiva Fase 1 Tensione Fase 1 226V Totale Importata (consumata)
Polenza Alliva Fase 2 [Ej Tensione Fase 2 Parziale Importata
Potenza Attiva Fase 3 Tensione Fase 3 (a8v )
Potenza Energia Attiva Energia Tariffe
Fattore di Potenza 0.43 Capacitivo Totale Esportata (prodotta) 0kWh Energia Tariffa A ~ OkWh
Potenza Reatliva [ o8kvar | Totale Importata (consumata) Energia Tariffa B
Potenza Apparente Parziale Importata ( 1286kWh | Energia Tariffa C [ okwh |
Frequenza Energia Tariffa D C okwh |
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8 Interruttori QGBT

Il sistema di supervisione EBO, tramite I’integrazione dei Micrologic presenti nei quadri elettrici,
acquisisce i parametri per monitorare gli interruttori delle utenze.

&5 Huac Interruttore Q.TR2 - Interruttore Generale arrivo da Trafo 2
2 luminazione p
# Elettrico Note
45> Metering 6 Corrente Fase 1 193.0A Energia Attiva 7729 kWh
Info Ca B corent oo 2 T =8
£ - 2
[l corrente Fase s 189.0A o CreroeReatie (10442 kvarh |
£ o =28
| Comente Nevre Energia Apparente 13381 KVAh
Lista allarmi Trend Log 2 @ =5
[l
Trend grafici Tensione Fase 1 229V Patenza Attiva [ 56,0 kW
nt, Gon. arrivo da Trafe =
= &
Int. Gen. arrivo da Trafo2 > g e e ZY 8 mjzgm 70k
s o =l Tensione Fase 3 229V o -0 kvar
PM5300 - QMT 2 ﬁ 2a Correnti
=
¥ Rilevazione Incendio Potanza Apparente 130.0 kVA
Trend Log =
C=pme B @ 25
ione Ut ]
_ B EEAT Sl Fators i Potenza
Rl rensione u23 397V % =28
] Tensions U3-1 v ) fra
3 pet 193.00 A 185.00 A 189.00 A
2 i Fn;aquza 32768 Hz
@ =
Trend Log B @ i = @
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9 GESTIONE ORARI

Per accedere alla pagina di impostazione degli orari é sufficiente cliccare sul simbolo dell’orologio
presente sulle pagine grafiche di gestione degli impianti.

Cliccando si aprira una finestra dove sara possibile aggiungere, modificare o cancellare un canale
orario.

Barra degli Strumenti
"} icona per creare una nuova canale orario

icona per modificare un canale orario esistente
icona per cancellare un canale orario esistente

" icona per visualizzare tutte le tipologie di canale orario

i icona per visualizzare solo canali orari di tipologia settimanali.
T e

S REEL_]

2016 - (@) (») 109-05-2016} - {15-05-2016}
o

®
(=)
(w)
®

maggio 2016 H lun mar mer gio ven sab dom
ame gi ve sa do &

1| 8 9 10 1u 12 13 14 15
2(3(4(5/6(78]| &n
Bl 11213 1415 O
16/17/18(19(20 21|22 4

lu m:

23]24(25(26(27|28( 29| ~
30 31

6/7/8(9/10/11(12|—
13/14 151617 18 19| °
2021 /22|23/24 /25|26
27/28 29(30
luglio 2016
lu mame gi ve sa do
1231
4/5(6(7[8[9][10
11[12/13(14 151617
18/19/20 2122 23|24 10
25(26/27(282930 31 1,
agosto 2016
lu mame gi ve sa do
1/2|3/4(5/6(7
89 10/11(12(13(14]
1516 1718 /1920 | 21
22|23/24|25 26 27|28
2930 31

Selezionando il pulsante Nuovo, verra visualizzato un canale orario vuoto dove sara possibile
inserire 1’ora di attivazione e quella di disattivazione, specificando eventualmente i giorni della
settimana.

Selezionando un canale orario esistente, rappresentato da un riquadro verde e premendo il tasto
Modifica, sara possibile modificare un canale orario esistente.
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Finestra impostazione orari settimanali

Impostazione dell’orario di accensione e
spegnimento e il settaggio da applicare
(ON oppure OFF)

| Ok ! Cancella

E Proprieta dell'evento programma orario |M
Tipo di evento Giorni della settimana
@ Settimanale [¥] lunedi - - L -

A" i Giorni della settimana a
“rec | CUI applicare gli orari di
| giovedi - -

Elvener accensione/spegnimento
[ sabato
] domenica

Tempi e valori

LR

[T] Tutto il giorno

Orario di avvio Orario di fine Valore

08:00 17:00 [on =

Una volta impostata la funzione desiderata, cliccare il pulsante OK, tornati alla videata iniziale sara

necessario confermare le nuove impostazioni, salvando, premendo I’icona .
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Finestra impostazione orari speciali (vacanze)

3 Proprieta dell'evento programma orario ? X
Tipo di evento Tipo di eccezione
) Settimanale (@ Data singola
® Eccezione () Range della data
() Calcolato
() Calendario
Tempi e valori
[] Tutto il giorno
Orario di avvio Orario di fine Valore
08:00 17:00 Lon ‘ -
Eccezione
Nome |Nuovo evento
Priorita |16
Anno | 2016 vl
Mese Maggio v
Giorno del mese | 26 v
Giorno della settimana | Qualsiasi gioro v [
l Ok ; | Cancella

Selezionando la voce Eccezione verranno abilitate le impostazioni per I’inserimento di un orario
speciale con diverse impostazioni:

e Data singola: evento per una singola data

e Range della data: evento per un determinato periodo

e Calcolato: evento per un periodo relativo

e Calendario: evento da selezionare nel calendario annuale

A seconda della selezione effettuata sopra, verranno abilitate le diverse opzioni per ciascun tipo di
evento, come evidenziato nel riquadro blu nella figura sopra.

La visualizzazione da WebStation differisce da quanto espresso finora solo nella parte grafica.

W mom  + + °

2 8f8) - -
&
3
3
8
N

5:00:00 PM © 6:00:00 PM

=
o
3
% & 2 s 3
)

Le funzioni da WebStation sono del tutto analoghe a quelle espresse sopra.
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10 GESTIONE ALLARMI

La banda allarmi si trova nella parte inferiore dello schermo.

Con le impostazioni di default, anche se é attivata la visualizzazione a pieno schermo (F11), la
banda allarmi compare, riducendo le dimensioni di visualizzazione, all'attivarsi di un nuovo
allarme.

Figura 26 — Banda Allarmi

Q4| |V 8| oo
Stato & Confeggio Priorita Ora di aftivazione v Nome sorgente Sorgente Testo di allarme ID allarme di sistema Timestamp Riconosciuto da Categoria
14/01/2022 15:40.05 EBO - Server - Piazzetta Bossi. 3 /AS08 - P-2 - QECP - Piazzetta Bossi, 3_ System alamm: /AS08 - P-2 - QECP - Pia_ Comunicazione falita  14/01/2022 15:40.05 System alam
1 100  25/01/2022 07:56.36 KD sefes - Freddo /ASD0 - PT - Piazzetta Bossi, 3/Dispostl_ Dispositivo offine 25/01/2022 07:57-18 System alam
;/@ 1 100 24/01/2022 18:40:24 Alarme PR - lluminazione - DO2G01 - Er_ /AS00 - PT - Piazzetta Bossi, 3/KNX/Lu_ Attenzione!! Alisme PR - lluminazione - 24/01/2022 18:47.52 admin Bettico
\/@ 1 100 24/01/2022 18:40.23 Alarme PR - lluminazione - DO1GDS - Er_. /AS00 - PT - Piazzetta Boss, 3/KNX/Lu_. Attenzione!! Aliame PR - lluminazione - 24/01/2022 1847.52 admin Bettico

Ogni riga rappresenta un allarme; per ogni allarme si riporta:
e Stato: stato attuale dell'allarme
e Conteggio: numero di volte che l'allarme si & verificato prima di essere riconosciuto
dall'operatore
Priorita: priorita assegnata all'allarme in fase di programmazione
Ora di attivazione: ora e data dell'ultima variazione di stato
Nome della sorgente: identificativo dispositivo che ha generato 1’allarme
Testo allarme: testo dell'allarme
ID allarme di sistema: identificativo dell'allarme all'interno del sistema
Timestamp: ora e data in cui I'allarme si & verificato
Riconosciuto da: utente che ha riconosciuto l'allarme
Categoria: categoria di appartenenza dell’allarme.

Lo stato di ciascun allarme, come si nota nella figura sopra, viene evidenziata con colorazioni
differenti a seconda dello stato in cui si trova:

e Banda rossa o banda rossa lampeggiante: allarme attivo

e Banda gialla: allarme attivo ma riconosciuto dall’operatore

e Banda verde: allarme ripristinato

Il riconoscimento di un allarme da parte dell’operatore avviene selezionando I’allarme dalla lista e
premendo il tasto = (Riconosci).
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10.1 Barra degli strumenti — banda allarmi

Allarmi

\/ 5@ @ m ﬁ '3’@ ﬂw = ? FZQ?' Filtro rapido
1 2345 6 7 8 91011 12 1314

icona per riconoscere I’allarme selezionato

icona per abilitare 1’allarme selezionato

icona per disabilitare 1’allarme selezionato

icona per mostrare un allarme nascosto

icona per nascondere 1’allarme selezionato

icona per aggiungere un commento all’allarme selezionato

icona per aggiungere una nota (causa allarme) all’allarme selezionato
icona per aggiungere una nota (azione risolutiva allarme) all’allarme selezionato
icona per visualizzare la checklist dell’allarme selezionato

icona per visualizzare la banda degli allarmi disabilitati

icona per nascondere la banda degli allarmi disabilitati

icona vai all’oggetto allarme

icona per filtrare la visualizzazione degli allarmi

icona per gestione preferiti

P OO ~NOoO O~ WwN K-

e ol
2WNERO

10.2 Banda allarmi — WebStation

Nella WebStation la banda allarmi differisce dalla workstation per la presentazione grafica degli
allarmi.

Standard v (3 @ Y &2 ostra 5 Q
Attivazione - Allarme pompa B

100, /AS-P-Sotto c le Cafier 8-1_/P7 -ALL_POMPA B P7 -ALL_POMPA_B Meccanico mapei
L 11/12/2020 7:50:48 PM 11/12/2020 7:50:48 PM
Attivazione - Allarme pompa B - - N
100, /455 -Softo c e Cafiero 5.1 /55 _ALL_POMPA_S P6 - ALL_POMPA_B Meccanico mapei
9o 11/12/2020 7-:50:37 PM 11/12/2020 7:50:37 PM
Attivazione - Allarme pompa A o - - N
100, /A5-7-S0t ¢ o Cafiero 84127 -ALL_FOMPAA P7-ALL_POMPA_A Meccanico mapei
L 11/12/2020 7:50:58 PM 11/12/2020 7:50:58 PM
Attivazione - Allarme pompa B - -
100, /AS-P-Soto c le Cafiero &~ /P11 -ALL_POMPA_B PIT-ALL Meccanico mapel
®s 11/12/2020 7:50:55 PM 11/12/2020 7:50:55 PM
Attivazione - Allame pompa A - - -
100, /AS-P-Sotto c ke Cafiero & /P12 - ALL_POMPA A P12 -ALL_POMPA_A Meccanico mapei
L 11/12/2020 7:51:01 PM 11/12/2020 7:51:01 PM
e - e D
100 ﬂvjiz,m,:“c \AEZT; g‘?m“ﬁBA o P5-ALL_POMPA B Meccanico mapei
AS-P-Sof le Cafiero 8-1../P5 -ALL_POMPA_B
-, - -

Il colore del circolino a sinistra dell’allarme segue la stessa logica espressa in precedenza.
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Cliccando su un allarme & possibile aprire i dettagli dell’allarme.

Attivazione - Allarme pompa B bty o

e Attivazione - Allarme pompa B x
) & (1)6 days ago
Attivazione - Allarme pompa B 1 00 Conteggio 1
100, /As-P-sotio cle Cafiero 8-1../P6 - ALL_POMPA_B - Timestamp 11/12/2020 7:50:48 PM
& (6 daysa 2020 7-50-37 PM Ora di attivazione 11/11/2020 11:37:17 AM

Attivazione - Allarme pompa A R
10%ﬁAs—P—seno Cle Cafiero 8-1._/P7 - ALL_POMPA_A e 7 ALL_POMPA_A MA  Riconosciuto da mapei
& (1)6daysa

2020 7:50:58 PM
Attivazione - Allarme pompa B 5

10$J’AS-P-SOHO cle Cafiero 8- /P11 - ALL_POMPA_B P11 -ALL_POMPA B
0 6 a

@ Assegna a me

11/12/2020 7:50:55 PM

Attivazione - Allarme pompa A : R
. LL_POMPA_A
100 /As-P-sotto c.le Cafiero &-../P12 -ALL_POMPA_A .
& . " 2 Grafica
/

2020 7-51:01 PM

Attivazione - Allarme pompa B

10% JAS-P-Sotto c le Cafiero 8-1_/P5 - ALL_POMPA_B P 5 ALL_POMPA_B Stalo allarme
& a

g 2020 7:51:04 PM Riconosciuto
Attivazione - Allarme pompa B B

10$JAS- o cle Cafiero 8-1._/P9 - ALL_POMPA_B
& se

Attivazione - Allarme pompa A
10% JAS-P-Sotto cle Cafiero &-../P10 - ALL_POMPA_A
& (Hbdaysa

P9-ALL_POMPA B Nome sorgente

P7-ALL_POMPA_B

11/12/2020 7:51:06 PM

Sorgente

IAS-P-Sotto c_le Cafiero 8-10/.../Tecnico/Allarmi/Spillamenti freddi/P7 - ALL_POMPA_B

L]

11/12/2020 7:51:08 PM
Attivazione - Allarme mancato avviamento ventilat. .- )
10%JAS—P—Scnc Cle Cafiero 8-_/UTAO1 - ALL_MA_VM -

& © 120353 11/12/2020 7:51:11 PM

UTAO1 -ALL_MA_VM Testo di allarme

Attivazione - Allarme pompa B

Cliccando sul pulsante sotto “Allegati” e possibile aprire la pagina grafica di riferimento.

Facendo scorrere tutti i dettagli fino in fondo si trovano i pulsanti per la gestione del singolo alarme.

Ricontrolla MNascondi allarme Disattiva l'allarme Mostra cronologia allarmi

® = >
Riconosci Commenti Note Assegna
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11 TREND
Il Tasto .. @, del Menu contestuale abilita due diverse visualizzazioni dei trend: “chart” e
“list”.

11.1 Visualizzazioni in modalita chart

Navigazione x Energia Attiva - Trend Chart x

Al BEDEE DL B

Energia Attiva - Trend Chart
840
820 t
800 |
780 |
760
740
720 |
700
680

660

30/06/2023 01/07/2023 02/07/2023 03/07/2023 04/07/2023 05/07/2023 06/07/2023

_L—A /06,
;39,054'2023 K <l [q ¥ Aggiornamento live D/ =] DO

A

06/07/2023

Tramite il menu, si puo modificare la vista del grafico andando a modificare i parametri base.
E ¢ possibile:

e Zoomare sulle aree per poterne visualizzare determinate porzioni & Q

e Visualizzare determinate aree temporali con impostazioni:

o Livey [@]]

o 1giorno 5
o 7 giorni &l
o 31giorni 5]
o 365 giorni &3

Cambiare le modalita di visualizzazione: @

Sulle ordinate

Sulle ascisse

Sulle colorazioni delle grandezze

Sulle operazioni aritmetiche (somme, massimi, minimi etc..)

o O O O
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11.2 Visualizzazioni in modalita list

Navigazione x Energia Apparente Totale (Es) x

e &5 &1 & & B oororrooms [ 1151:01 o0 v
Timestamp ‘Energla Apparente Totale (Es)
06/07/2023 11:30:00 846,00
06/07/2023 11:15:00 846,00
06/07/2023 11:00:00 846,00
06/07/2023 10:45:00 846,00
06/07/2023 10:30:00 846,00
06/07/2023 10:15:00 846,00
06/07/2023 10:00-00 846,00
06/07/2023 09:45:00 846,00
06/07/2023 09-30:00 846,00
06/07/2023 09:15:00 846,00
06/07/2023 09:00:00 846,00
06/07/2023 08:45:00 846,00
06/07/2023 08:30-00 846,00
06/07/2023 08:15:00 846,00
06/07/2023 08:00:00 846,00
06/07/2023 07-45:00 846,00
06/07/2023 07:30:00 846,00
06/07/2023 07-15:00 846,00
06/07/2023 07-00-00 846,00
06/07/2023 06:45:00 846,00

Con la lista € possibile visualizzare le variazioni della grandezza secondo i tempi di campionamento
impostati.

Come per la rappresentazione tramite chart, con i filtri sulla barra in alto, & possibile impostare la
visualizzazione in base al tempo o a valori che desiderate vedere contempraneamente.

Da questa videata avete la possibilita di esportare manualmente i dati in due differenti formati:
Xml; .CSV.

12 Energy Expert

Il software Energy Expert e dedicato alla supervisione dei consumi di energia elettrica ed energia
termica.

Tramite questo software € possibile visualizzare in modo semplificato le letture dei multimetri e
contabilizzatori, creare tabelle personalizzate, creare grafici personalizzati ecc.
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12.1 Visualizzazione report

Di seguito viene descritta la procedura per la visualizzazione dei report gia presenti nel sistema.

1. Nel Menu generale del sistema di supervisione, cliccare sul pulsante Energy Expert —
Reports

ég HVAC HOMEPAGE

 luminazione

# Elettrico

<> Metering

¥ Rilevazione Incendio
=PME

Dashboan /

2. Si apre la pagina di gestione e visualizzazione dei report. Sulla sinistra si trova la “Libreria
Report”; questo € il menu da cui si aprono e gestiscono i report.

[
T

Libreria Report
Q. cerca Libreria Report

Home

5 Report di confronto energia tra pe
&L Report tabulare

& Report Utilizzo energia

+ = )

3. In questo menu si trovano alcuni report gia creati in fase di commissioning del sistema.
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4. Cliccando sul nome del report desiderato (es. Report Utilizzo energia) si apre la schermata
di gestione del report

Libreria Report = |« Report Utilizzo energia

4 Cerca Libreria Report )
Titolo | Utilizzo energia

. N Origini Seleziona origini QCAB-N Multimetro_-_Quadro_servizi_cabina, QCED
&) Report di confronto energia tra pe H
o Misure Seleziona misure Consumo energetico (kWh)
&4 Report tabulare
Periodo reporting | Settimana scorsa V| [inizio giomata 26/06/2023 fino a fine giomnata 02/07/2023]
2 Report Utilizzo energia .
Ora locale server v
Rollup | Giomo v
Ora diinizio | Inizlo giomata v|
Oradifine | Fine giomata V|

Linea obiettivo inferiore | Nessuna linea obiettivo

Linea obiettivo superiore | Nessuna linea obiettivo

Etichetta origine | Nome origine v
Includi istogramma @ si O No
Genera report

5. Cliccando sul menu a tendina origine é possibile impostare il report desiderato:

Origini Seleziona origini | QGBT.Interruttore_generale_arrivo_da_trafo_2 -

6. Cliccando sul menu a tendina e possibile impostare il periodo desiderato per il report:

Periodo reporting | Mese scorso ﬂ [inizio giornata 01/06/2023 fino a fine giornata 30W06/2023]

7. Cliccando sul pulsante | Genera report | si genera il report desiderato.

8. Di seguito si puo vedere un esempio di report generato con questa procedura.
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Linreris Report =ile I Report Utilizzo energia
Q Cevea Libresia Report..
M < Ede > B 0©

;) Report di confranto energia tra pe. : e PR RS e 5
5 LFElectric Utilizzo energia
L), Report tabulare :

01/06/2023 00:00:00 - 01/07/2023 00:00:00 (Server locale)
L) Report Ulilizza energia H o dati

Msezagglo Data agglunts
Sano stati flevati uno o pik span vuo nel dal utifzzati per questo reporl. 06/07/2023 13:56:38
i

OGBT.Multimetro_01__Barratura_luce

Utilizzo energia Inizio giomata - Fine giomata

Cansumo energetice

| - QUBT Mumimetro_01_- Bamalurs_uce I

Utilizzo energia Inizio giornata - Fine giomnata

Censuma ensrgetico

2 r~+ (Y Data generazicna: D6MT/2023 13:56:38 Pagina 1 4

In dettaglio nel report si vede:

A — Nome del multimetro e nome del report.

B — Periodo del report.

C — Pulsante a tendina che permette di scegliere il formato di download del report e far
partire il download dello stesso.

D — Letture che compongono il report, scelte in fase di creazione del report stesso.
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13 RIVELAZIONE FUMI

Nella sezione Rivelazione fumi é possibile visualizzare gli stati dei componenti dell’impianto in
oggetto, navigando nelle varie sezioni di impianto utilizzando le voci del menu e le planimetrie

dedicate.

Navigazione x

Bindings: _Left x

I&n

eider

Electric

98 HvAC

’? llluminazione

CENTRALE FIRE

# Elettrico

5> Metering

Note

Q;’ Rivelazione fumi

{=PME

Tanant 4 - Pulsant

Tanant 4 - Modul 10

Tanant 4 - Pulsant

Tanant 8 - Mooull 1O

Tanant 7 - Pulsant

“Tanant 9 - Rivelaton Pianf Tema o e
Tanant 4 - Rivelatori Pianfl Coparaale
Normale
Normale
Tanant 4 - Rivalatari Pian Copaia ale
Normale
Normale
Tanart 7 - Rivslatori Fisnf) Copaaraale

Normale

“Tenant 3 - Rivelatori Pia

Tenant 3 - Pulsanti

Tenant 3 - Mo 1O

Tenant 2 - Rivelatari Fia

Tenant 2 - Pulsanti

Tenan! 2 - Modus 10

Tenant 1 - Rivalatori Pia

Tenant 1 - Pulsanti

Tonan 1 - Mo 1O

Locali Tecnics - Rivalatari

Locali Tecnics - Putsanti

Locali Tacnici - Modu |

ZONE
f Cortieimale
Normale
Normale

6 Cor

:

Normale

Normale

6 Cor

:

=
@

ale
Normale
Normale

Normale

Normale

q Normale

3

!

Cantrals Pompaggio - Pufsanti \ormale:

=
@

(URRPERRTEENR R

CENTRALE
Alarme [ Normale ) Tonart 7 - Mogui 0 Normale
Guasto [ Normale | Tomart - Rivelatori Pienf Tea o rmale
Comunicazione [ OK Tanant 6 - Puizant Normale
+¥ Aggioma Tanant & - Moduli 10 Normale.
LOOP - Tanart § - Rivelatori Pianf Tomayorrale
Loop 1 Normale
—— Tonari -
Loop 2 Disabiltato_) e
Loop 3 (_Disabiltato ) Tonart - Fufsants Normale
Loop 4 (__Normale ) Tanart 5 - Mot 10 Normale:
S
Loop 5 Normale ) Tanart 4 - Rivslatori Pianf; CopaAT ale
Loop & Normale )
Tenant 4 - Puisant Normale:
Tenant 4 - Mogui 0 Normale:

Locale Tocnica Mord - Rifalalorh rmale

Locale Tacnico Nord - M

i "ormale

Cliccando sul pulsante dedicato nel menu di navigazione si possono visualizzare le pagine seguenti:

G (]

93 Hvac

Z lluminazione

# Elettrico
<> Metering

& Rivelazione fumi

Pianta generale tenant

ocali Tecnic

{SPME

>

Rivelazione fumi - Pianta generale tenant.

2
o

@ -t

@ o e

@ o s

@ T e

@ s s

274°C  27/07/2023 14:55

10
-]

200 ©060 O

Pagina generale di allarme cumulativo, diviso per tenant.
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LOCALI PONPAGGIO ANTINCENDIO.

Pagina con dettagli allarme punti installati in locali tecnici.

Posizionando il mouse su un componente presente in planimetria, automaticamente viene
visualizzato un testo che riporta I’indirizzo del punto (loop.indirizzo) e il testo descrittivo, identico a

quello presente in centrale.

L’icona della centrale incendio,

riassuntiva principale.

L’icona “Info” apre una legenda del significato dei simboli presenti in planimetria.
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B cisabiitats ma in allarme

@ Sansora in ambtianis

@ Sensore solto paviments

@ Sensore in controsaffitio

— Informazioni di pagina ————=)

E presente su tutte le pagine, permette di aprire la pagina

La centrale di rivelazione fumi & posizionata nel locale tecnico di fianco al banco della reception.

Per le istruzioni d’uso si rimanda al manuale d’uso della centrale stessa.
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