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KEYPLAN LOOP RIVELAZIONE FUMI - PIANO TERRA (SCALA 1:1000)

LEGENDA LOOP RIVELAZIONE INCENDI

Loop 1.

Loop 2.

Loop 3.

Loop 4.

Componenti impianto rivelazione incendi/gas posati in ambiente.

Centralina rivelazione incendi indirizzata, n.5 loop.

Rilevatore ottico puntiforme di fumo indirizzato completo di n.2 isolatori di linea e base.

Pulsante allarme incendio indirizzato a rottura di vetro, completo di n.2 isolatori loop, membrana e copertura in plastica, per
interno.

Dispositivo di segnalazione ottico-acustica per allarme incendio, da loop costituito da basetta sonora analogica indirizzata,
segnalatore ottico analogico indirizzato con pittogramma "ALLARME INCENDIO"; alimentazione da loop,  TipoA per
ambiente interno, categoria W per montaggio a parete; livello di pressione sonora max 96 dB,  conforme EN 54-3 e EN
54-23.

Alimentatore per rivelazione incendi, tensione nominale 24VDC, massima corrente erogata 5A, completo di contatti puliti per
segnalazione allarme e di batterie tampone/collegamento su loop, conforme EN 54-4.

Modulo di comando indirizzato, con isolatore di linea, n.1 uscita relè  per comando carichi con tensione nominale fino a
30VDC, completo di box di protezione.

Rilevatore termico indirizzato completo di n.2 isolatore di linea e base.

Modulo di ingresso indirizzato, con isolatore di linea, n.2 ingressi N.O./N.C., completo di box di protezione.

Pulsante per comando manuale apertura valvola , completo di dispositivo di segnalazione ottica della continuità del circuito,
vetro frangibile, IP65.

Punto di alimentazione per serranda tagliafuoco impianto rivelazione incendi, tensione nominale 24VDC, completo di
tubazioni in PVC rigide a vista, serie pesante, diametro minimo 25mm, scatole di derivazione in PVC, IP65, cavi elettrici
resistenti al fuoco PH 30/conformi regolamento UE 305/11 (CPR), sezione 2,5mmq.

Punto di alimentazione per componente impianto rivelazione incendi, tensione nominale 24VDC, completo di tubazioni in
PVC rigide a vista, serie pesante, diametro minimo 25mm, scatole di derivazione in PVC, IP65, cavi elettrici resistenti al
fuoco PH 30/conformi regolamento UE 305/11 (CPR), sezione 2,5mmq.
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SCHEMA ALTIMETRICO IMPIANTO RIVELAZIONE FUMI

LEGENDA SCHEMA A BLOCCHI  RIVELAZIONE INCENDI

Cavo resistente al fuoco, guaina colore rosso, sezione 2x1,5mmq.

Cavo FG29OHM16 twistato, schermato, resistente al fuoco, bassa capacità,
guaina colore rosso, sezione 2x1,5mmq.

Cavo FG16OM16, sezione riportata negli schemi elettrici.


