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La progettazione elettrica, ai fini delle leggi vigenti in tema di sicurezza
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NOTE GENERALI

Il regolatore, ed i relativi moduli I/O sono montati in un armadio / quadro elettrico mediante una guida DIN (EN 60715).

E necessario assicurarsi che non siano installati nelle immediate vicinanze di contattori di potenza, convertitori di frequenza o altre fonti di interferenza EMC.

SAUTER generalmente consiglia I'installazione in quadro elettrico separato.

Durante l'installazione, deve essere presente anche una struttura di
solo quando Il sistema e scollegato dalla rete elettrica.

Isolamento primaria esterna.ll cablaggio delle apparecchiature deve essere eseguito

Prima di alimentare il regolatore, occorre assicurarsi che la terra di protezione sia collegata al terminale corrispondente (classe di protezione |).

Devono essere rispettati gli standard di installazione EN 50178, EN 50310, EN 50110, EN 50274 ¢ EN 61140.
Installazione e cablaggio della tecnologia dell'informazione (IT) deve essere eseguito in modo professionale e in conformita ai requisitl

delle norme EN 50174-1, EN 50174-2 ¢ EN 50174-3.

[l cablaggio del dispositivo di comunicazione e delle apparecchiature di regolazione deve essere posato in canalina separata dal cablaggio di potenza.

| cavi di collegamento delle sonde e degli elementi in campo devono

essere di sezione opportuna in riferimento alla lunghezza del percorso degli stessi;

per quanto riguarda | cavi schermati, occorre collegare un capo della schermatura alla massa dell'impianto

INDICAZIONI SPECIF]

CHE PER PRODOTTI SAUTER

- SONDE DI TEMPERTURA (EGT...F...). Cavo schermato a 2 conduttori non polarizzato

- UNITA" DI SERVIZIO AMBIENTE (EYB..., EY-RU..). cavo 2 x 2 x 24AWG (singolo conduttore) schermato e twistato tipo S/FTP Cat.5e o superiore

- TRASMETTITORI (EGH, EGP, EGQ...). Cavo schermato multifilo

- SERVOMOTORI MODULANTI. Cavo a 5 conduttori (per specifiche consultare lo schema )

Informazioni dettagliate sui tipi di cavo, le sezioni dei conduttori,
le lunghezze delle linee e il corretto cablaggio dei terminali "NC"
sono fornite nelle istruzioni di montaggio contenute nell'imballo de

| FOGLI TECNICI E LE ISTRUZIONI DI MONTAGGIO HANNO SEMPRE P

e resistenze di terminazione,
No Connect)

prodotto e nelle schede tecniche scaricabili dal sito www.sauteritalia.it

RIORITA" SU QUESTO ELABORATO GRAFICO
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Protocollo Tipo di cavo
K N X Cavo certificato KNX. Ad esempio YCYM 2x2x0,8 o J-Y(St) 2x2x0,8 del tipo doppia coppia intrecciata (TP) e schermata
Sono adatti tutti 1 cavi standard tipo 5x1,5 mm2 NYM-J; Il diametro minimo dei cavi dipende dalla lunghezza della rete
0,5 mm fino a 100 metri
DAL 0.75mm da 100 a 150 metri
1,5 mm da 150 fino a 300metr (lunghezza massima)
Cavo 2 conduttori twistati con schermo singolo, tipo Belden LB 8719 o equivalente.
0,50mm2 lunghezza massima 0,5 km; massimo 100 nodi
M - B U S 0,75mm2 lunghezza massima 1 km; massimo 120 nodi
Imm2 lunghezza massima 1,5 km; massimo 120 nodi
1,5mm2 lunghezza massima 1,5 km massimo 150 nodi
N t Cavo 4 conduttori twistato a coppie e schermato, capacita 50nF/km, resistenza < 100 Ohm/km, tipo S/FTP 4x2x24AWG,
NOVANC sviluppo massimo 3 km, massimo 100 AS.
S L C 2 X 2 x 24AWG (singolo conduttore) schermato e twistato tipo S/FTP Cat.5e o superiore
Cavo EIA RS-485, schermato e twistato, tipo Belden P/N9841 0 equivalente 24AWG.
M 0 d b US - R T U La schermatura deve essere collegata a terra vicino alla stazione di automazione.
Si veda anche il manuale MODBUS specifications and implementation guides disponibile su http://www.modbus.org/specs.php
B A C t M S T P Cavo multi-coppia EIA RS-485, schermato e twistato, tipo Belden P/N9842 o equivalente 24AWG.
€ B La schermatura deve essere collegata a terra vicino alla stazione di automazione.
BACnet/IP .
cavo cat.5e o superiore per rete ethernet 10/100 BASE-T(X)
(Ethernet)
Cavo RS-485, schermato e twistato, tipo Belden 3106A o equivalente 22AWG (max 50 pF/m), lunghezza massima del cavo 500 m.
Lunghezze massime ammissibill
C A N B Us: - 500 m (1.640 ft) con baud rate 50.000 baud
. - 250 m (820 ft) con baud rate 125.000 baud
- 50 m (164 ft) con baud rate 500.000 baud
Tutti | cavi dovranno essere di del livello di rischio adeguato all'ambiente di installazione (REGOLAMENTO PRODOTTI DA COSTRUZIONE UE 3035/11)
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P34-MCM26OX-2AD
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LDALI-ME204-U ILLUMINAZIONE DALI LUCI NORMALI

DALI 1
DALI 2

Manual UL"-E'I‘I"EIE' CHUTO >
DALI Fower <0n> -
Hezlaned deulces s

Replace device LDALI-ME204-1J BACnet DALI Controller

Fescan

Scan Bezsults T
E Ethermet R&-455

F'WR m -I:'Iill_uuH'r e ‘ H ‘ E|:|'1I-'I'T|-E'|' EE: ﬂ —

L-DALI

Power Supply

25 SR OLITPLUIT

e soreate = | DALt A 1164 | DALI-PWR2-U

J| IL Spina maschio
ML | verso presa RJ45
7.4 > 230N N s 230N |

\ ®
7.4 > 230L1 @ ® 2301 1 > Cavo CAT5
UTP BACnet/IP, Web/HTTP
Lunghezza MAX 100m
RETE
REVISIONE MODIFICA PROGETTO:  34-008090 Q illuminazione emergenza SUD FOGLIO 9

SAUTER ITALIA S. P. A. COMMESSA: FOODY- NUOVO POLO ORTOFRUTTICOLO -MI-

SAUTER via del Lavoratori, 131 CLIENTE: SINELEC SP A DI 11
VAT A FIRMA \/ 20032 Linisello Balsamo (H TITOLO: [DALI-ME204-U+ LDALI-PWR2-U

Per un amhiente  sastenihile Tel. 02280481 Fax 0228048280 [ 4D 1(
DIS.. CB DATA: 05/03/2024




0 l / 3 4 5 6 J 3 9
>DAL|+1 DAL|+'|>
S DALI- DALI-1
( -
( -
DALI-2 CS
DALI-2 CS
>DAL|+2 DAL|+2>
>DAL|-2 DAL|-2>
( -
( -
ESTERNO QUADRO DALI-2 CS
DALI-2 CS
REVISIONE MODIFICA PROGETTO:  34-008090 Q illuminazione emergenza SUD FOGLIO 10
: SAUTER ITALIA S.p.A. [COMMESSA. FOODY- NUOVO POLO ORTOFRUTTICOLO -MT-
SAUTER Piazza Indro Montanelli, CLIENTE: SINELEC SP A DI 11
AT A - IRMA L./ 20099 Sesto San Glovanni (M) TITOLO: TIPICO SENSORE sensori di presenza/luminosita
Per un ambiente sostenibile. Tel. 02280481  Fax 0228048280 0 4D 11

29/04/2024 CB

DIS.:

CB

DATA:

05/03/2024




0 l / 3 Iy 5 6 ] 8 9
10U /]
P34-MCM260X-2AD . 7
Parte 1 dj 2 o e el /
o l ' O@ |ngreSS| Ana|og|c| LY 1....1.8 |ngl‘eSSI D|g|ta|| PNP 12'24VdC ,/,/
= NV ' 010V 16bit | Evitare pulsanti e contatti non ritenuti ]
‘:: sm;lii /_Scﬁerr_no_/’ O @ / /
12...24\V dc o /’/’
t .= g > 2 - ~ ‘2 ~ 2 < ~ e i
T 12 3 I 5 6 7 ; 9 10 1 2 n
Z2N% 7z, Z 7z, 7 7 7 Z 7z, Z 7 /
2.1 i
~ ~ 101 e 101 o 101 o 101 ® 101 o 101 e 101 o 101 o 101 V+ > 12.2
56 5.24v= | 24V=
7.6 > ® 0=
LR R R R R SRR R SR SRR SRR R IR
INGRESSO INGRESSO INGRESSO INGRESSO INGRESSO INGRESSO INGRESSO INGRESSO
DI 1 DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE
| |
REVISIONE MODIFICA PROGETTO:  34-008090_Q_illuminazione emergenza SUD FOGLIO 11
SAUTER ITALIA S.p.A. [CoMMESSA. FOODY- NUOVO POLO ORTOFRUTTICOLO -M-
SAUTER Piazza Indro Montanelli, 30 CLIENTE: SINELEC SP A DI 11
AT A FIRMA \/ 20033 Sesto San Glovanni TITOLO: P34-MCM260X-2AD_PARTE 1
Per un ambiente sostenibile. Tel. 02280481  Fax 0228048280 1( 4D 17
DIS.. CB DATA: 05/03/2024




0 1 3 A S 6 / 8 9
10U
j/ P34-MCM260X-2AD
// Parte 2 di 2 o |
TV 99118 Ingressi Digitali PNP 12-24Vdc
! L — Evitare pulsanti e contatti non ritenuti
o <C
,/,/ T+ ., o
// fﬂHH{B} %g EI§ CZD 9 ()
I | Bo3g3R e & = > = = ~ = = = =
g e~ 314 [ 15 [ 16 [ 17 8 19 20 i 22 23 74 25
' st s - __ (3 E)
I/ ; Y leole @ @ @ @ @ @ @ @ @ @
1.2 ||
V+ 101 101 101 101 101 101 101
11.9 >
>D+ X)f;’,(D-'- X)é(D'F D+ S ¢ ® ® ® o ° o
_D- X-D- MODBUS X - D- D-
7 paz paz
X-0 X-0 = = = = e 2 = ©
e PR
DA QUADRO A QUADRO 2 2 2 2 2 2 2 2
Q MT SUD TENANT 4-5
LR R R R R SRR R R R R SRR R
INGRESSO  INGRESSO INGRESSO INGRESSO  INGRESSO INGRESSO INGRESSO INGRESSO
DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE  DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE DISPONIBILE  DISPONIBILE
REVISIONE MODIFICA PROGETTO:  34-008090_Q_illuminazione emergenza SUD FOGLIO 12
SAUTER ITALIA S.p.A. [COMMESSA. FOODY- NUOVO POLO ORTOFRUTTICOLO -MT-
SAUTER Piazza Indro Montanelli, 30 CLIENTE: SINELEC SP A DI 11
DATA FIRMA \/ 20095 Sesto San Blovanni (M) TITOLO: P34-MCM260X-2AD_PARTE 2
Per un ambiente sostenibile. Tel. 02280481  Fax 0228048280 11 4D
DIS. CB DATA: 05/03/2024




