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Diffusore acustico tipo plafoniera, posa a parete o a soffitto, per EVAC, corpo in metallo, potenze selezionabili
6-3-1,5-0,75W, regolato a 6W RMS, SPL massimo 100dB, angolo di emissione 175°, completo di fusibile termico e doppi
@ morsetti ceramici, conforme EN 54-24.
/ Blu - canale B
Diffusore acustico tipo proiettore di suono, posa a parete o a soffitto, per EVAC, corpo in resina plastica, potenze
selezionabili 10-5-2,5W, regolato a 5W RMS, SPL massimo 101dB, angolo di emissione 180°, completo di fusibile termico
( e doppi morsetti ceramici, conforme EN 54-24, IP55.
/ Blu - canale B
Diffusore acustico tipo proiettore di suono, posa a parete o0 a soffitto, per EVAC, corpo in alluminio, potenze selezionabili
20-10-5-2,5-1,25W, regolato a 20W RMS, SPL massimo 105dB, angolo di emissione 155°, completo di fusibile termico e
doppi morsetti ceramici, conforme EN 54-24, IP66.
/ Blu - canale B
Diffusore acustico tipo tromba sonora, posa a parete o a soffitto, per EVAC, corpo in plastica, potenze selezionabili
E<] 30-15-7,5-3,75W, regolato a 7,5WW RMS, SPL massimo 117dB, angolo di emissione 135°, completo di fusibile termico e
doppi morsetti ceramici, conforme EN 54-24, IP66.
/ Blu - canale B
PRINCIPALI CRITERI REALIZZATIVI IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI PRINCIPALI CRITERI REALIZZATIVI IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA EVAC
. S —) . S —C) e — ——) fe S— ——) Q | rivelatori di fumo lineari nella mall sono posti su 2 livelli come da quote indicate su piante. Q rIfl'imlpianto di diffusione sonora EVAC & realizzato in conformita alla norma ISO 7240-19 ed in
AN N N AN AN AN AN AN particolare:
Q La posizione dei pulsanti di allarme e delle targhe ottico-acustiche, moduli di ingresso e comando ha valore - i diffusori acustici (tipo proiettori e/o trombe sonore) sono posizionati fuori dalla portata dimanoe
indicativo. L'esatta ubicazione & definita durante la realizzazione dei lavori in accordo con la D.L. e la Committenza. comunque con altezza rispetto al piano calpestabile ed inclinazione rispetto all'orizzontale da definirsi in accordo
, e . . L . . con il produttore per garantire la migliore diffusione del suono nell'ambiente;
0 E’ stato previsto l'nterfacciamento della centrale di rivelazione incendi con la centrale EVAC mediante:
- n.1 modulo di comando per ogni zona dellimpianto diffusione sonora EVAG; 0 Non sono ammesse derivazioni entro scatole di derivazione per I'alimentazione dei diffusori acustici EVAC.
-n.1 modulo di ingresso per riporto attivazione centrale diffusione sonora su impianto rivelazione incendi; Esse sono state realizzate direttamente sui morsetti ceramici con fusibile termico dei diffusori acustici EVAC.
o o =) o - n.1 modulo di ingresso per riporto guasto centrale diffusione sonora su impianto rivelazione incendi;
< < < < - cavi elettrici di collegamento resistenti al fuoco per almeno 60minuti, guaina LSZH di colore rosso, sezione 2x1,5mmgq 0 Le centrali di diffusione sonora EVAC &:
5 § 2» 2» conformi norme EN 50200 (PH60) e CEI 20-105 V1. - conforme alle norme EN 54-4 e 54-16;
S . . L , , Co - predisposta per l'interfacciamento con la centrale di diffusione sonora generale del sito
Q L'impianto di rivelazione incendi € interfacciato con i seguenti principali impianti: - Interfacciata con limpianto di rivelazione incendi mediante: W
- impianto BMS (Building Management System); - moduli di comando a relé singolarmente indirizzabili per l'attivazione dei messaggi preregistrati di allarme o X ..
o o o o o - impianto diffusione sonora per evacuazione; preallarme per singolo piano/zona o generali in caso di incendio; vy
= = = = = - impianto sistema antincendio (gruppi pompaggio, sprinkler....); - modulo di ingresso per la segnalazione di "FAULT EVAC'", E:i I v: A Foo DY
= = = = o s = o o . D " . - modulo di ingresso per la segnalazione di "ALLARME IN CORSO"; '
o Sy N N Sy ~ ~ o > o . > QSono state utilizzate le sequenti principali tipologie di cavo: modu’o di Ingr 1azion Y UL
b7 s b O— —(") b O— —(") b7 s [ S ] b s [ ) ~cavi multipolari del tipo twistato, schermato e res?stente al fuoco per almeno 60minuti, bassa capacita, guaina LSZH, - cavi elettrici di colleg\?mento resistenti al fuoco per 60minuti, sezione 2x2,5mmgq, conforme norma EN 50200 0 e Vi I
< < AN AN < AN AN < a fa) < a fa) ! . ) (PH60) e CEI 20_105 1 MERCATO AGROALIMENTARE MILANO 3 FHESGHI DA uLTHE 50 ANNI.
' ' ' ' 2 2 ' 2 2 colore 19590, conformi a norme EN 50200 (PH60) e CEI 20-105 V1 nella seguente formazione: - predisposta per prevedere la diagnosi della linea microfonica e della capsula microfonica; :
= = a o = a a = = - 1x(2x1,5)mm - predisposta per prevedere la diagnosi delle linee di alimentazione dei diffusori acustici; MERCATD AGROALIMENTARE MILAND
LN N < < N < < LN LN v 5 raal : : v - ; L s - predisposta per prevedere la diagnosi degli amplificatori di potenza;
~ ~ ~ ~ ~ O La posa dei cavi loop e realizzata in modo che il percorso dei cavi in uscita dalla centrale rivelazione incendi sia o £ : L : : :
. o . . . . . . . ) . - munita di un amplificatore di potenza di riserva per ogni armadio rack presente;
7 N ° N7 differenziato rispetto a quello di ritorno in modo che il danneggiamento (taglio accidentale) di uno dei due rami non - predisposta per trasmettere messaggi vocali in viva voce, escludendo quelli preregistrati, mediante idoneo
H H p= H coinvolga anche l'altro ramo. Pertanto i cavi sono posati in tubazioni/canaline diverse. m_icrofogo (;j)_osiziontatolin Ioc?lle dta‘ c(:jor|1|'co|_rdarq[ con DL V.V.F,; dellalimentazione di ret diante nstallazi
= O Per quanto concerne le quote di installazione dei singoli componenti elettrici, fare riferimento al particolare relativo - In grado dl garantire la continuita defl aimentazione In mancanza dev alimentazione di rete meaiante tinstarazione
2 alle quote di installazione riportate sulla tavola dei particolari :‘Junnlz iggg% glr?’;[grgiaa?rln Zlhrgﬁr;lt.azmne con batterie incorporato nell'armadio rack e tale da garantire un'autonomia di C O M U N E D I M I L A N O
a o ' ) a Q | disegni hanno valore dal solo punto di vista degli impianti elettrici e speciali. Per quanto concerne gli aspetti edili, , , , :
a a a a < < 3 < < strutturali € meccanici occorre fare riferimento alle relative tavole di progetto. Q Dovranno essere realizzate n.2 linee (ridondate) per zona. MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTA' DI MILANO
< < < < ~ 0 | disegni hanno valore dal solo punto di vista degli impianti elettrici e speciali. Per quanto concerne gli aspetti
edili, strutturali e meccanici occorre fare riferimento alle relative tavole di progetto.
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