LEGENDA RIVELAZIONE INCENDI
CENTRALE RIVELAZIONE INCENDI A 1 LOOP COMPRENSIVA DI MICROMODULI LOOP
CENTRALE C6 - LOOP 3 CENTRALE C6 - LOOP 4 CENTRALE C7 - LOOP 1 o [QOEADIT = 5438200
CONVERTITORE FIBRA OTTICA RS485 MULTIMODALE PER ESSERNET
39 |9 SW-h=35m & 69 . 5W-h=3,5m 39 5W-h=3,5m 09 - 5W-h=3,5m 27119 - 5W-h=3,5m 2419 - 5W-h=3,5m 2119 - 5W-h=3,5m 18 Y9 . 5W-h=3,5m 159 - 5W-h=3,5m 12 9y 0 9 /9 | $ L 6 Y9 _  5W-h=3,5m 1|9 SA |Zona/Elemento|TESTO ELEMENTO (MAX 25 Caratteri) SA |Zona/Elemento|TESTO ELEMENTO (MAX 25 Caratteri) SA |Zona/Elemento|TESTO ELEMENTO (MAX 25 Caratteri) SFCOL]| | Cod. 784778
| EW - h=3.5m 1|6300/1 RF AREA INTERNA TENANT 52 1|6400/1 RF DEPOSITO TENANT 52 1|7143/1 CMD EFC SERBATOIOH
20W #h=3,5m(j/o) i Comando : ~r5(@) Pl . B Comandoiig : c ’ . 2(6303/1 RF AREA INTERNA TENANT 53 2(6402/1 PM DEPOSITO TENANT 52 2|7140/1 POA FRONTE TENANT 48 FLCD EA(’;‘NFE(;LOCJ;';’ET'Z'ONE ALLARMI GMT4000
12 |TD FC-06 o g s 8 Egg\saenrgOE Jow e s 6 «@’ 7 TD FC-07 5 oW hea s S50 heas 20 Thea s 2 (‘@’ 3 0w s s 1 Eg&nangOH ~ 20W-h=3,5r 3/6306/1 RF AREA INTERNA TENANT 54 3/6453/1 GST ALIM ASD 11+12 3|7105/1 PM FRONTE TENANT 48 ° o
-h=3,5m . - h=3,5m - h=3,5m -h=3,5m - h=3,5m -h=3,5m serp.
4|6309/1 RF AREA INTERNA TENANT 55 4|6450/1 ASD 11 BAIAOVESTQUAD 5 417107/1 RLMALL EST TD7 I COMBINATORE TELEFONICO UNIVERSALE CERTIFICATO EN54-21 MULTI-BAND CAT-M1 LTE
e L‘E) 5(6312/1 RF AREA INTERNA TENANT 56 5|6440/12 POA DEPOSITO TENANT 63 5(7142/1 CMD TD-FC7 coM Cod. MQO3-LTE-M-EM54
© 6/6315/1 RF AREA INTERNA TENANT 57 6/6401/1 RF DEPOSITO TENANT 52 6|7140/2 POA FRONTE TENANT 42
716318/1 RF AREA INTERNA TENANT 58 716440/2 POA DEPOSITO TENANT 53 717118/1 PMFRONTE TENANT 42 DISPOSITIVO OTTICO-SONORO DI ALLARME AUTOALIMENTATO, PROGRAMMABILE
h=11.4 m 4m 8/6321/1 RF AREA INTERNA TENANT 59 8|6405/1 PM DEPOSITO TENANT 53 8|7145/1 CMD EFCSERBATOIO G Cod. STAR F24
- TRX | ——— I m RX 6m —
20 ’1 il I * O] e I 9|6324/1 RF AREA INTERNA TENANT 60 96406/1 RF DEPOSITO TENANT 54 9|7151/1 PRESS.VALVOLA AV16 BOX4
Fr <Fr 14 /9] 4 10|6327/1 RF AREA INTERNA TENANT 61 10|6440/3 POA DEPOSITO TENANT 54 10]|7152/1 PRESS.VALVOLA AV17 BOX4 @ RIVELATORE OTTICO DI FUMO CON BASE, INSTALLATO IN AMBIENTE
11|6330/1 RF AREA INTERNA TENANT 62 11|6408/1 PM DEPOSITO TENANT 54 11|7153/1 PRESS.VALVOLA AV18 BOX4 Cod. 802371 + 805590
oA cENTRALINE PREVEDERE ALLAGCIO A BARRIERE AL FUNO WOBIL DA CENTRALIVE 12|6333/1 RF AREA INTERNA TENANT 63 12|6409/1 RF DEPOSITO TENANT 55 12|7154/1 BASSA PRESSIONE AV-BOX4 RIVELATORE DI TERMICO DIFFERENZIALE CON BASE
13(6335/1 ALL. INC. DALTENANT 63 13|6440/4 POA DEPOSITO TENANT 55 13(7155/1 VALVOLE CHIUSE AV-BOX4 -CD— Cod. 802271 + 805590
= 14|6341/12 GST. CENTRALE TENANT 63 14|6411/1 PM DEPOSITO TENANT 55 14|7113/1 RL MALL EST TD6-7 '
©
15|6340/12 POA INTERNA TENANT 63 15(6412/1 RF DEPOSITO TENANT 56 15|7140/3 POA FRONTE USCITA B RIVELATORE OTTICO DI EUMO POSIZIONATO IN CAMERA D'ANALIS|
16(6332/1 ALL. INC. DALTENANT 62 16|6440/5 POA DEPOSITO TENANT 56 16|7120/1 PM FRONTE USCITA B Cod.
17|6341/11 GST. CENTRALE TENANT 62 17|6414/1 PM DEPOSITO TENANT 56 17|7144/1 CMD TD-FC6
c 19 22 = . . . . c . : £ 18|6340/11 POA INTERNA TENANT 62 18|6415/1 RF DEPOSITO TENANT 57 18|7122/1 RF FRONTE USCITA C RIVELATORE DI FUMO LINEARE FIRERAYONE, PRISMA RIFLETTENTE DA USARE CON SISTEMA
¥ <F> <F> ¥ q S S S S N g X 19(6329/1 ALL. INC. DALTENANT 61 19|6440/6 POA DEPOSITO TENANT 57 19|7123/1 RFTRAUSCITABEC FIRERAYONE / REFLECTIVE CON PORTATA FINO 120m - Cod. 6010-100 + 1010-000
20|6341/10 GST. CENTRALE TENANT 61 20|6417/1 PM DEPOSITO TENANT 57 20|7124/1 RF FRONTE USCITA B
21/6340/10 POA INTERNA TENANT 61 21/6418/1 RF DEPOSITO TENANT 58 21(7125/1 RF FRONTE USCITA B PULSANTE MANUALE COMPATTO RESETTABILE CONVENZIONALE / CON PROTEZIONE IP55
22(6326/1 ALL. INC. DAL TENANT 60 22|6440/7 POA DEPOSITO TENANT 58 22|7126/1 RF TRA USCITA BEC Cod. 804973 + 704980 + KIT IP55 Cod. 704965
g 23|6341/9 GST. CENTRALE TENANT 60 23|6420/1 PM DEPOSITO TENANT 58 23|7127/1 RF FRONTE USCITA C DISPOSITIVO OTTICO/ACUSTICO
24|6340/9 POA INTERNA TENANT 60 24|6421/1 RF DEPOSITO TENANT 59 2417140/4 POA FRONTE USCITA C ((@)) Cod. 807224RR + 806202 + PLEX-VAD-1/E
| ] 25|6323/1 ALL. INC. DALTENANT 59 25|6440/8 POA DEPOSITO TENANT 59 25|7121/1 PM FRONTE USCITAC '
I[DA CENTRALIN% PREVEDERE ALLACCIO A BARRIERE AL FUMO MOBILI DA CENTRALIN
1 18 23 26(6341/8 GST. CENTRALE TENANT 59 26|6423/1 PM DEPOSITO TENANT 59 26|7114/1 RL MALL OVEST TD6-7 = SISTEMA DI ASPIRAZIONE FAAST LT-200 EB AD 1 CANALE, DIRETTAMENTE INDIRIZZATO
_@ 27|6340/8 POA INTERNA TENANT 59 27|6424/1 RF DEPOSITO TENANT 60 27|7156/1 PRESS.VALVOLA AV19 BOX5 Alrg Co0d.801711.10 + FAA-FT-EXTFIL
h=11.4 m h=11.4 m 28|6320/1 ALL. INC. DALTENANT 58 28|6440/9 POA DEPOSITO TENANT 60 28|7157/1 PRESS.VALVOLA AV20 BOX5
] L3,1 ——1<76,3m4—1<73,1 m—s" Tf’ﬂ — i 34m = 47,6m 1 29(6341/7 GST. CENTRALE TENANT 58 29|6426/1 PM DEPOSITO TENANT 60 29|7158/1 BASSA PRESSIONE AV-BOX5 TUBAZIONE IN ABS PER RIVELATORI AD ASPIRAZIONE + ACCESSORI
26 1/C 30|6340/7 POA INTERNA TENANT 58 30(6427/1 RF DEPOSITO TENANT 61 30|7159/1 VALVOLE CHIUSE AV-BOX5 7O Cod. FAA-P25R KIT + ABS-010
e 31|6317/1 ALL. INC. DALTENANT 57 31|6440/10 POA DEPOSITO TENANT 61 31|7115/1 RLFRONTE TENANT 63
= © c Alimentatori e 32(6341/6 GST. CENTRALE TENANT 57 32|6429/1 PM DEPOSITO TENANT 61 32|7116/1 RL FRONTE TENANT 61 STAZIONE DI ALIMENTAZIONE, 24Vdc 5A ENS4-4 + BATTERIE 12V - 17Ah
o o 20W - h=3,5m r|v.ar| 20W - h=3,5m X2 33(6340/6 POA INTERNA TENANT 57 33(6430/1 RF DEPOSITO TENANT 62 33|7140/5 POA FRONTE TENANT 60 Cod. TFSSASIN + 018006
| 20W - h:3’5m , 3.8m | - 14m | o 14m |- 14m |- 20W - h=3,5m 14m | 14m | m |13, 5m—= 34(6314/1 ALL. INC. DALTENANT 56 34(6440/11 POA DEPOSITO TENANT 62 34|7119/1 PMFRONTE TENANT 60 MODULO 1 INGRESSO E 1 USCITA
24 25 ‘ 31 32 33((DIP]34 | 19)35 37 38 1 39 a0 P]a1 42 - 20W-h=3,5m | [l/0]43 35(6341/5 GST. CENTRALE TENANT 56 35(6432/1 PM DEPOSITO TENANT 62 35(7117/1 RL FRONTE TENANT 59 1/9) | oo 808606
I O 3 ™ h=9.4m 20W-h=3,5m “_h=9.4m ™ h=9.4m 20W-h=35m ™  h=9.4m ™ h=9.4m SW.hoiom 5W'-h=3,5m “ h=9.4m h=9.4mm | y 36|6340/5 POA INTERNA TENANT 56 36/6440/1 POA DEPOSITO TENANT 52 36|7108/1 RL MALL OVEST TD7
5W-h=3.m ¢ S -h= S -h= ps -h= ps -h= s -h= s -h= s -h= Ps -h= s ! s ps -h= 37|6311/1 ALL. INC. DALTENANT 55 37|6435/1 PM DEPOSITO TENANT 63 37|7146/1 GST ALIMRL FRON TENA. 57 .
14 (b0l ' 13 SW-h=3,5m 1 SW-h=3,5m 1 SW-h=3,5m 22 SW-h=3,5m 2 SW-h=3,5m 28 SW-h=3,5m 3 SW-h=3m s SW-h=3,5m 37 10 43 SW-h=3m 4 38]6341/4 GST. CENTRALE TENANT 55 38]6433/1 RF DEPOSITO TENANT 63 38]7109/1 RL FRONTE TENANT 57 izg) | s
- 27 14 Y 20 2 26 2 32 > 3 o 4 19 4 39|6340/4 POA; INTERNA TENANT 55 39|6434/1 RF DEPOSITO TENANT 63 39|7110/1 RLFRONTE TENANT 55 |
16 (N BOX5 28 15 IO 18 (N 214N 24 () 2719 30 1) 331 36 (D)) 39 () 42 () e Q) Q) / /
sprinkler 29 e 40(6308/1 ALL. INC. DALTENANT 54 40(6431/1 RF DEPOSITO TENANT 62 40(7140/6 POA FRONTE TENANT 54 120 TRANSPONDER 12 RELE'
30 41(6341/3 GST. CENTRALE TENANT 54 41|6428/1 RF DEPOSITO TENANT 61 41(7106/1 PM FRONTE TENANT 54 120] | og. soset0.10
. 3 5m-——‘<—3 5m——1 42(6340/3 POA INTERNA TENANT 54 42|6425/1 RF DEPOSITO TENANT 60 42(7111/1 RLFRONTE TENANT 53 -I PUNTO GESTIONE TENDE. COMPOSTO DA:
’ ’ 43(6305/1 ALL. INC. DALTENANT 53 4316422/1 RF DEPOSITO TENANT 59 43(7112/1 RLFRONTE TENANT 52 . ’ '
_@ @ @ @ _@ _@ @ @ @ _@ _V_@ @ -| Pulsante indirizzato colore blu - Comando manuale tenda
7,5W - h=4,5m 12 11 10 9 3 5 6 c 4 3 A 3 1 44(6341/2 GST. CENTRALE TENANT 53 44|6419/1 RF DEPOSITO TENANT 58 44(7141/1 CMD TENDE PORTE SUD Modulo 1IN-10UT: comando rilascio tenda
45|6340/2 POA INTERNA TENANT 53 45(6416/1 RF DEPOSITO TENANT 57 45(7103/1 PM FRONTE PORTE SUD IE' Modulo 1IN-1OUT: comando ripristino tenda
46|6302/1 ALL. INC. DALTENANT 52 46|6413/1 RF DEPOSITO TENANT 56 46(7140/7 POA FRONTE PORTE SUD
uE) 47(6341/1 GST. CENTRALE TENANT 52 47|6410/1 RF DEPOSITO TENANT 55 47(7104/1 PM FRONTE PORTE SUD
48(6340/1 POA INTERNA TENANT 52 48|6407/1 RF DEPOSITO TENANT 54 48(7100/1 RF FRONTE PORTE SUD
49(6404/1 RF DEPOSITO TENANT 53 49(7101/1 RF FRONTE PORTE SUD
50(6403/1 RF DEPOSITO TENANT 53 50(7102/1 RF FRONTE PORTE SUD LEGENDA IMPIANTO EVAC
Diffusore acustico tipo plafoniera, posa a parete o a soffitto, per EVAC, corpo in metallo, potenze selezionabili
6-3-1,5-0,75W, regolato a 6W RMS, SPL massimo 100dB, angolo di emissione 175°, completo di fusibile termico e doppi
> @ morsetti ceramici, conforme EN 54-24.
- S / Blu - canale B
< Diffusore acustico tipo proiettore di suono, posa a parete o a soffitto, per EVAC, corpo in resina plastica, potenze
selezionabili 10-5-2,5W, regolato a 5W RMS, SPL massimo 101dB, angolo di emissione 180°, completo di fusibile termico
( e doppi morsetti ceramici, conforme EN 54-24, IP55.
Fr ®r ®r G, ®r ®r ®r ®r G, ®r Fr @
Diffusore acustico tipo proiettore di suono, posa a parete o0 a soffitto, per EVAC, corpo in alluminio, potenze selezionabili
39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 6 IZ< 20-10-5-2,5-1,25W, regolato a 20W RMS, SPL massimo 105dB, angolo di emissione 155°, completo di fusibile termico
doppi morsetti ceramici, conforme EN 54-24, IP66.
> / Blu - canale B
S Diffusore acustico tipo tromba sonora, posa a parete o a soffitto, per EVAC, corpo in plastica, potenze selezionabili
E<] 30-15-7,5-3,75W, regolato a 7,5WW RMS, SPL massimo 117dB, angolo di emissione 135°, completo di fusibile termico e
doppi morsetti ceramici, conforme EN 54-24, IP66.
3 / Blu - canale B
= EE)ASI PRINCIPALI CRITERI REALIZZATIVI IMPIANTO RIVELAZIONE INCENDI PRINCIPALI CRITERI REALIZZATIVI IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA EVAC
w o
(@) Q I rivelatori di fumo lineari nella mall sono posti su 2 livelli come da quote indicate su piante. a r%_'imlpianto di diffusione sonora EVAC & realizzato in conformita alla norma ISO 7240-19 ed in
particolare:
Q La posizione dei pulsanti di allarme e delle targhe ottico-acustiche, moduli di ingresso e comando ha valore - i diffusori acustici (tipo proiettori e/o trombe sonore) sono posizionati fuori dalla portata dimanoe
> indicativo. L'esatta ubicazione & definita durante la realizzazione dei lavori in accordo con la D.L. e la Committenza. comungue con ealt?aizaapasr?t?rtg)l :'rnpi'al?oor ec?jli?fisstigglclee dee(lj éﬂ%';]noaﬁg{]gn?g%%tfga”'orlzzonta|e da definirsi in accordo
> Q I% staéo r%yisto I'intderfacciamento de(ljla”centralet didr]i]\c/elazione incengivcpc\)g la centrale EVAC mediante: P Perd J ’
- n.1 modulo di comando per ogni zona dell'impianto diffusione sonora ; iVazioni i derivazi 'ali i i di i ici .
~—35m == 35m——] 1 ol T 3ot e el Oon srra s g iveldne ncens e e e sl
@ @ @ _@ _@ @ @ @ _@ 1 _@ @ - n.1 modulo di ingresso per riporto guasto centrale diffusione sonora su impianto rivelazione incendi;
'@ - cavi elettrici di collegamento resistenti al fuoco per almeno 60minuti, guaina LSZH di colore rosso, sezione 2x1,5mmq O Le centrali di diffusione sonora EVAC é:
38 33 30 27 24 21 18 15 12 9 50 1 conformi norme EN 50200 (PH60) e CEI 20-105 V1. - conforme alle norme EN 54-4 e 54-16;
Q L'impianto di rivelazione incendi € interfacciato con i seguenti principali impianti: i ﬁ]rt%ﬂgggisattaa%%rnl'Wé%li‘gg%aé??ir\}gacggnlg f&gﬁﬂfﬁég;gﬁfgne sonora generale del sito
5W - h=3,5m 5W - h=3,5m 5W - h=3,5m 5W - h=3,5m 5W - h=3,5m 5W - h=3,5m 5W - h=3,5m 5W - h=3,5m 5W - h=3,5m 5W - h=3,5m 5W - h=3,5m 5W - h=3,5m ! : :mp:gmg Eil\f/flussi(gnuélgigr?olyéangrgg\%%r&ta %Sr}g-m); - moduli di comando a relé singolarmente indirizzabil (Per latiivazione dei messaggi preregistrati i allarme o !
& j impianto sistema antincendio (gruppi pompaggio, sprinkler, . preallarme per singolo piano/zona o generali in caso di incendio; )
P gruppl pompaggio, sp o)y - mogulo g! ingresso per Ia segnalaz!one g! ::;ﬁll_Jkgl\l/:Tl\E/'?l\?"CORSO“ E:i I \F ’ FOODY
7,5W - h=4,5m 5 37 34 35 31 32 28 29 25 26 22 23 19 20 16 17 13 14 10 11 7 8 36 QSono state utilizzate le seguenti principali tipologie di cavo: - MOAU'0 01 INGTESSO per 'a segnalazione d N LUROL, 3
! ’ ((@) ((@ P ((@ ((@) ((@) ((@) «@ (P «@ ((@ ((@) ((@) ((@ ((@) : - cavi multipolari del tipo twistato, schermato e res?stente al fuoco per almeno 60minuti, bassa capacita, guaina LSZH, 'Igﬁ\é'o‘ilgtté'g'l gloc_:?g%g\%nento resistenti al fuoco per 60minuti, sezione 2x2,5mmq, conforme norma EN 50200 Moge E “ | )
IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 IP55 1 IP55 COlore 0SSO Confgrmi a norme EN 50200 (PHGO) e CEl 20'105 V1 ne“a Seguente formaZione: - pred|sposta per prevedere |a.diagnosi de“a |inea microfonica e de”a Capsu|a microfonica' . FHESGHI' DA uLTHE 5[] ANNI
H H aC ok /9 3 - Ix(2x1 ,5)mm - predisposta per prevedere la diagnosi delle linee di alimentazione dei diffusori acustici; ’ MERCATO AGROALIMENTARE MILAND
-h= - - h= - h= - h= 210 : : : . & gt ; :
. 1,5W-h=4,5m 7,5W - h=4,5m . 1,5W-h=4,5m 7,5W - h=4,5m 7,5W-h=4,5m = 1E QO La posa dei cavi loop & realizzata in modo che il percorso dei cavi in uscita dalla centrale rivelazione incendi sia :Pnrﬁgiltsapgishanpaenr1Slri:‘ai\c/g?o%eé?gé?gnnzoasld(ijﬁggr?/gqglglrcggt]%? adrlnﬁ)gctj?g%gc’:k resente:
Alimentatore coinvolga anche l'altro ramo. Pertanto i cavi sono posati in tubazioni/canaline diverse. microfogo gosizionatolin locale da c(;jorlwlcolrdare conDL/V.V.F, dollal y ’ I |
. : il ; - P ; ; - in grado di garantire la continuita dell'alimentazione in mancanza dell'alimentazione di rete mediante ['installazione
| | | | | | | | | | | ASD 11,12 [ Per quanto concerne le quote di installazione dei singoli componenti elettrici, fare riferimento al particolare relativo un idoneo sisgtema di alimentazione con batterie incorporato nell'armadio rack e tale da garantire un‘autonomia di C O M U N E D I M I L A N O
O ASD O ASD O O =0 ASD =0 ASD =0 S O ASD O ASD O N =0 ASD =0 ASD O alle quote di installazione riportate sulla tavola dei particolari. funzionamento di almeno 1h.

Q | disegni hanno valore dal solo punto di vista degli impianti elettrici e speciali. Per quanto concerne gli aspetti edili, , , , .
scavallamento scavallamento scavallamento strutoral 6 mecoanic oocorr fare rferimento alle reative tavole di proaolte. Shash 0 Dovranno essere realizzate n.2 linee (ridondate) per zona, MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTA' DI MILANO
trave trave trave Q | disegni hanno valore dal solo punto di vista degli impianti elettrici e speciali. Per quanto concerne gli aspetti

edili, strutturali e meccanici occorre fare riferimento alle relative tavole di progetto.
Appaltatore Progettazione generale Progettazione architettonica
_ integrazione delle prestazioni specialistiche ,r‘_CREW
— [ ] ,
y ] ITINERA ONEWO RKSI GRUPPO FERROVIE nsLLosu.vo ITALIANE
— ONE WORKS Spa Cremonesi Workshop Sri
ITINERA spa Via A. Sciesa, 3 Via Cefalonia, 70
Via M. Balustra, 15 20135 Milano 25124 Brescia
15057 Tofona (AL) Progettazione costruttiva Coordinamento Sicurezza
—— iimf;l).i?nti elettrici
Bevompioni G [oeremove: [
EUROIMPIANTI Spa FOTOVOLTAICO E S_ERVIZI INTEGRATI MM sPa
Via Orzinuovi, 3 25125 BRESCIA
15057 Tortona (AL) i Tel 030-9948840 8 e 0090768 20121 Miano
DR Ty R e |TosETsT el
SN SPECIALISTICHE {2/ .25 24> ShN o NS
C4.L03 g = f< (X o JE\ __|ing. Gianlyigi Saft Sl j(/ . / HE ( ™ hiol \\\ -
ssssssssssssssssssssssss —E =5 B H = pF 85 5 B B = g E B B B 5 E 85 B B 8 8 E X .jO\_‘ "': / ‘l ) .~j-u' ! it - jff) .“ II\J'I -
NUMERAZIONE LOOP R, AR L o 3 . T . i i
c2l02 | | C1.L02 B C3.L02 C5.L.02 B C6.L02 | |c7.L02 7 ‘ewo—— “louo -~ - O -
. . AL C1.L01 .. C3.L01 C5.L01 - C6.101 =i
lee”O +12.47 - Implanto Safety - Quadrante 8 C t | LOOP Pro reSS|V0 modull E L L L L L S S 3
entrale ] ,7 g I ; G210t C4-L01 C4.102 C7-L01 ; I
1:100 AN o TTT T T ITTTITITT]] . | i g
. C1-L02-Mxx C1.L03 ~ C3.L03 C5.L03 C6.L03
C1-L02-Sxx C1.L04 | C3.L04 C5.L04 | | C6.L04
Centrale L Progressivo sensore BES SISy Sivtvivivivrvivivienrntl B lvieviiirviviviivnss | IR ivvevvvvvns 35 00 |20009/2024 |EMISSIONE AS-BUILT Do |Amwen  |ovesa |scum |v.cown
LOO P C4.L04 Rev. Data EMISSIONE Disegnato Progettato Verificato Acquisito Approvato
| |
Titolo
Keyplan - Rivelazione Incendi - Loop - Quadrante 8 NUOVO PADIGLIONE ORTOFRUTTA - NPO1
1:2000 IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
Dimensioni (mm) Scala Commessa Fase |Cat. Prog. Rev.
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