accesso al locale tecnico per
mezzo di trabattello

Tamponamento intonacato e
tinteggiato colore bianco

Portone sezionale in alluminio
preverniciato colore verde RAL come
esistenti a doppia parete con 2 oblo

Lamierino zincato e sagomato porta illuminazione 520 cm

Insegna per pubblicita 720 x 90h.

Pannello pubblicitario e pensilina in
lamierino zincato con illuminazione

520

720

90

Pannello pubblicitario e pensilina in
lamierino zincato con illuminazione

—_—
N————

Portone sezionale in alluminio

preverniciato a doppia parete con oblo

435

296
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U.S.

386

S

296

Portone sezionale in alluminio

preverniciato a doppia parete con oblo

PROSPETTO - SEZIONE A - A’

STATO DI PROGETTO - scala 1:50

_ _

Tubolari metalici zincati 50x100

+ 150x200

Portone sezionale in alluminio
preverniciato colore verde RAL come
esistenti a doppia parete con 2 oblo

_

Tubolari metalici zincati 50x100 +
150x200 e parete in CLS faccia a vista

Pensilina in C.A. faccia a vista

Parete in C.A. colorato
verde scuro

30

U.S.

400

__

PROSPETTO D - D'

STATO DI PROGETTO - scala 1:50

[

32A

Portone sezionale in alluminio preverniciato a
doppia parete con obld passo d'uomo 90x210h.

e portale isotermico
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PLANIMETRIA GENERALE SCALA 1:500 - INQUADRAMENTO AREA INTERVENTO
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PULSANTE ANTINCENDIO

RILEVATORE FUMO

PLAFONIERA

QUADRO ELETTRICO
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Tamponamento intonacato e

tinteggiato colore bianco

accesso al locale tecnico per
mezzo di trabattello
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PROSPETTO - SEZIONE A - A’

STATO DI PROGETTO - scala 1:50

Tubolari metalici zincati 50x100

+ 150x200

Portone sezionale in alluminio
preverniciato colore verde RAL come

esistenti a doppia parete con 2 oblo + 150x200

Tubolari metalici zincati 50x100

Pensilina in C.A. faccia a vista

]

R e e 1 e A

Parete in blocchi di CLS faccia a vista

31

PROSPETTO C - C'

STATO DI PROGETTO - scala 1:50

31A

Parete in C.A. colorato

verde scuro

Parete in blocchi di CLS faccia a vista

U.S.

Portone sezionale in alluminio preverniciato a
doppia parete con oblo passo d'uomo 90x210h.
e portale isotermico
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