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DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ 4 \ 5 6 8
- : Dati barratura: 24000V - 50Hz - |k = 10,417 kA - 1d: 2A
Da Quadro: Fornitura
Partenza:
Cavo [mm?]: -
Lunghezza [m]: -
Tensione [V]: 24000
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Tripolare
Tipo morsetto:
Numerazione morsetto:
630 kVA 630 kVA
24.000/400 V 24.000/400 V
Vee 6,00 Vee 6,00
Tl T1
Prefisso quadro: 0_QMT
Alimentazione: Tripolare
Ik Max [KA]: 10,417 % %
Tensione nominale di impiego [V]: 24000
Tensione di isolamento nominalefvy: - = —7rdJ = "———J |\ ___——
Frequenza [Hz]: 50 é
Corrente ammissibile 1 s [kA]: -
Grado di protezione IP: -
Codice: QMT
Sigla utenza MT_00 MTO1 TR1 MT02 TR2
Generale TR1 TR2
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 424 300 300 124 124
CORRENTE (Ib) [A]l 1 7,597 456 3,386 221
CosFi 0947 095 0,95 0,938 0,938
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB
MODELLO CEI 016 - 50/51/51N 50/51/50N/51N/46/49 - PR521 50/51/50N/51N/46/49 - PR521
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. No Protezione MagnetoTermicoDiff. No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 630110/ 250 63010/17 weefeee [ e 63010/17 e |
Im max/min/Reg. [A] 1.000/300/600 1.000/300/300 wefeeefoee 1.000/300/300 el
P.d.l./ Curva [kA] 25/N.C. 25/N.C. [y 25/N.C. e
Id max/min/Reg./Classe [A] 630,00/630,0012,00 630,00630,0012,00 630,00/630,0012,00
DISTRIBUZIONE Tripolare Tripolare Quadripolare Tripolare Quadrip
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0 0 0,19 0 0,09
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA RG16H1R12-30 kV FG16R16/FS17 PE RG16H1R12-30 KV FG16R16/FS17 PE
LUNGHEZZA [m] 20 2 20 %
POSA 143/3U_A8/40/0,9 143/4U12_/40/0,728 143/3U_A8I40/0,9 143/4U12_/4010,728
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,900 0,728 0,900 0,728
Sezione [mmq] 3(1x95) 4(3x1x240)+(1PE240) 3(1x95) 4(3x1x240)+(1PE240)
Portata (1z) [A] 318 1.326 318 1,326
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FoGLiol SEGUE
Q'MT 00 QMT ELAB. U_O_Q'\ACIWT(I)?QO(” APLR ! -
- . \ , AMA ‘ MGR LST
Quadro cabina media tensione DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso 0 QMT PR0213 3535
1 \ 2 \ 4 5 6 \ 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Polarita:

Quadripolare

NG

1 2 | \ ‘ A 7 3
i : 3 S K= ALFG 2

Da Quadro: TR % Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 14,095 kA A>
Partenza: TR1 B
Cavo [mm?]: 4(3x1x240)+(1PE240)
Lunghezza [m]: 25
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 /X[\ $

Tipo morsetto: m N ! ? ! ? $ \ ? ?
Numerazione morsetto: F MQ\ MQ\ MQ\ MQ\
5 5 5 5
0 2 ) 0
V N N N N
Prefisso quadro: Q_00a
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 14,095
Tensione nominale di impiego [V]: 400 o o o o o
Tensione di isolamento nominalefvy: | - = ——rim-dJ === ‘“‘—w—F S
Frequenza [Hz]: - 50 é T T T T
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 15
Grado di protezione IP: -
Codice: Q 00
Sigla utenza TR G_00 SPD_01 RIF_01 Q_101 a_t Q_12
Generale TR1 Scaricatore Rifasamento TR1 Fotovoltaico Riserva Riserva
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 300 300 0 0 300 0 0
CORRENTE (Ib) [A]l 456 456 0 0 456 0 0
CosFi 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E1.2B 1250 Ekip Dip LS| 4p F F Classe I+1I-Up 1.5 kV+NH 3NA2 T5V 400 F F+TMA 400 T5N 630 F F+PR222DS/P-LSI T5N 400 F F+TMA 400 XT3N 250 TMD250
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esec. Remov./Estra. Esec. Remov./Estra. Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA No Protezione MagnetoTermico SPD+Fusibili MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e | 1.250/500/ 1.088 |- 1125 -/ 1400 630/252 / 504 400/280/ 400 250175/ 250
Im max/min/ Reg. [A] eefeeeee 12.500/750/7.500 -=|-/560 ---/-/4.000 6.300/378/2.520 4.000/2.000/4.000 --/-/2.500
P.d.l./ Curva [kA] - 42INC. 50/gL 20/N.C. 36/N.C. 36/N.C. 36/N.C.
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadrip Tripolare Tripolare Quadrip Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,19 0,19 019 0,19 093 0,19 0,19
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG16M16/FS17 PE
LUNGHEZZA [m] 50
POSA 143/5U13_45/0,696
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,69
Sezione [mmq] 3(2x1x185)+(1x185)+(1PE185)
Portata (1) [A] 742
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QG BT Q_OO ELAB. U_Q_O‘OCE(J)NEJE 001 APLR ! ?
. . AMA MGR LST
Quadro generale di bassa tensione DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q 00a PR0213 3535
1 | 2 | 6 7 | 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ \ 6 7 8
DALFG1 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 14,095 kA ALFG3 >
/x[\ | $ | $ | /X[\ | $ | g _ 7R
B4\ @Ry @Ry @dy @8y Lelir
: : . : s O
> 5 > > =
j N N VU N
7 » 7 7 » %
I I T T T T
Sigla utenza Q_113 Q_t14 Q15 Q_116 Q7 6_01
. Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva Congiuntore
Descrizione Muletti Muletti Muletti Muletti
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 0 0 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO XT2N 160 Ekip LSI 160 T4V 250 F F+TMA 200 T4V 250 F F+TMA 200 T4V 250 F F+TMA 200 T4V 250 F F+TMA 200 0T1250E22+MANIGLIA GIALLAIROSSA
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esec. Remov./Estra.
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico Sezionatore
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 160164 / 160 ol 200 /== 1200 =</~ 1200 -l 200 w=cf--- [1.250
Im max/min/Reg. [A] 1.600/160/1.600 /2,000 /12000 /2,000 /-—/2.000 weefreefen
P.d.l./ Curva [kA] 36/N.C. 20/N.C. 20/NC 20/N.C. 20/N.C. 0/
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadrip Quadripolare Quadripolare Quadrip Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)
Sezione [mmaq]
Portata (1z) [A]
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QG BT Q_OO ELAB. U_Q_O‘OCE(J)NEJE 002 APLR ? ?
. . AMA MGR LST
Quadro generale di bassa tensione DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q 00a PR0213 3535
1 | 2 | 6 7 | 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Polarita: Quadripolare

Tipo morsetto:

Numerazione morsetto:

=

1 2 \ \ 4 \ 5 6 7 8
: DALFG2 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 14,095 kA ALFG4 A>

Da Quadro: TR_2
Partenza: TR2 B
Cavo [mm?]: 4(3x1x240)+(1PE240)
Lunghezza [m]: 25
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 $ $ /X[\

Vv
RS 485
Prefisso quadro: Q_00b
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 14,095 % % %
Tensione nominale di impiego [V]: 400 é{
Tensione di isolamento nominale[V]: s | S
Frequenza [Hz]: 50 é T T € i}r
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 15
Grado di protezione IP: --- Q_01 Q21
Codice: Q_00
Sigla utenza TR2 PAI_A 0G_02 SPD_02 RIF_02 Q_201 0_202
. Pompa Antincendio Generale TR2 Scaricatore Rifasamento TR2 SOCC_CAB QSA
Descrizione Quadro cabina
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 124 90 124 0 0 54 25
CORRENTE (Ib) [A]l 21 137 21 0 0 8,66 5318
CosFi 0,938 0,95 0,938 09 0,95
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO T4V 250 F F+TMA 200 E1.2B 1250 Ekip Dip LSI4p F F Classe I+1I-Up 1.5 kV+NH 3NA2 T5V 400 F F+TMA 400 XT1N 160 TMD32 T2C 160 TMD20
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esec. Remov./Estra. Esec. Remov./Estra. Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA No Protezione MagnetoTermico MagnetoTermico SPD+Fusibili MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e | ol 200 1.250/500/ 1.088 |- 125 /- 1400 32122/ 32 20114120
Im max/min/Reg. [A] e /12,000 12.500/750/8.750 we]oee560 welor-4,000 we]ow[450 we]oee/500
P.d.l./ Curva [kA] -] 20/NC. 42/NC. 50/gL 20/NC. 36/N.C. 25/NC.
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Quadripolare Tripolare Quadripolare Tripolare Tripolare Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,09 1,89 019 0,19 0,19 031 029
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG10M1/FS17 PE FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 200 2% 20
POSA 143/2U__5/40/0,637 143/3M13_/40/0,728 143/1M_2/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,637 0,728 0,800
Sezione [mmq] 3(1x185)+(1PE185) 1(5616) 1(5610)
Portata (1z) [A] 266 73 41
TITOLO CODICE Q_OO COMMITTENTE FILE U Q 00b 00003 ‘ Foguo\ sgius
QG BT ELAB. | CONTR. APPR
. . AMA ‘ MGR LST
Quadro generale di bassa tensione DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q00D PR0213 3535
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ 4 \ 5 6 7 8
DALFG3 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 14,095 kA ALFGS A>
J J J J |
/X[\ | $ | Q | /X[\ | $ | Q | /X[\ |
@ﬂgx 7 @ﬂg\ 4 @ﬂé\ 7 @ﬂgx 7 @ﬂg\ 4 @ﬂé\ 7 @ﬂgx 7
2 2 2 2 2
i j N N2 N2 N N2
2 3 » 2 / > /
Q2 a2 Q.24 Q.2 Q.26 Q27 Q.29
Sigla utenza 0_203 Q_204 Q_205 0_206 0_207 0_208 Q_210
. QEPD1 QEPD2 QEPD3 QEPD4 QEPD5 QPA UPS Continuita
Descrizione Quadro pedana 1 Quadro pedana 2 Quadro pedana 3 Quadro pedana 4 Quadro pedana 5 Quadro locale
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 3 3 3 3 3 9 21
CORRENTE (Ib) [A] 7,507 7,597 7,597 7,507 7,597 18 43
CosFi 095 095 0,95 095 095 095 09
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO T2C 160 TMD20 T2C 160 TMD20 T2C 160 TMD20 T2C 160 TMD20 T2C 160 TMD20 XT1C 160 TMD40 T4V 250 F F+TMA 100
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esec. Remov./Estra.
TIPOLOGIA MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 20114120 20114120 2014120 20114120 20114120 40128/ 40 =</ 1100
Im max/min/Reg. [A] —ef-{500 /{500 /{500 /{500 /{500 ——e|=-{450 /{1,000
P.d.l./ Curva [kA] 25/NC 25/N.C. 25/N.C. 25IN.C. 25/NC 25/N.C 20/N.C.
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripol Quadripolare Quadripolare Quadrip Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 077 077 0,77 077 077 1,01 042
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 90 90 20 920 90 250 30
POSA 143/1M__2/30/0,8 143/1M__2/30/0,8 143/1M__2/30/0,8 143/1M__2/30/0,8 143/1M__2/30/0,8 143/1M__2/30/0,8 143/3M13_/40/0,728
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,728
Sezione [mmq] 1(5G10) 1(5610) 1(5610) 1(5610) 1(5610) 1(5650) 1(5650)
Portata (1z) [A] 41 41 41 41 41 104 140
TITOLO CODICE Q_OO COMMITTENTE FILE U_Q_00b_00004 ‘ Fo‘(‘;uo\ sggus
QG BT ELAB. CONTR. APPR
. . AMA ‘ MGR LST
Quadro generale di bassa tensione DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q00D PR0213 3535
1 \ 2 \ 4 5 6 7 \ 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ \ 6 7 8
DALFG 4 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 14,095 kA ALFGS A>
: - B
Ny Ny Ny l Y l v [ v Ny
‘T.:l d g g d g g
b p) b} D)
Ig IB |d> Id Id Id Id
/ / » / / > /
Utenza generica Q_211 Utenza generica Q_212 Utenza generica Q_213 Utenza generica Q_214 Utenza generica Q_215 Utenza generica Q_216 Utenza generica Q_217
Sigla utenza Q21 Q212 Q213 Q214 Q215 Q_216 Q217
. Quadro prese Quadro prese Quadro prese Quadro prese Quadro prese Quadro prese Quadro prese
Descrizione Corrodoio Corrodoio Corrodoio Corrodoio Esterno Esterno Esterno
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 1 1 1 1 1 1
CORRENTE (lIb) [A] 1519 1519 1,519 1,519 1519 1,519 1,519
CosFi 095 095 0,95 095 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO $204 P+DDA204 AC 5204 P+DDA204 AC 5204 P+DDA204 AC S204 P+DDA204 AC $204 P+DDA204 AC 5204 P+DDA204 AC S204 P+DDA204 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 116 |16 /[ 16 |16 |16 /[ 16 |16
Im max/min/Reg. [A] /160 -~-/—-/160 -—-/-/160 -—-/---/160 -~-/—-/160 -—-/-/160 —/---/160
P.d.l./ Curva [kA] 25/C 25/C 25/C 251C 25/C 25/C 251/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03- CLAC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripol Quadripolare Quadripolare Quadripol Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 039 039 039 039 039 039 039
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE
LUNGHEZZA [m] 90 90 90 90 90 90 90
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(4x6)+(1PES) 1(4x6)+(1PES) 1(4x6)+(1PES) 1(4x6)+(1PE6) 1(4x6)+(1PES) 1(4x6)+(1PE6) 1(4x6)+(1PES)
Portata (1z) [A] 43 43 43 43 43 43 43
TITOLO CODICE Q_OO COMMITTENTE FILE U Q 00b 00005 ‘ Foguo\ sggus
QG BT ELAB. ‘ CONTR. APPR
. . AMA MGR LST
Quadro generale di bassa tensione DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q00D PR0213 3535
1 | 2 | 6 7 | 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ \ 6 7 8
DALFG5 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 14,095 kA ALFG7 A>
: - B
Ny Ny Ny l Y l v [ v Ny
g d g g d g g
b p) b} D)
Ig I(? |d> Id Id Id Id
4- 2 2 4- 2 7 7
Utenza generica Q_218 Utenza generica Q_219 Utenza generica Q_220 Utenza generica Q_221 Utenza generica Q_222 Utenza generica Q_223 Utenza generica Q_224
Sigla utenza Q218 Q_219 Q220 Q_221 Q.22 0223 Q224
Quadro prese Quadro prese Quadro prese Quadro prese Quadro prese Prese postazione lavoro Prese di servizio
Descrizione o
Esterno Esterno Esterno Esterno Esterno locali tecnici
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 1 1 1 1 1 1 05
CORRENTE (lIb) [A] 1519 1519 1,519 1,519 1519 4,558 2,219
CosFi 095 095 0,95 095 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO $204 P+DDA204 AC $204 P+DDA204 AC 5204 P+DDA204 AC S204 P+DDA204 AC $204 P+DDA204 AC $202 P+DDA202 AC S202 P+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 116 |16 /[ 16 |16 |16 /[ 16 |16
Im max/min/Reg. [A] /160 -~-/—-/160 -—-/-/160 -—-/---/160 -~-/—-/160 -—-/-/160 —-/---/160
P.d.l./ Curva [kA] 25/C 25/C 25/C 251C 25/C 25/C 251/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03- CLAC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripol Quadripolare Quadripolare Quadripol Monofase L1+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 039 039 039 039 039 242 0,68
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 90 90 90 90 90 70 30
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(4x6)+(1PES) 1(4x6)+(1PES) 1(4x6)+(1PES) 1(4x6)+(1PE6) 1(4x6)+(1PE6) 1(3625) 1(3625)
Portata (1z) [A] 43 43 43 43 43 29 29
TITOLO CODICE Q_OO COMMITTENTE FILE U_Q_00b_00006 ‘ Foguo\ sE;uE
QG BT ELAB. ‘ CONTR. APPR
. . AMA MGR LST
Quadro generale di bassa tensione DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q00D PR0213 3535
1 | 2 | 6 7 | 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ \ 6 7 8
A DALFG 6 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 14,095 kA ALFG8 A>
B i i B
Q Q Q l Q I‘ Q J‘ l
v v v \y W 4 4
L e L
] b D] b
Ig I(? Id Id Id
» 4- ¢ o % » o
Utenza generica Q_225 Utenza generica Q_226 Utenza generica Q_227 Utenza generica Q_227 Utenza generica Q_228 Utenza generica Q_229 Utenza generica Q_230
Sigla utenza Q_225 Q_226 Q_227 Q_227 Q_228 Q_229 Q_230
. Prese di servizio Alimantazione Alimantazione Alimantazione Alimantazione Pompa di circolazione 1 Pompa di circolazione 2
Descrizione spogliatoi i elettrici elettrici asciugamani elettrici boiler elettrico
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 05 2 2 2 3 05 05
CORRENTE (lIb) [A] 2,279 9,116 9,116 9,116 4,558 2,219 2,219
CosFi 095 095 0,95 095 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO $202 P+DDA202 AC $202 P+DDA202 AC 5202 P+DDA202 AC $202 P+DDA202 AC S804 N+DDA 804 AC S202P S202P
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 116 |16 /[ 16 |16 |16 /[ 16 |16
Im max/min/Reg. [A] /160 -~-/—-/160 -—-/-/160 -—-/---/160 -~-/—-/160 -~-/-/160 —-/---/160
P.d.l./ Curva [kA] 25/C 25/C 25/C 251C 25/C 25/C 251/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03- Cl.AC 0,03-CL.AC
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L1+N Monofase L3+N Monofase L1+N Quadripol Monofase L3+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,68 218 218 2,18 0,69 0,68 0,68
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16/FS17 PE FG160M16/FS17 PE FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 30 30 30 30 30 30 30
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5) 1(2x2,5)+(1PE2,5) 1(4x2,5)+(1PE2,5) 1(3G2,5) 1(3G2,5)
Portata (1z) [A] 29 29 29 29 26 29 29
TITOLO CODICE Q_OO COMMITTENTE FILE U_Q_00b_00007 ‘ FO(73UO\ sggus
QG BT ELAB. CONTR. APPR
. . AMA ‘ MGR LST
Quadro generale di bassa tensione DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q00D PR0213 3535
1 | 2 | 6 7 | 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ 3 \ 4 \ 6 7 8
DALFG7 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 14,095 kA ALFG9 A>
- . B
Ny Ny Ny l Y l v [ v Ny
‘T.:l d g g d g g
b D] D] D]
Id> I(? Id> Id Id Id Id
2 7 2 2 2 2 2
Utenza generica Q_231 Utenza generica Q_233 Utenza generica Q_234 Utenza generica Q_235 Utenza generica Q_236 Utenza generica Q_237
Sigla utenza Q_231 Q232 0233 Q234 Q.23 Q.23 Q237
- Alimantazione Alimentazione LN1 LN2 LN3 LN4 LN5
Descrizione PDC esterna centralina DALI Blindo luce Blindo luce Blindo luce Blindo luce Blindo luce
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 3 0 2 2 2 2 2
CORRENTE (Ib) [A]l 4,558 0 3,039 3,039 3,039 3,039 3,039
CosFi 095 0,95 095 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO $204 P+DDA204 AC 5202 P+DDA202 AC 5204 P+DDA204 AC S204 P+DDA204 AC $204 P+DDA204 AC 5204 P+DDA204 AC $204 P+DDA204 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 116 |16 /[ 16 |16 |16 /[ 16 |16
Im max/min/Reg. [A] /160 -~-/—-/160 -—-/-/160 -—-/---/160 -~-/—-/160 -—-/-/160 —/---/160
P.d.l./ Curva [kA] 25/C 25/C 25/C 251C 25/C 25/C 251/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03- CLAC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L1+N Quadripolare Quadripolare Quadripol Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 146 0,19 0,66 059 0,66 0,79 0,79
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 80 70 60 70 90 90
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(562,5) 1(56G4) 1(564) 1(5G4) 1(564) 1(564)
Portata (1z) [A] 26 34 34 34 34 34
TITOLO CODICE Q_OO COMMITTENTE FILE U_Q_00b_00008 ‘ Foguo\ SESUE
QG BT ELAB. CONTR. APPR
. . AMA ‘ MGR LST
Quadro generale di bassa tensione DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q00D PR0213 3535
1 | 2 | 6 7 | 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ \ 6 7 8
DALFG 8 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 14,095 kA ALFG10 A>
: - B
Ny Ny Ny l Y l v [ v Ny
‘T':l d g g d g g
b D] D] D]
Ig I(? |d> Id Id Id Id
4- 2 2 4- 2 7 7
Utenza generica Q_228 Utenza generica Q_239 Utenza generica Q_240 Utenza generica Q_241 Utenza generica Q_242 Utenza generica Q_243 Utenza generica Q_244
Sigla utenza 0228 0_239 Q_240 Q241 Q_242 Q_243 0_244
. LN6 LN7 LN8 LN9 LN10 LN11 LN12
Descrizione Blindo luce Blindo luce Blindo luce Blindo luce Blindo luce llluminazione locali tecnici llluminazione spogliatoi
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 2 2 2 2 2 05 1
CORRENTE (lIb) [A] 3,039 3,039 3,039 3,039 3,039 2,219 4,558
CosFi 095 095 0,95 095 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO $204 P+DDA204 AC $204 P+DDA204 AC 5204 P+DDA204 AC S204 P+DDA204 AC $204 P+DDA204 AC $202 P+DDA202 AC $202 P+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 116 |16 /[ 16 |16 |16 /[ 16 |16
Im max/min/Reg. [A] /160 -~-/—-/160 -—-/-/160 -—-/---/160 -~-/—-/160 -~-/-/160 —/---/160
P.d.l./ Curva [kA] 25/C 25/C 25/C 251C 25/C 25/C 251/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03- CLAC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadripol Quadripolare Quadripolare Quadripol Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 091 1.1 13 15 1,69 0,68 117
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 10 140 170 200 230 30 30
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(5G4) 1(564) 1(564) 1(5G4) 1(564) 1(3625) 1(362,5)
Portata (1z) [A] 34 34 34 34 34 29 29
TITOLO CODICE Q_OO COMMITTENTE FILE U_Q_00b_00009 ‘ Foguo\ SE1GOUE
QG BT ELAB. CONTR. APPR
. . AMA ‘ MGR LST
Quadro generale di bassa tensione DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q00D PR0213 3535
1 | 2 | 6 7 | 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ \ 6 7 8
DALFG9 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 14,095 kA ALFG 11 A>
- . B
N N N l v l v [ v l v
‘T.:l d g g d g g
b p) b} D)
Ig I(? Id> Id Id Id Id
A » » » » ¢ »
Utenza generica Q_245 Utenza generica Q_246 Utenza generica Q_247 Utenza generica Q_248 Utenza generica Q_249 Utenza generica Q_250 Utenza generica Q_251
Sigla utenza Q_245 Q_246 Q_247 0_248 0_249 Q_250 0_251
. LN13 LN14 LN15 LN16 LN17 LN18 LN19
Descrizione llluminazione llluminazione I lluminazione llluminazione llluminazione I llluminazione peril llluminazione stradale
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 15 15 15 15 15 15 15
CORRENTE (lIb) [A] 6,837 6,837 6,837 6,837 6,837 6,837 6,837
CosFi 095 095 0,95 095 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO $202 P+DDA202 AC 5202 P+DDA202 AC $202 P+DDA202 AC S202 P+DDA202 AC 5202 P+DDA202 AC $202 P+DDA202 AC S202 P+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 116 |16 /[ 16 |16 |16 /[ 16 |16
Im max/min/Reg. [A] /160 -~-/—-/160 -—-/-/160 —-/---/160 -—-/—-/160 -—-/-/160 —/---/160
P.d.l./ Curva [kA] 25/C 25/C 25/C 251C 25/C 25/C 251/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLAC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03- CLAC
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,88 286 1,61 207 32 388 3,65
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 320 230 120 160 260 320 300
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3610) 1(3610) 1(3610) 1(3610) 1(3610) 1(3610) 1(3610)
Portata (1z) [A] 69 69 69 69 69 69 69
TITOLO CODICE Q_OO COMMITTENTE FILE U_Q_00b_00010 ‘Fo%uo\ SE1G1UE
QG BT ELAB. CONTR. APPR
. . AMA ‘ MGR LST
Quadro generale di bassa tensione DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q00D PR0213 3535
1 | 2 | 6 7 | 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ \ 6 7 8
DALFG 10 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 14,095 kA ALFG12 A>
: - B
Ny Ny Ny l Y l v [ v Ny
‘T.:l d g g d g g
b p) b} D)
Ig I(? |d> Id Id Id Id
» 4- ¢ » 4- ¢ »
Utenza generica Q_252 Utenza generica Q_253 Utenza generica Q_254 Utenza generica Q_255 Utenza generica Q_256 Utenza generica Q_257 Utenza generica Q_258
Sigla utenza Q_252 Q_253 Q_254 Q_255 Q_256 Q_257 Q_258
. LN20 LN21 LN22 LN23 LN24 LN25 LN26
Descrizione llluminazione stradale llluminazione stradale Emergenza corridoio Emergenza portico Emergenza esterna Emergenza locali tecnici Emergenza spogliatoi
POTENZA CONTEMPORANEA [kwW] 15 15 05 05 05 05 05
CORRENTE (lIb) [A] 6,837 6,837 2,279 2,279 2,219 2,219 2,219
CosFi 095 095 0,95 095 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO $202 P+DDA202 AC 5202 P+DDA202 AC $202 P+DDA202 AC S202 P+DDA202 AC 5202 P+DDA202 AC $202 P+DDA202 AC S202 P+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 116 |16 /[ 16 |16 |16 /[ 16 |16
Im max/min/Reg. [A] /160 -~-/—-/160 -—-/-/160 —-/---/160 -—-/—-/160 -~-/-/160 —-/---/160
P.d.l./ Curva [kA] 25/C 25/C 25/C 251C 25/C 25/C 251/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03- CLAC
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 3,08 252 063 1,08 1,34 032 032
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 250 200 110 230 300 30 30
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(3610) 1(3610) 1(3610) 1(3610) 1(3610) 1(3610) 1(3610)
Portata (1z) [A] 69 69 69 69 69 69 69
TITOLO CODICE Q_OO COMMITTENTE FILE U Q 00b 00011 ‘ F()ﬁuo\ SE1GZUE
QG BT ELAB. ‘coﬁTR, APPR
. . AMA MGR LST
Quadro generale di bassa tensione DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q00D PR0213 3535
1 | 2 | 6 7 | 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ 4 \ 6 7 8
A DALFG 11 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 14,095 kA ALFG 13 A>
| J J J J |
Q
7 @ﬂﬁ? @ﬂ%? @ﬂﬁ? @ﬂﬁ? @ﬂ%? @ﬂﬁ?
N A A A A A A
Id < N N N N N
1 » 2 2 » 2 2
éfii%}iiiii7777T77777777T77777777T77777777T77777777T77777777T77
Utenza generica Q_259
Sigla utenza Q_259 Q_204 Q_205 Q_206 Q_207 Q_208 Q_209
- LN27 Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva
Descrizione Emergenza pittogrammi SA Muletti Muletti Muletti
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 05 0 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A]l 2,219 0 0 0 0 0 0
CosFi 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO $202 P+DDA202 AC T5N 400 F F+TMA400 XT3N 250 TMD250 XT2N 160 Ekip LSI 160 T4V 250 F F+TMA 200 T4V 250 F F+TMA 200 T4V 250 F F+TMA 200
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico MagnetoTermico
PROTEZIONE ;
In max/min/Reg. [A] 116 400/280 / 400 2501175/ 250 160164 / 160 -l 200 |- 1200 =</~ 200
Im max/min/Reg. [A] 1160 4,000/2.000/4.000 {2500 1,600/16011.600 {2,000 /12000 )
P.d.l./ Curva [kA] 25/C 36/N.C. 36/N.C. 36/N.C. 20/N.C. 20/NC 20/N.C.
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-Cl.AC
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Quadrip Quadripolare Quadripolare Quadrip Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 134 0,19 019 0,19 0,19 0419 019
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16
LUNGHEZZA [m] 300
POSA 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmaq] 1(3G610)
Portata (1z) [A] 69
TITOLO CODICE Q_OO COMMITTENTE FILE U Q 00b 00012 Fo1@2uo\ SE1(33UE
QG BT ELAB. ‘ CONTR. APLR
. . AMA MGR LST
Quadro generale di bassa tensione DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q00D PR0213 3535
1 \ 2 \ 4 6 7 \ 8




1 2 | 3 | 4 | 5 6 7 8

01/09/2019

DATA:

DALFG 12 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 14,095 kA

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

5
0
VU
%
&
Sigla utenza Q_210
. Riserva
Descrizione Mulet
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0
CORRENTE (Ib) [A] 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB
MODELLO T4V 250 F F+TMA 200
ESECUZIONE Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermico
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] -l 200
Im max/min/Reg. [A] -=-/—-[2.000
P.d.l. / Curva [kA] 2/NC.
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,19
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)
Sezione [mmaq]
Portata (1z) [A]
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FoGLio! SEGUE
QGBT Q00 ELAB. U_Q_O‘Oct())ﬁ9£013 APLR13 -
. . AMA MGR LST
Quadro generale di bassa tensione DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q00D PR0213 3535

1 | 2 3 | 4 5 6 7 | 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ 4 \ 6 8
e Gusdre: 3 00b \ Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 5,654 kA
Partenza: Q_201 ‘!/
Cavo [mm?]: 1(5G16)
Lunghezza [m]: 25
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare — T —
Tipo morsetto: ‘F ups T\
Numerazione morsetto: | |
\ ~ \
| - |
\ \
TS
\ \
\ — \
\ ~ \
\ \
\ \
L ]
Prefisso quadro: Q_01
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 5,654
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvy: -
Frequenza [Hz]: 50 é
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 6
Grado di protezione IP: -
Codice: Q 01
Sigla utenza S00C_CAB_01 SO0C_CAB_01.1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 18
CORRENTE (lIb) [A] 2,735
CosFi 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] o |
Im max/min/Reg. [A] eeeferfome
P.d.l./ Curva [KA] -
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Quadrip
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,33
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16
LUNGHEZZA [m] 10
POSA 143/3M13_/40/0,728
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,728
Sezione [mmaq] 1(5616)
Portata (1z) [A] 73
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
SOCC_CAB o ELAB. U_Q_(‘)l(?hggpm APLR ! -
Soccorritore_ CAB D.SEGSQ" A MGR COMMESSA LST
Schema Unifilare prerisso Q01 PR0213 3535
1 | 2 | 4 6 | 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ 3 \ 4 \ 6 8
: Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 4,321 kA
Da Quadro: Q_01
Partenza: SOOC_CAB_01.1
Cavo [mm?]: 1(5G16)
Lunghezza [m]: 10
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50 ® =
Polgrité: e Quadripolare }_(‘j S
Tipo morsetto: Al
Numerazione morsetto: Qs ‘WQ ‘WQ ‘WQ
J 2 2
: : :
Prefisso quadro: Q_20
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 4,425 % o o 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvy: | - ‘—o—-J | |\ [,
Frequenza [Hz]: 50 é i; €
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza generica A1 Utenza generica A2 Utenza generica A3
Codice: Q_20
Sigla utenza G_00 A A2 A3
Generale Aux MT Aux MT Aux MT
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 18 06 06 06
CORRENTE (Ib) [A] 2,735 2,735 2,735 2,735
CosFi 095 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-32-40 5201 Na+DDA202 A $201 Na+DDA202 A S201 Na+DDA202 A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] e 32 /=110 /110 =10
Im max/min/Reg. [A] e /1100 -=-/-/100 —~-/---/100
P.d.l./ Curva [kA] 3/- 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 033 0,66 0,66 0,66
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 15 15 15
POSA 143/3M13_/40/0,728 143/3M13_/40/0,728 143/3M13_/40/0,728
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,728 0,728 0,728
Sezione [mmaq] 1(3G2.5) 1(362,5) 1(362,5)
Portata (1z) [A] 26 26 26
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Q_C AB Q_20 ELAB. U_Q_Z‘(c)o_hggpm APLR ! -
Quadro Cabina MT-BT SEsNe MR e
Schema Unifilare prerisso Q20 PR0213 3535
1 \ 2 3 \ 4 6 \ 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ \ 6 7 8
- : Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 4,543 kA ALFG2 A>
Da Quadro: Q_00b
Partenza: Q_202
Cavo [mm?]: 1(5G10)
Lunghezza [m]: 20
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: M
Numerazione morsetto: \ as ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ
! J 2 ! J 2
; ; ; ; ; ;
Prefisso quadro: Q.21
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 4,677
Tensione nominale di impiego [V]: 400 o g o g g o o
Tensione di isolamento nominalefvy: | - = ‘—n-—-J | |\ S
Frequenza [Hz]: 50 i; i}r € i; € i}r
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 6 é
Grado di protezione IP: - Utenza generica Q_101 Utenza generica Q_102
Codice: Q 21
Sigla utenza 600 Q_101 Q_102 Q_103 Q_104 Q_105 Q_106
- Generale LN1 FN1 Predisposizione Predisposizione Riserva Riserva
Descrizione llluminazione cabina Quadro prese ventilazione Trafo 1 ventilazione Trafo 1
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 25 05 2 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A]l 5,318 2,219 3,039 0 0 0 0
CosFi 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 $202+DDA202 A $204 M+DDA204 A S202+DDA202 A $202+DDA202 A 5204 M+DDA204 A S204 M+DDA204 A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |25 /=110 /[ 16 =10 /=110 /110 =10
Im max/min/Reg. [A] el | =100 w160 —f~100 —l=100 w100 —f100
P.d.l./ Curva [kA] 3/-- 2/C 15/C 20/C 2/C 15/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-Cl.A 0,03-CL.A 0,03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L1+N Quadripolare Monofase L2+N Monofase L3+N Quadripolare Quadripolare
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 029 055 046 029 029 029 029
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 15 15
POSA 143/3M13 /30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(3G2.5) 1(562,5)
Portata (1z) [A] 29 26
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QESA Q_21 ELAB. U_Q_Z‘ 13&2901 APLR ! ?
Quadro elettrico ausiliari di cabina TR HER COMMESSA =
Schema Unifilare prerisso Q21 PR0213 3535
1 \ 2 \ 6 7 [ 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ [ 4 \ 6 8
DALFG1 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 4,543 kA
A
] ‘}Q ‘Wo
ld Id
B
7 7
C *{}****7**** -
Sigla utenza Q_107 Q_108
— Riserva Riserva
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0
CosFi
D|| COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB
MODELLO $202+DDA202 A $202+DDA202 A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
—] TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff MagnetoTermicoDiff
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] =110 /=110
Im max/min/Reg. [A] weefe/100 o100
P.d.l./ Curva [kA] 2/C 20/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA
E || bISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,29 0,29
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m]
— POSA
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)
Sezione [mmaq]
Portata (1z) [A]
F [7ioLo cobicE  Q 21 COMMITTENTE FILE U Q 21 00002 Foguo\ SEGUE
QESA - ELAB. = ‘ CONTR. APLR
. e . AMA MGR LST
Quadro elettrico ausiliari di cabina DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q21 PR0213 3535
1 | 2 | 4 6 | 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ 4 \ 6 8
: Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,265 kA
Da Quadro: Q_00b
Partenza: Q_203
Cavo [mm?]: 1(5G10)
Lunghezza [m]: 90
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: M
Numerazione morsetto: \ as ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ
J 2 2 J
: : : :
Prefisso quadro: Q_22
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,276 % % » % o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvy: ~~ - ‘+~—712J || o
Frequenza [Hz]: 50 i; € €
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 é
Grado di protezione IP: - Utenza generica Q_101 Utenza generica Q_102
Codice: Q 22
Sigla utenza GO0 Q_101 Q_102 Q_103 Q_104
. Generale FN1 FN2 Riserva Riserva
Descrizione Alimentazione portone Alimentazione pesa
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 3 2 1 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 7,507 3,039 4,558 0 0
CosFi 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 5204 L+DDA204 A S202 L+DDA202 A S204 M+DDA204 A $202+DDA202 A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |- 25 |16 /[ 16 =10 |- 10
Im max/min/Reg. [A] ey /160 -—-/-/160 —=-/--/100 -~-/—-100
P.d.l./ Curva [kA] 3/~ 6/C 6/C 15/C 20/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Q Monofase L1+N Quadripolare Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,78 1,05 159 0,78 0,78
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 2% 2 2%
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(562,5) 1(3G2,5) 1(562,5)
Portata (1z) [A] 26 29 26
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QEPD a2 ELAB. U_Q_Zgo_hggpm APLR ! -
. AMA ‘ MGR LST
Quadro elettrico pedane DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q22 PR0213 3535
1 \ 2 \ 4 6 \ 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ 4 \ 6 8
: Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,265 kA
Da Quadro: Q_00b
Partenza: Q_204
Cavo [mm?]: 1(5G10)
Lunghezza [m]: 90
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: M
Numerazione morsetto: \ as ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ
J 2 2 J
: : : :
Prefisso quadro: Q_23
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,276 % % » % o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvy: ~~ - ‘+~—712J || o
Frequenza [Hz]: 50 i; € €
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 é
Grado di protezione IP: - Utenza generica Q_101 Utenza generica Q_102
Codice: Q_23
Sigla utenza GO0 Q_101 Q_102 Q_103 Q_104
. Generale FN1 FN2 Riserva Riserva
Descrizione Alimentazione portone Alimentazione pesa
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 3 2 1 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 7,507 3,039 4,558 0 0
CosFi 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 5204 L+DDA204 A S202 L+DDA202 A S204 M+DDA204 A $202+DDA202 A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |- 25 |16 /[ 16 =10 |- 10
Im max/min/Reg. [A] ey /160 -—-/-/160 —=-/--/100 -~-/—-100
P.d.l./ Curva [kA] 3/~ 6/C 6/C 15/C 20/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Q Monofase L1+N Quadripolare Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,78 1,05 159 078 0,78
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 2% 2 2%
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(562,5) 1(3G2,5) 1(562,5)
Portata (1z) [A] 26 29 26
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QEPD Qs ELAB. U_Q_Zzgo_hggpm APLR ! -
. AMA ‘ MGR LST
Quadro elettrico pedane DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q23 PR0213 3535
1 \ 2 \ 4 6 \ 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ 4 \ 6 8
: Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,265 kA
Da Quadro: Q_00b
Partenza: Q_205
Cavo [mm?]: 1(5G10)
Lunghezza [m]: 90
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: M
Numerazione morsetto: \ as ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ
J 2 2 J
: : : :
Prefisso quadro: Q 24
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,276 % % » % o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvy: ~~ - ‘+~—712J || o
Frequenza [Hz]: 50 i; € €
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 é
Grado di protezione IP: - Utenza generica Q_101 Utenza generica Q_102
Codice: Q 24
Sigla utenza GO0 Q_101 Q_102 Q_103 Q_104
. Generale FN1 FN2 Riserva Riserva
Descrizione Alimentazione portone Alimentazione pesa
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 3 2 1 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 7,507 3,039 4,558 0 0
CosFi 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 5204 L+DDA204 A S202 L+DDA202 A S204 M+DDA204 A $202+DDA202 A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |- 25 |16 /[ 16 =10 |- 10
Im max/min/Reg. [A] ey /160 -—-/-/160 —=-/--/100 -~-/—-100
P.d.l./ Curva [kA] 3/~ 6/C 6/C 15/C 20/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Q Monofase L1+N Quadripolare Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,78 1,05 159 0,78 0,78
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 2% 2 2%
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(562,5) 1(3G2,5) 1(562,5)
Portata (1z) [A] 26 29 26
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QEPD a2 ELAB. U_Q_ZﬁO_hE)TgFJM APLR ! -
. AMA ‘ MGR LST
Quadro elettrico pedane DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q24 PR0213 3535
1 \ 2 \ 4 6 \ 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ 4 \ 6 8
: Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,265 kA
Da Quadro: Q_00b
Partenza: Q_206
Cavo [mm?]: 1(5G10)
Lunghezza [m]: 90
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: M
Numerazione morsetto: \ as ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ
J 2 2 J
: : : :
Prefisso quadro: Q_25
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,276 % % » % o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvy: ~~ - ‘+~—712J || o
Frequenza [Hz]: 50 i; € €
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 é
Grado di protezione IP: - Utenza generica Q_101 Utenza generica Q_102
Codice: Q 25
Sigla utenza GO0 Q_101 Q_102 Q_103 Q_104
. Generale FN1 FN2 Riserva Riserva
Descrizione Alimentazione portone Alimentazione pesa
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 3 2 1 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 7,507 3,039 4,558 0 0
CosFi 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 5204 L+DDA204 A S202 L+DDA202 A S204 M+DDA204 A $202+DDA202 A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |- 25 |16 /[ 16 =10 |- 10
Im max/min/Reg. [A] ey /160 -—-/-/160 —=-/--/100 -~-/—-100
P.d.l./ Curva [kA] 3/~ 6/C 6/C 15/C 20/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Q Monofase L1+N Quadripolare Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,78 1,05 159 0,78 0,78
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 2% 2 2%
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(562,5) 1(3G2,5) 1(562,5)
Portata (1z) [A] 26 29 26
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QEPD a2 ELAB. U_Q_2§O_hE)TgF)01 APLR ! -
. AMA ‘ MGR LST
Quadro elettrico pedane DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q25 PR0213 3535
1 \ 2 \ 4 6 \ 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ 4 \ 6 8
: Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 1,265 kA
Da Quadro: Q_00b
Partenza: Q_207
Cavo [mm?]: 1(5G10)
Lunghezza [m]: 90
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: M
Numerazione morsetto: \ as ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ
J 2 2 J
: : : :
Prefisso quadro: Q_26
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 1,276 % % » % o
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvy: ~~ - ‘+~—712J || o
Frequenza [Hz]: 50 i; € €
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5 é
Grado di protezione IP: - Utenza generica Q_101 Utenza generica Q_102
Codice: Q_26
Sigla utenza GO0 Q_101 Q_102 Q_103 Q_104
. Generale FN1 FN2 Riserva Riserva
Descrizione Alimentazione portone Alimentazione pesa
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 3 2 1 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 7,507 3,039 4,558 0 0
CosFi 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E211-25-40 5204 L+DDA204 A S202 L+DDA202 A S204 M+DDA204 A $202+DDA202 A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |- 25 |16 /[ 16 =10 |- 10
Im max/min/Reg. [A] ey /160 -—-/-/160 —=-/--/100 -~-/—-100
P.d.l./ Curva [kA] 3/~ 6/C 6/C 15/C 20/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Q Monofase L1+N Quadripolare Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,78 1,05 159 0,78 0,78
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 2% 2 2%
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(562,5) 1(3G2,5) 1(562,5)
Portata (1z) [A] 26 29 26
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
QEPD Q26 ELAB. U_Q_Zgo_hggpm APLR ! -
. AMA ‘ MGR LST
Quadro elettrico pedane DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q26 PR0213 3535
1 \ 2 \ 4 6 \ 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ 4 \ 6 7 8
SEYCTT a0 : Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 2,129 kA ALFG2 A>
Partenza: Q_208
Cavo [mm?]: 1(5G50)

Lunghezza [m]: 250
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: M
Numerazione morsetto: \ as ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ
J 2 2 J 2 2
: : : : : :
Prefisso quadro: Q_ 27
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 2,148
Tensione nominale di impiego [V]: 400 o g 4 o o o g
Tensione di isolamento nominalefvy: | - ‘—nn--J | |\ S
Frequenza [Hz]: 50 é i; i}r € i; € i}r
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza generica Q_101 Utenza generica Q_102 Utenza generica Q_103 Utenza generica Q_104 Utenza generica Q_105 Utenza generica Q_106
Codice: Q 27
Sigla utenza 600 Q_101 Q_102 Q_103 Q_104 Q_105 Q_106
n Generale LN1 LN2 FN1 FN2 FN3 FN4
Descrizione llluminazione centrale llluminazione zona vasche Quadro prese centrale Quadro prese zona vasche Pompa Jockey Aerotermo elettrico
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 9 05 05 2 2 2 2
CORRENTE (Ib) [A] 18 2,219 2,279 3,039 3,039 3,039 9,116
CosFi 095 095 0,95 095 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO OT40F4N2 $202+DDA202 A S202+DDA202 A S204 M+DDA204 A 5204 M+DDA204 A 5204 M+DDA204 A $202+DDA202 A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |- 40 /=110 /110 |16 |16 /[ 16 |16
Im max/min/Reg. [A] ey /1100 -=-/-/100 -—-/---/160 -~-/—-/160 -—-/-/160 -—-/---/160
P.d.l./ Curva [kA] 0/-- 2/C 20/C 15/C 15/C 15/C 20/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.A 0,03-CLA 0,03-Cl.A 0,03-CL.A 0,03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Quadripolare Quadri Quadripolare Monofase L3+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,02 1,28 1,82 118 1,34 118 2,03
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16 FG160M16
LUNGHEZZA [m] 15 50 15 30 15 15
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmaq] 1(362,5) 1(3G2,5) 1(562,5) 1(562,5) 1(562,5) 1(562,5)
Portata (1z) [A] 29 29 26 26 26 29
TITOLO CODICE Q_27 COMMITTENTE FILE U Q 27 00001 ‘ FOE];UO\ SE(ZSUE
QEPA ELAB. | CONTR. APPR
. . AMA ‘ MGR LST
Quadro locale antincendio DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q27 PR0213 3535
1 \ 2 \ 4 6 7 \ 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ 4 \ 6 8
DALFG1 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 2,129 kA
2 J
: : : : :
» o a » »
Sigla utenza Q_107 Q_108 Q_109 Q_110 Q11
Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 0 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO $202+DDA202 A $202+DDA202 A S202+DDA202 A S204 M+DDA204 A 5204 M+DDA204 A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |16 |16 /[ 16 |16 |16
Im max/min/Reg. [A] -~-/—-/160 -~-/—-/160 -—-/-/160 —-/---/160 -~-/—-/160
P.d.l./ Curva [kA] 20/C 20/C 2/C 15/C 15/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Quadripolare Q
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)
Sezione [mmaq]
Portata (1z) [A]
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Q E PA Q27 ELAB. U_Q_z‘zaagpoz APLR 2 -
. . AMA MGR LST
Quadro locale antincendio DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q27 PR0213 3535
1 \ 2 \ 4 6 \ 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ 4 \ 6 8
e Gusdre: 3 00b \ Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 9,765 kA
Partenza: Q_210 ‘!/
Cavo [mm?]: 1(5G50)
Lunghezza [m]: 30
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare — T —
Tipo morsetto: ‘F ups T\
Numerazione morsetto: | |
\ ~ \
| - |
\ \
TR
\ \
\ — \
\ ~ \
\ \
\ \
L ]
Prefisso quadro: Q_29
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 9,765
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvy: -
Frequenza [Hz]: 50 é
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 10
Grado di protezione IP: -
Codice: Q_29
Sigla utenza UPS_CONT_01 UPS_CONT_01.1
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 17
CORRENTE (lIb) [A] 27
CosFi 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA
MODELLO
ESECUZIONE
TIPOLOGIA No Protezione
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] o |
Im max/min/Reg. [A] eecfer]ee
P.d.l./ Curva [KA] -
Id max/min/Reg./Classe [A]
DISTRIBUZIONE Quadrip
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 0,57
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FG160M16
LUNGHEZZA [m] 15
POSA 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmaq] 1(5625)
Portata (1z) [A] 102
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
UPS_CONT a2 ELAB. U_Q_Z‘gaggpm APLR ! -
UPS Continuita Eab e
Schema Unifilare prerisso Q29 PR0213 3535
1 \ 2 \ 4 6 \ 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ \ 6 7 8
5 Gado: o : Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 6,575 kA ALFG2 A>
Partenza: UPS_CONT_011
Cavo [mm?]: 1(56G25)
Lunghezza [m]: 15
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: M
Numerazione morsetto: \ as ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ
J 2 2 J 2 2
; : : : : :
Prefisso quadro: Q_30
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 7,003 % % o o 73 o 7
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvy: | - = ‘—n-—-J | |\ S
Frequenza [Hz]: 50 é i; i}r € i; € i}r
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 10
Grado di protezione IP: - Q.28 Utenza generica Q_102 Utenza generica Q_103 Utenza generica Q_104 Utenza generica Q_105 Utenza generica Q_106
Codice: Q 30
Sigla utenza 600 Q_101 Q_102 Q_103 Q_104 Q_105 Q_106
. Generale QECED FC1 FC2 FC3 FC4 FC5
Descrizione Quadro locale ICT Centrale rivelazione fumi Centrale EVAC A EN-54 EN-54 Alimentatore EN-54
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 17 13 05 05 1 1 1
CORRENTE (Ib) [A]l 27 27 2,219 2,219 4,558 4,558 4,558
CosFi 095 095 095 095 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO E204/100G T2B 160 TMD40+RC221 $202 L+DDA202AC S202 L+DDA202 AC $202 L+DDA202AC $202 L+DDA202AC $202 L+DDA202 AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] /- 1100 40128140 /[ 16 |16 |16 /[ 16 |16
Im max/min/Reg. [A] e /{500 /160 /1160 /1160 /160 /1160
P.d.l. / Curva [KA] 0/ 16/N.C. 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 3,0010,03/3- CL.A 0,03-Cl.AC 0,03-ClL.AC 0,03-Cl.AC 0,03-CL.AC 0,03- CLAC
DISTRIBUZIONE Quadripolare Quadri Monofase L2+N Monofase L2+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 06 1,07 1,08 1,08 2,06 257 322
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG100M1 FTG100M1 FTG100M1 FTG100M1 FTG100M1 FTG100M1
LUNGHEZZA [m] 30 30 30 10 150 200
POSA 143/1M__2/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(5616) 1(3625) 1(362,5) 1(366) 1(366) 1(366)
Portata (1z) [A] 54 29 29 50 50 50
TITOLO CODICE Q_3O COMMITTENTE FILE U Q 30 00001 ‘ FOE];UO\ SE(ZSUE
QGCS ELAB. ‘ CONTR. APPR
Quadro elettrico continuita DISEGﬁgA A HER COMMESSA =
Schema Unifilare prerisso Q 30 PR0213 3535
1 2 \ 6 \ 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ 4 \ 6 7 8
DALFG1 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 6,575 kA
% % % i i ",
2 J 2
; ; ; ; ; ;
7 7 7 7 %d 7
Sigla utenza Q_107 Q108 Q109 Q_to Q_tt a2
Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva Riserva
Descrizione
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 0 0 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 0 0 0 0 0 0
CosFi
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO S202 L+DDA202 AC 5202 L+DDA202AC $202 L+DDA202AC S202 L+DDA202 AC $202 L+DDA202AC $202 L+DDA202AC
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |16 /=10 /110 |16 |16 /[ 16
Im max/min/Reg. [A] /160 /100 —el100 —f/160 /160 —l-1160
P.d.l./ Curva [KA] 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 003-Cl.AC 003-CLAC 003-CLAC 003-CL.AC 003 -CL.AC 003 -CLAC
DISTRIBUZIONE Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 06 06 06 06 06 06
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA
LUNGHEZZA [m]
POSA
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4)
Sezione [mmaq]
Portata (1z) [A]
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIOT SEGUE
QGC S Q_30 ELAB. U_Q_?"(c)o_r?rgpoz APLR 2 -
. . s AMA MGR LST
Quadro elettrico continuita DISEGNO COMMESSA
Schema Unifilare prerisso Q 30 PR0213 3535
1 \ 2 \ 4 6 7 \ 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ \ 6 7 8
5 Gado: o : Dati barratura: 400/230V - 50Hz - |k = 3,234 kA - Id: 3A ALFG2 A>
Partenza: Q_101
Cavo [mm?]: 1(5G16)
Lunghezza [m]: 30
Tensione [V]: 400
Frequenza [Hz]: 50
Polarita: Quadripolare
Tipo morsetto: M
Numerazione morsetto: \ as ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ ‘WQ
! J 2 ! J 2
; ; ; ; ; ;
Prefisso quadro: Q_28
Alimentazione: Quadripolare
Ik Max [KA]: 3,278 % 7 73 73 74 7 74
Tensione nominale di impiego [V]: 400
Tensione di isolamento nominalefvy: | - ‘—nn--J | |\ S
Frequenza [Hz]: 50 é i; i}r € i; € i}r
Corrente ammissibile 1 s [kA]: 4,5
Grado di protezione IP: - Utenza generica Q_101 Utenza generica Q_102 Utenza generica Q_104 Utenza generica Q_105 Utenza generica Q_106
Codice: Q_28
Sigla utenza 600 Q_101 Q_102 Q_103 Q_104 Q_105 Q_106
. Generale LC1 FC1 FC2 FC3 FC4 FC5
Descrizione llluminazione locale Prese di servizio Predisposizione split Alimentazione rack dati Alimentazione rack dati Alimentazione rack dati
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 13 05 05 0 3 3 3
CORRENTE (Ib) [A]l 27 2,219 2,219 0 14 14 14
CosFi 095 095 0,95 095 095 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO OT40F4N2 $202 L+DDA202A S202 L+DDA202 A S202 L+DDA202 A $202 L+DDA202A S202 L+DDA202 A S202 L+DDA202 A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA Sezionatore MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] |- 40 /=110 /[ 16 |16 |16 /[ 16 |16
Im max/min/Reg. [A] ey /1100 -—-/-/160 —-/---/160 -~-/—-/160 -—-/-/160 —-/---/160
P.d.l./ Curva [kA] 0/-- 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CL.A 0,03-CLA 0,03-Cl.A 0,03-Cl.A 0,03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Quadripolare Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 1,08 134 133 1,08 237 237 231
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG100M1 FTG100M1 FTG100M1 FTG100M1 FTG100M1
LUNGHEZZA [m] 15 15 20 20 20
POSA 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8 143/3M13_/30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800 0,800 0,800 0,800 0,800
Sezione [mmq] 1(362,5) 1(3625) 1(364) 1(364) 1(364)
Portata (1z) [A] 2 29 39 39 39
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Q EC E D Q_28 ELAB. U_Q_Z‘fc;o_hggpm APLR ! ?
Quadro locale ICT DISEGﬁgAA MGR COMMESSA LSt
Schema Unifilare prerisso Q28 PR0213 3535
1 | 2 | 6 7 | 8




01/09/2019

DATA:

TEKNE SPA - TUTTI I DIRITTI RISERVATI

1 2 \ \ 4 \ 5 6 8
DALFG1 > Dati barratura: 400/230V - 50Hz - Ik = 3,234 kA - Id: 3A
2 !
; ; ; ; ;
» » » » »
Utenza generica Q_107
Sigla utenza Q_107 Q_108 Q_109 Q_110 Q11
FC6 Riserva Riserva Riserva Riserva
Descrizione )
Alimentazione rack dati
POTENZA CONTEMPORANEA [kW] 3 0 0 0 0
CORRENTE (Ib) [A] 14 0 0 0 0
CosFi 095
COEFF. DI CONTEMPORANEITA' [%] 100 100 100 100 100
SCHEMA FUNZIONALE
MARCA ABB ABB ABB ABB ABB
MODELLO $202 L+DDA202A $202 L+DDA202A S202 L+DDA202 A S202 L+DDA202 A $202 L+DDA202A
ESECUZIONE Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa Esecuzione Fissa
TIPOLOGIA MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff. MagnetoTermicoDiff.
PROTEZIONE In max/min/Reg. [A] 116 |16 /[ 16 |16 |16
Im max/min/Reg. [A] -~-/—-/160 -~-/—-/160 -—-/-/160 —-/---/160 -~-/—-/160
P.d.l./ Curva [KA] 6/C 6/C 6/C 6/C 6/C
Id max/min/Reg./Classe [A] 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA 0,03-CLA
DISTRIBUZIONE Monofase L3+N Monofase L1+N Monofase L2+N Monofase L3+N Monofase L1+N
CADUTA DI TENSIONE PERCENTUALE [%] 237 1,08 1,08 1,08 1,08
VOLTMETRO / AMPEROMETRO
SIGLA FTG100M!1
LUNGHEZZA [m] 20
POSA 143/3M13 /30/0,8
LINEA K CORRETTIVI (K1,K2,K3,K4) 0,800
Sezione [mmaq] 1(3G4)
Portata (1z) [A] 39
TITOLO CODICE COMMITTENTE FILE FOGLIO! SEGUE
Q EC E D Q28 ELAB. U_Q_Z‘EO_hE)T(:QOZ APLR 2 -
Quadro locale ICT DISEGﬁgAA MGR COMMESSA LSt
Schema Unifilare prerisso Q28 PR0213 3535
1 \ 2 \ 4 5 6 \ 8
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