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REGOLAZIONE:

LA POMPA DI CALORE AD ALTA TEMPERATURA E’
DIMENSIONATA PER ALIMENTARE | RADIATORI E IL
BOLLITORE PER ACS, E GARANTISCE LA TEMPERATURA [N
MANDATA DI 60°C.

QUANDO LA TEMPERATURA DI RITORNO ALLA POMPA DI
CALORE E° MINORE DI 55°C LA POMPA DI CALORE S
ATTIVA PER RISCALDARE L'ACQUA FINO A 60°C.

LA TEMPERATURA DELL'ACQUA AL BOLLITORE PER LA
PRODUZIONE DI ACS DOCRA’ ESSERE SEMPRE DI 60°C,
MENTRE LA TEMPERATURA Al RADIATORI SEGUIRA" UNA
CURVA CLIMATICA, CON AGGIUSTAMENTO DELLA
TEMPERATURA CONTROLLATA TRAMITE LA VALVOLA A TRE
VIE OPPORTUNAMENTE TARATA.

LE POMPE DI CIRCOLAZIONE ACS SONO COMANDATE DAL
SISTEMA DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DEL
SERBATOIO. LE POMPE DI CIRCOLAZIONE DEL CIRCUITO
RADIATORI SARANNO ATTIVATE DA UN OROLOGIO E IL
NUMERO DI GIRIO DELLA POMPA SARA REGOLATO DALLA
STESSA SULLA BASE DI UNA CURVA A PRESSIONE
COSTANTE O PROPORZIONALE. LA VALVOLA MISCELATRICE
A SERVIZIO DEL CIRCUITO RADIATORI SARA COMANDATA
SECONDO UNA CURVA DI COMPENSAZIONE CLIMATICA.
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