SERVIZI IGIENICI UOMINI

SERVIZI IGIENICI DONNE

A RETE AUMENTAZIONE CELLE

LEGENDA RETI IDRICOSANITARIO

RETE ACQUA FREDDA PQOTABILE

RETE ACQUA CALDA SANITARIA

BOLLITORE ACS DA 200L

POMPA DI RICIRCOLO, 0,2 L/H 0.3 BAR

LEGENDA RETI SCARICO ACQUE NERE E BIANCHE

RETE ACQUE NERE A SOFFITTO

RETE ACQUE NERE A PAVIMENTO
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IMPIANTO IDRICO-SANITARIO ADDUZIONE
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COLLEGAMENTO A COLLETTORE

IMPIANTO IDRICO-SANITARIO SCARICO
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VENTILAZIONE SCARICHI ACQUE NERE

oggetti di un futuro intervento di ristrutturazione

Installazione per predisposizione allacciamento rete di scarico acque nere a servizio dei locali di palazzo venezia

ISPEZIONE A TAPPO A TENUTA IDRAULICA

POZZETTO PRELIEVO CAMPIONI, TIPO MILANO, PER ACQUE BIANCHE E NERE A TENUTA IDRAULICA. 60x60 cm.

POZZETTO SIFONATO DI RACCOLTA 20x20 cm CON CADITOIA GRIGLIATA A CHIUSURA IDRAULICA A SIFONE
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MERCATO AGROALIMENTARE MILANO

" COMUNE DI MILANO
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MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTA DI MILANO

E’ vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM Spa
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