LEGENDA APPARECCHIATURE

CENTRALE DI RIVELAZIONE INCENDIO INDIRIZZATA CON TOUCH

CRI SCREEN A 9 Loop CERTIFICATA EN54—2 E EN54—4
E RIVELATORE MANUALE DI INCENDIO DEL TIPO A PULSANTE INDIRIZZABILE SOTTOVETRO CON ISOLATORE DI LINEA,
COMPLETO DI CARTELLO INDICATORE CERTIFICATA EN54—4

< RIPETITORE OTTICO INDICATIVO DI INTERVENTO RIVELATORE DI INCENDIO

® RIVELATORE AUTOMATICO DI INCENDIO DEL TIPO OTTICO DI FUMO ANALOGICO INDIRIZZABILE CON LED DI
SEGNALAZIONE — ZOCCOLO CON DISPOSITIVO DI ISOLAMENTO CERTIFICATO EN54—4

e} RIVELATORE AUTOMATICO DI INCENDIO DI FUMO DA CANALE CON LED DI SEGNALAZIONE — ZOCCOLO
Q) CON DISPOSITIVO DI ISOLAMENTO CERTIFICATO EN54-—4

~ ALLARME INCENDIO, SIRENA ELETTRONICA DA ESTERNO, AUTOALIMENTATA CON
8:"_' LAMPEGGIANTE INDIRIZZATO COMPLETA DI MODULO DI COMANDO E MODULO

COPERTURA

AH SUPERVISIONATO
£7]—" BARRIERA A INFRAROSSI ATTM (Fino a 100m) COMPRENSIVA DI MODULO DI COMANDO
m IL NUMERO DELLE APPARECCHIATURE ~ CON 1 INGRESSI E 1 USCITE.
)
‘W E° INDICATIVO
— GRUPPO DI ALIMENTAZIONE 230V/24Vcc—5,6A, CERTIFICATO EN54—4/EN54—23.
COMPRENSIVO DI MODULO DI COMANDO SORVEGLIATO PER TARGHE OTTICO/ACUSTICHE
| 00O D 4 PANNELLO OTTICO ACUSTICO. ALIMENTAZIONE 24 Vcc DAGLI ALIMENTATORI DELL’IMPIANTO
ALLARME INCENDI DI ZONA, COMPLETA DI MODULO DI COMANDO E MODULO
— == | B === -- SUPERVISIONATO. LA PARTE ACUSTICA DEL PANNELLO DEVE ESSERE TACITATO QUANDO
n.2 CAVI sez.(2x1,5 twist+sch) PARTE L’EVAC
|
I
ALIM.24Ve.c.
—————— — —— — — — — _AUM24Vec. |
NOTE :

1—IMPIANTO DI RIVELAZIONE ED ALLARME INCENDIO CONFORME ALLA NORMA UNI9795-2013

PIANO TERRA

2—| CAVI DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDIO DEVONO ESSERE
RESISTENTI AL FUOCO IN ACCORDO CON LE NORME CEI EN
50200; EN9795-2013

3—LA POSIZIONE DELLE APPARECCHIATURE E' DA COORDINARE CON | DISEGNI ARCHITETTONICI E CON LA POSIZIONE
DEFINITIVA DEL CONTROSOFFITTO

|
|
|
T
|
|
|
' : 4—TUTTI | RIVELATORI DI INCENDIO NEGL! SPAZI NASCOSTI E NEI LOCALI NON PRESIDIATI DEVONO ESSERE CORREDATI DI
['DEPOSITI TENANT E_CORRIDOIO | | T RIPETITORE OTTICO DI ALLARME POSTO LUNGO | CORRIDOIDEFINITIVA DEL CONTROSOFFITTO
|
|
|
|
|
|
|
|

5—| RIVELATORI INSTALLATI IN SPAZI NASCOSTI (SOPRA IL CONTROSOFFITTO, ECC....) DEVONO APPARTENERE A ZONE DISTINTE

6—LE LINEE DI RIVELAZIONE DEVONO ESSERE AD ANELLO CHIUSO,
COLLEGATE AD ENTRAMBE LE ESTREMITA’ ALLA CENTRALE DI

Loop S |

———- —— - -——— - - - -- -- -- -- -- i CONTROLLO E SEGNALAZIONE, E DEVONO ESSERE DOTATE DI
! | | | | | | | n.2 CAVI sez.(2x1,5 twist+sch)— L 60 4 | DEPOSITI AREA GENERALE | OPPORTUNI DISPOSITIVI DI ISOLAMENTO IN GRADO DI ASSICURARE
CHE UN CORTO CIRCUITO O UNA INTERRUZIONE DELLA LINEA NON
— oA GESG . . P _ L _ L o B IMPEDISCA LA SEGNALAZIONE DI ALLARME INCENDIO.
ALIM.24Ve.c ALIMENTATORE |-ALIM.230V : : ll—n.2 CAVI sez.(2x1,5 twist+sch) 7—1 RIVELATORI DI FUMO NELLE CONDOTTE DELLE UTA DEVONO, IN CASO PRESENZA FUMO, CHIUDERE LE
- AN Ve 2300 24\e s -ALM.230V (- RELATIVE SERRANDE TAGLIAFUOCO E FERMARE | VENTILATORI, COME INDICATO NELLA NORMA UNI9795—2013
.C. ' Appendice B
ALM.24V ATO AN L " Ed 8—LA CENTRALIE ALLARME INCENDIO DEVE ESSERE INTERFACCIATA CON LA CENTRALE "EVAC” E CON GLI IMPIANTI TECNOLOGICI
_ALIM.24Ve.c. _AuMENTATOREH I S e
230V/24Ve.c. o { j— _: 5] : 9—DISTANZA VERTICALE DEL RIVELATORE DAL SOFFITTO (a>30")
ATO DA QESG se H=6m<H<8m; Minima 40cm—Massima 60cm
ALIMENTATORE = Minim Massim
_ALM.24Ve.c.  _ |ALIMENTATORE ALIM.230V ALIM.230V 2300/ 24Vee. - — — __ALIM.24Ve.e. _/L se H=8m<H<10m; erllmd 50cm—Massima 70cm
230V/24Ve.c. Lo 10—LA CENTRALE DELL'IMPIANTO DI RIVELAZIONE INCENDIO DEVE ESSERE PROGRAMMATA PER

|

|

|

| DISATTIVARE LE MACCHINE VENTILANTI AL SECONDO ALLARME

| 11—IN TUTTI GLI ATTRAVERSAMENTI DELLE PARETI O SETTI TAGLIAFUOCO DEVONO ESSERE PREVISTE OPPORTUNE BARRIERE
| TAGLIAFUOCO (COMPRESO EVENTUALI ASOLE DI PASSAGGIO DELLE PASSERELLE E DELLE TUBAZIONI)
|

|

|

|

|

| DEPOSITI TENANT E CORRIDOIO | : (I

Loop 4_ |AREA GENERALE E LOCALI TECNICI | 12—| RIVELATORI DI INCENDIO DEVONO ESSERE POSIZIONATI IN BASE A QUANTO RICHIESTO NELLA NORMA UNI9795-2013
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—
ATO DA QESG Lo | [ATO |
ALIM.230V
ALIM.24Ve.c. ALIMENTATORE]-ALM.230V (7 ALIMENTATORE ALIM.24Ve.c.
———————————————————————————— 230V/24Ve.c. V! [)-ALM230V o5y /aavc.e - — — — e e — — — - ——
ATO DA QESG
_AUM24ve.c. __ [AUMENTATORE|-ALM230V (4 Lo
230V/24Vc.c. : Lo
ATO DA QESG * - o T - - il
ALIM.230V INTERFACCIA CON UPS
ALM.24Ve.c. —A;g“ggygﬂgff { ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA LOCALE TECNICO |

. FOODY

FRESCHI, DA OLTRE 50 ANNI.
MERCATO AGROALIMENTARE MILAND

: -
_[> INTERFACCIA PER IMPIANTI [ L, v -
MECCANICI %
—¢ AL COMBINATORE TELEFONICO

Mercato Agroalimentare Milano

INTERFACCIA PER IMPIANTO
DIFFUSIONE SONORA (EVAC)

<":| DAL RACK DATI DI' ZONA n.1 Cavo
CAT.6A

[ DEPOSITI TENANT E CORRIDOIO ] Lo |

Loop_1
-- —————= ——\ e —-- - - -- -- - -- -- -- - -- - ) ! CENTRALE RIVELAZIONE !
n.2 CAVI sez.(2x1,5 twist+sch)— _ Lo | INCENDIO="CRI” | DAL RACK—DATI DEL SISTEMA —=— = CO MUNE DI MILAN O
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ATO DA QESG L n.2 CAVI sez.(2x1,5 twist+sch) J E’ vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM Spa
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